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IlSSilir 0570-01-9000 恼品該当ま号: 71 ) 

受付時間：平曰目:00〜20:日0 
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お電話びつなびりました5音声ガイダンスにおって、商品該当番号く71> または r デジタルカ;< 
ラ」とお話しください。 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

自動車電話 ‘ PHS をご使用のち、ミ毎がか!5ご利用の方は、043 -21 1-白已已日をご利用ください。 

《電話の回線状態等によっ口ま、正しく音声認識できなし儒合びあります。その場合は案内窓□におつなざいたします。 
《音声応客システム-受付時間-該当番号は予ちなく変更する場をびあります。あらかじめご了承ください。 
※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近 < のキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株)販売窓□にてご 
購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


同捆の「修理サービスご相談窓口」（別撇でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されていますので、 
インターネットをご利巧の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式尝社 

http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式尝社ヴービス&サポート 

http://canon.jp/support/ 

Canon Ima 复 e Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 
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•まず最初に「ご使用の前に」 （ P .4) をお読みください。 

DIRE 订 
PRim * 

• ソフトウェアのインス1ルと画像の取り込みち法については、ソフト 
ウェアクイックガイドをお読みください。 

•さプリンターに同個されている使用説明書ちお読みください。 
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このカメラででまること 



• シャッターを巧すだけで、簡単に撮影できるオート撮影から、多彩な機能を活用できる 
シャッターま度優先 AE 、 絞り優先 AE など、思いどおりの撮影び楽しめます。 

• 静止画のほか、動画ち撮影でさます。 

• 露出補正、ホワイトバランス、色効果などち用途に合わせて変更できます。 

• SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置ち自動的に判別します。 

巧生 

•撮影した画像をその場ですぐに植認でさ、必要なければすぐに削除でをます。 

• スライドショー機能で画像を自動的に再生できまず。 


編集 


• 撮影した画像に、音声メモを記録でをます。 
• 記録した動画を編集でをまず。 


プ U ント 

• カメラダイレクト対応プ U ンター相り売)や、カメラダイレクト BJ プ U ンタ側売)に接続 
し、手軽に高画質なプリントを得5れます。 

• 撮影した画像は、従来の写真と同様に、プ I 」ント取扱店でデジタルプ U ントでさまず。ま 
た、インターネットを通じてオンラインプ U ントちでをます。 


撮影した画像の活用 

•バソコンに画像を取り込んで、編集でをます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、シャッター音として設定でさます。 
• インターネットを通じて、撮影した画像をアップロードして、才 U ジナルアルバムを作成 
でをます。また、そのアル j (ムを友人やご家族にも公開でをます。 


鎮 

Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力</ごさし、。 


アクセサリーについて 

本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカ^ラ用アクセサ U —と組み合わせて使用した場合 
に最適な性能を発揮するように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセヴ U- のご使用をお 
すすめいたします。他社製のアクセヴ U —を組み含わせて使用されたことび原因で生じた事故や故 
障については、弊社では保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
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>初期設定 〇:設定巧 A： 最初の1画像のみ設定巧 -:設定不可 

I~I: 電源を切っても、解除されません。 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]料列のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、初 
期設定に戻すことができます。^ P. 1已7 

(1) マク□撮影時は、中央の AF 枠が初期設定になります。 

(2) マニュアルフォーカス時のみ設定できます。 

(3) 色効果が[セピア]、[白黒]の場合は設定できません。 

(4) ホワイトバランスは[才ート]に設定されまず。 

(己）ホワイトバランス[スト□ボ]は設定できません。 

(目）カメラが自動的に設定します。 

(7) に 0[AUT 日]は設定できません。 

(8) M では設定を変更できません。 P、Tv、Av で直前に選択した測光ち式になります。 
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ガイドの巧いかた 


L ソ下のガイドび用意されていまず。目的に合わせてお使いください。 

~クイックスタートガイド- 

• カメラの準備から撮影、再生、消ま、プ U ント、ソフトウエアのインストール、 
) v ‘ ソコンとの接続、画像の取り込みまでの一連の基本的な使用ち法 


カメラユーザーガイド(本書） 


撮影、再生、消まの操作ちま 
パソコンとの接続ちま 

カメラダイレクト対応プ1」ンターとの接続ち法とプ1」ントち法 


3システムマップー 

• 周辺機器との接続 
• 同捆品' 別売品の紹介 


m ソフトウェアクイックガイド- 

^1 • 同捆の CD - ROM に収められている各ソフトウェアの主な機能 

• ) V ‘ソコンに必要なシステム構成 


• ソフトウエアのインストールちま 

•カメラで撮彰した画像をノ くソコンに取り込むちま 


rn プリンタ-ユ-ザーガイド(別売のカメラダイレクト対麻 
し^プリンターに同姻） 

• プ U ンターとカメラの接続ち法 
• ペーパーやインクカセツトの入れかた 

• プ1」ンターやペーパー、インクカセツトの取り扱い上のごを意 


m 力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 プリンタードライバ 
スタートガイド(別売のコンピューター撤济キットに同捆） 

I *71」ンタードライバのインストールちま 

• プ|」ンターとバソコンの接続ち法 



力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 プリンタードライバ 
ユーザーガイド ( Windows / Macintosh ) 

• プ1」ントち法 


修理ヴービスご相談窓 □ 

[ _ • 修理に関するお問い合わせ先 


脚 











このガイドについて 


本文中のマークについて 

II カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載しています。 



:カメラを使用ずるにあたって知っておくと便利になること、参考になるこ 
とを記載していまず。 


こんなとをには 

■メニュー操作のしかたがわからない： 

メニ ユーの 選択と設定のしかた^ P. 35 

■撮影モードごとに設定でさる機能びよくわか5ない： 

■電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわか5ない： 

各撮該モードで設定でさる機能一覧^ P. 1 SO 


■プ IJ ントのしかたがねか5ない： 


プ U ントについて ^ p . 122 

■利用でさる機能にどんなちのびあるかねからない： 

撮該メニュ ー^ p . 148 
再生メニュ ー^ p . 150 
設定メニュ ー^ p . 1己1 
マイカメラメニュー与 P . 1己己 


(出) 




カメラの準備から撮彰、再生までの操作の流れを一覧でさるよ 
ラ、簡潔に説明していまず。まず使ってみたいときには、こち 
らをご覧ください。 


クイックスタート 


カメラ各部の名称や使い始めるための準備、電源の入れち、 

シャッタ-ボタンの押しちなどについて説明しています。ま 準備•甚本操作 

た、カメラの起動画面や起動音、シャッター音の変更ちまや 
Canon image Gateway について説明しています。 

撮影モードの選択から力 ラまかせの撮影手順、目的に合わせ 
た撮影手順など各種の撮影について説明していまず。 Ji ^ 


撮影した画像の再生や再生ちまの設定、画像のプ□テクト、画 

像の消去、麵の編集に〕いて説明していまず。 再を•消去 


撮影した画像をプ U ントずるち法やプ U ント設定、メールで送 _ 

信する画像の逞択などについて説明しています。 ソリント•だ^ 


テレビを使つて撮影/再生する手順、バソコンへの画像の取り 

込みについて説明していまず。 接続 

カメラをバソコンに接続する前に、必ずこの説明をお読みくだ 
さい。 

撮影メニューや再生メニュー、設定メニュー、マイカメラメ 

ニューの一覧、メッセージー覧を掲載するほか、電源キットの 付録 

使いちなどについて説明しています。 


(iv) 













各 口 B の名称 . 

前® . 

背面/底面 . 

操作部 . 

撮影モードダイヤル . 

マルチコントローラー ...... 

準備 . 

バツテ U - を充電ずる ...... 

バツテ U —を入れる . 

CF カードを入れる . 

曰付/時刻を設をする ........ 

言語を設定する . 

基$操作 . 

電源を入れる/切る . 

撮景ソ再生を切り換える ..... 

液晶モニターの使い方 ...... 

ファインダーを使って撮る 
シャツターボタンの押し方 
ズームを調節する . 


目次 


国は、このカメラの機能や操作をまとめてあります。また、これ S のぺージは、見つけ 
やずいように他のぺージとは異なるデザイン(ぺージのも側に網かけ)になっていまず。 


ご使用の前に . 4 

クイックスタ—卜 . 8 


1 メニューの 選択と設定のしかた . 3日 

カメラをカスタマイズする（マイカメラ機能） . 39 

マイカメラコンテンツを変更する . 39 

マイカメラコンテンツを登録する . 41 

Canon Image Gateway をる用ずる . 44 

撮影-カメラまかせの簡単撮影 . 46 

W 才ートで撮る . 46 

撮影直後に画像を確認する . 48 

記録画素数と圧縮率を変更ずる . 已〇 

記録お式を変更する . 已2 

ちスト□ボを使って撮る . 54 

みポートレートを撮る . 56 

な風景を撮る . 56 

白 夜景化撮る . 57 
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^ 局まシャッターで撮る . 

«r ス□-シャッターで撮る . 

cQ ステイッチアシストで撮る . 

■■ 動画を撮る . 

出至近距離で撮る . 

0 セルフタイマーを使って撮る . 

デジタルズームで撮る . 

□ll 連 Jijc し。取3 . 

撮影-目のに合わせた応用撮彰 . 

P プ□グラム AE で撮る . 

Tv シャッター速度をまめて撮る . 

Av 絞りをミ夫めて撮る . 

M 自由にシャッターま度/絞りをまめて撮る . 

囚 AF 巧を選択する . 

图測光方式を切り換える . 

因露出を巧正ずる . 

WB ホワイトバランスを設定する . 

の色効果を切り換える . 

四 ISO 感度を変更する . 

%露出を自動的に変えて撮る (AEB 撮影） . 

國フォーカスを自動的に変えて撮る(フォーカスブラケット撮影) 

图露出を固定して撮る (AE □ック） . 

图 FE □ックして撮る . 

阻内蔵スト□ボの自動調光設定を切り換える ...... 

スト□ボの発光するタイ5ングを切り換える . 

間隔をあけて自動的に撮影する（インターノりレ撮影） 

ピントび合いにくい被写体を撮る . 

C カスタム登録する . 

縦横自動回転の設ををずる . 

ファイル番号をリセットする . 

再生 . 

1画像ずつ見る（シングル再生） . 

みお大して見る . 

K 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生）... 

JUMP 9画像ずつ表おを切り換える . 

動画^見3 . 

動画を編集する . 

回転して表おする . 

音声メモを付ける . 

画像を自動再生する（スライドショー) . 


789234曰6 7 791347903曰68023已68123 4 4己6789124 
55566666 6 6677777888889999 99000 0 000000111 
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消去 


画像をプ□テクトずる 


1画像ずつ消去する ..... 

全画像を消まずる ........ 

CF カードを初期化する 

プ U ント . 


プリントについて . 122 

プリントメニューの選択と設定のしかた . 124 

プ U ンターを接続ずる . 126 

プ U ントずる . 129 

プ U ントの設定をずる（ダイレクトプリント時） . 131 

DPOF のプ U ント指定 . 13已 

DPOF のプ U ント指定でプ U ントする . 140 

画像の送信設定 ( DPOF 送信指定） . 142 

送信する画像を選ぶ . 142 

テレビを使って撮影/再生する . 144 

パソコンへの画像の取り込み . 145 

CF カードから直接画像を取り込む . 145 

カメラとバソコンを USB ケーブルで接続する . 146 

メニュー • メッセージー覧 . 148 

撮影メニュー . 148 

再生メニュー . 1已〇 

設定メニュー . 1已1 

マイカメラメニュー . 155 

設定を初期状態に戻す .] 已7 

メッセージー覧 . 158 

付録 . 162 

AC アダプターキット(別売)を使ラ .] 已2 

力ーバッテ U - チャージャ ー( 別売)を使ラ . 164 

ウォータープルーフケース(別売)を使ラ .] 已已 

海外で使ラとき . 166 

カメラのお手入れ . 168 

故障かなと思ったら . 1已9 

主 a 仕様 . 172 

索引 . 177 

各撮影モードで設定でさる機能一覧 . 180 
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化ずお読みくだをい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みびさ 
れなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権巧者 
に無断で使用でをません。なお、実演や興業、展示物などのラちには、個人として楽しむなど 
の目的であってち、撮影を制限している場合びありまずのでごま意ください。 

巧証について 

このカメラのイ呆証書は国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行先で、故障 • 不具合び生じた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓□」にご巧談ください。 


本体温度について 


この力^ラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることが 
ありまず。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温や 
けどの原因となることびあ0ますので、ごま意ください。 

液晶 モニター について 


液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作5れており日日.99%攻上の有効画素びあ0 
ますび、 0.01 下の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびあ0ます。これ 
は故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。 


まを上のごミ主意 


• ご使用前にこの「安全上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•ここにおしたミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々へ 
の危害や損害を未然に防止ずるためのものです。内容をよく理解してから本文を 
お読みください。 


• 本文中の陆機器」とは、カメラ、バッテ U- チヤージヤーおよび別売のコンバクトバ 
ワーアダプター、カーバッテ1」ーチヤージャーを指します。 


. が由 この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 

/!\ 負う可能性びあることをおします。 

. このを意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害または物的損 
/!\ 害を負ラ可能性び®ることをホします。 










A A 記哥ま、取り扱し值誤ると、事故につながる可能性びあることをおします。 

ム^ 記号の中の図は、ミ主意事項を意はします。 

® ( S 記哥ま、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意はします。(立 
図:分解禁止） 

♦記号は、必ず守っていただきたいことび5をおします。記号の中の図は指示 
^ 内容を意巧しまず。(左図:電源プラグを抜く） 



■カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてください。視力障害の原因となり 
ます。 


S 


•スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでスト□ボを発光す 
ると、ネ見力障害を起こす可能性びあります。特に、韩幼児を撮影するとをは ImL ：! 上離 
れて < ださい。 


0 


• 本機器はお子様の手の届かないところにな管してください。お子様び誤つて本機器 
やバッテ U —を破損すると危険です。また、誤ってストラップを首に巻さ付けると、 
窒息ずることびあります。 


〇 


• 本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電する原因となることび 
あります。内部の点検、調監修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサー 
ビスセンターにご巧頼く ださい。 



• 落下などにより、スト□ボ部分び破損した際は、内部には触れないでください。さら 
に、内部び露出した際は、絶対に手を軸れないでください。高電圧びかかり、感電ず^ 
る原因となります。まやかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセ^ 
ンターにご連絡ください。 


• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異菌状態のまま使用しないでくださしん乂巧、感電の 
原因となります。ずぐ I こ機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテ I 」 一 をかし、電源 A 
ケーブルの差し込みプラグをコンセントか5抜を、煙び出なくなるのを確認して、お^ 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


• 本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ1」一 
をかし、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントか5抜いてください。そのま 
ま使用すると义災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤ9か 
ノンサービスセンターにご連絡ください。 
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• 本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。カメラには防水処 
理び施されていません。水ミ商びかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のあ 
る柔5かい巧で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ U — ^ 
をかし、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセントか5巧いてください。そのま^ 
ま使用すると义災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤ 
ノンサービスセンターにご連絡ください。 


• お手入れのとをは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 火性溶剤は使用しない 
でください。义災の原因となります。 


• 電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントに涯まったほこりやちれを 
乾いた巧で拭を取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長 A 
時間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良とな 
り、义災の原因になります。 


• 電源ケーブルに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでくださ 
し、。漏電して、义巧、感電の原因になります。 


0 


• 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。また、 

電源プラグを巧くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ 
張ると、お線の露出、断線などでケーブルび傷つを、义巧、感電の原因となります。^ 


• 本機器専用けかの電源は使用しないでください。発熱、変おして、 '火災 、感電の原因に 
なります。 


0 


•ルツテ U -を乂におづけたり、火の中に掛ブ込まないでください。また、7が D 中に入れた / C \ 
りしないでください。バッテ U —の破裂、液漏れにより、义災、けがの原因になります。 


• バッテ U - を分船改造したり、加熱しないでください。破裂により、けびの原因とな 
ります。万一、バッテ U -の電解液び漏れ、あ服、巧膚、目、 □ に付いたときは、ただち& 
に洗い流してください。 


• バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでください。夕+装び破損した場合、 
バッテ I 」一の液漏れにより、けびの原因になります。 


• キーホルダーなどの金属類でバッテ U - の「+」と「一」の端子を接触(シヨート)させ A 
ないでください。発熱し、やけど、けびの原因となります。持ち運びや f 呆存の際は、お^ 
ず付属の専用の;（ッテ U —力；（一を付けてください。 


• バッテ U —を廃棄する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。廃 
妻の際、他の金属と混じると、発义、破 S の原因となります。 


• バッテ U - パック NB -2 L を使用してください。それじ(外のものを使用ずると、バッ A 
テ I 」一の破裂、液漏れにより、 火災、 けびや周囲を巧す原因となることびありまず 。V 
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• パツテ I 」一八‘ツク NB -2 L を充電する場合は、指定されたバツテ U - チヤージヤーを 
使用してください。それ L ツ外のちのを使用すると、発熱、変おして、 火災 、感電の原因 
となります。 


〇 


• バッテ1」ーチヤージャー、コンバクトバワーアダプターは、充電終了を使用しないと 
きはカメラと電源コンセントの面ちからかしてください。長時間接続しておくと、発 
熱、をおして义巧の原因となります。 




• バッテ U - チャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端テは、このカメラ専用 A 
です。他の製品にはお使いにならないでください。义災の原因となることびあります 。V 


• バッテ U - チヤージヤーの出力端子は常にきれいにし、その上に金属類を置かない 
でください。义巧の原因となることびあります。 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になると 
ころで使用'イ呆管しないでください。バッテ1」一の液漏れ、発熱、破裂により、义災、や^ 
けど、けびの原因となったり、機器が装び熱により変あすることびあります。また、じ y 
バッテリーチヤージャーで充電する際は、風通しのよいところでお使いください。 


• 湿気やほこりの多い場所に f 呆管しないでください。火災、感電、故障の原因になるこ 
とがあります。 


• カメラをストラップで下げてしぶときは、他のをのに引っ掛かったり、強い衝撃や振動 A 
を与えないよラにミち意してください。けびや本体の故障の原因となることびあります。^ 


■スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発光後、発 
光部分に触らないでください。やけどの原因になることびあります。 


故障を防ぐためのごま意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶对に置かないでください。電 
磁波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータび破壊されることびあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露(水滿び発生する 
ことびあ0ます。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール 
袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露び発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにな5ないでください。 

CF 力ード、バッテ U - またはコンパクトパワーアダプターをカメラか5取りがし、水滴び消 
えるまで待ってか5、カメラをお使いください。 
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クイックスタート 



バツテリーを充電する^ P. 1已 

バツテ U - チヤージヤーで充電します。チヤージラン 
プびホ点なから緑点なにをわつたら、充電完了です。 



バッテリーを入れる^ P. 17 

CF 力ードス□ット/バッテリーカ/ く一を開さ、バッテ 
I 」 一 □ ックを巧しなびら、バッテ U —を入れます。 




レンズカバーを開く^ P. 24 


電源び入り、撮影モードになります。 

• 曰付/時刻の設を画面び表おされたときは、 
曰付/時刻を設をしてください。^ P. 21 
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ピントを合わせる^ p . 32 

被写体にカメラを向け、シャッターボタンを軽く巧し 
ます。撮影準備び完了すると電子音び2回鳴ります。 



撮影する^ P. 32 

さらにシャッターボタンを押します。撮影び終了す 
るとシヤッター音び鳴ります。 



撮影した画像を見る^ P. 48 

撮影した画像は、液晶モニターに約2秒表示されま 
す。シャッターボタンを巧し続けるか、画像び表示 
されている間に、マルチコント□-ラーの SET を押 
すと、シャッターボタンを離してを撮影画像び表 
示され続けます。 



胃表示画像をずぐに消去する 

1. 画像の表示中に输ボタンを巧す 

2. [消去]び逞おされていることを 
巧認し、 SET を巧す 
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辅 R の名觀 


前面 



* カメラにパソコン、またはプ U ンターを接続ずるときに使用するケーブルは、 L ソ下の通りです。 
パソコン： US 巨インターフエースケーブル IFC-30 日 PCU (カメラに同個） 

カメラダイレクト対応プ U ンター(別売）：ダイレクトインターフエースケーブル DIF-1 日日 

(カメラダイレクト巧応プ U ンターに同個） 

カメラダイレクト対応 BJ プリンタ(別売）： BJ プリンタの使用説明書でご確認ください。 
このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システムマップでご確認 
<ださい。 
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背面/底面 



準備.基本操作 


ストラップを下げているときは、カメラを振り回すよラな持ち方を避け、他のものに引っ掛からな 
いように注意してください。 




























操作部 


因(露出)/ WB (ホワイトバランス)/ 

FUNC (ファンクション）ボタン ノの -/ モ-ドフンプ斗 P. 24 

今 P. 35,79,80 

ち（スト□ボ) /M (インデックス） 

ボタン^ P. 已4、10白 -バワ ー/ 再生レバー今 P. 24.26 


化（マク □)/ JUMP 
(ジャンプ)ボタン 


今 P' 63,107 マルチコント□- ラー与 P. 14,74 



图(測光)/1)(マイク）ボタン 

^ P. 77.90.92.1 12 MENU (メニユ -) ボタン与 P. 3已 


MF (マニュアルフォーカス)/ 
输 （1 画像消去)ボタン 
今 P' 98,99,119 


DISPLAY (ディスプレイ）ボタン^ P. 吕7 
液晶 モニター与 P. 27 


•ランプ(上） 

シャッターポタンを巧したとき、または L ソ下の動作中にランプび点な、点滅しまず。 

' 緑点な：撮彰準備完了/通信準備完了(パソコン接続時） 

'緑点滅： CF カードへ記録中/ CF カードからの読み出し中/ CF カードか日の消去中 
/データ転送中(バソコン接続時） 

'程点灯：撮影準備完了(スト□ボ発光） 

'程点滅：撮影準備完了(手ブレ警告） 

■ランプ(下） 

'黄点な：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 

•黄点滅：ピントび合いにくいとき横点滅でもシャッターは巧せまずび、マニュアル 
フォーカスでピントを合わせて撮影してください^ P. 99) 






























































撮影モードダイヤル 


撮影モードを選択するときに使います。 

が"的 :才ート P. 4目 
カメラまかせの撮影がでさまず。 

イメ ■—ジゾーン 

被写体に合う条件をカメラにまかせて設定し、撮影ができます。 
み:ポートレート^ P. 曰6 
^ : 風景"^ P. 已目 

呂：夜景^ P. 已7 
咬^ :高速シャッター与 P. 已7 
C :ス □— シャッター与 P. 已 8 
□a :ステイッチアシスト与 P. 已9 
，:動画与 P. 巨2 

•ク11エイテイプゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざまな撮影が 
でさまず。 

P : プ□グラム AE P. 巨7 
Tv : シャッター速度優先 AE"»p. 巨9 
Av : 絞り優先 AE^p. 71 
M : マニュアル露出 与 P. 73 
C : カスタム "^p . 101 



準備.基本操作 
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マルチコント□—ラー 


画面上の表おや画像、メニューを選んだり、決定ずるとさに使います。 



画面上の力ーソルを上下に移動しまず。 

本書では、 r マルチコント□-ラーの▲▼で選ぶ」と表 
記しています。 



画面上の力ーソルををちに移動しまず。 

本書では、「マルチコントローラーの◄►で選ぶ」と表 
記しています。 



設定内容をミ夫定したり、 AF 枠を移動しまず。 
本書では、 rSET を押す」、 「に] を押す」と表記してい 
ます。 
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準備 


バツテリーを巧電する 


はじめてお使いになるときや、 r バッテ1」一を交換してください」とい5 メッセージが表 
示されたときは、巧の方までバッテ U -を充電してください。 



バッテリーチヤージヤーの線にバッテリー 
の先端を合わせて、矢印のち向に差 し込む 



バツテリーチャージャーの電源プラグを 
引き出し、コンセントに差し込む 

• 充電中はチャージランプび赤色に点なし、充電び 
完了すると緑色に点なします。 

• 充電終了後、バッテ U - チヤージャーをコンセン 
卜か5巧き、バッテ1」一を取り出します。 


か 

0 


’バッテ I 」一をな護し、性能の劣化を防ぐため、24時間け上連続して充電しないで 
ください。 


’このバッテリーは、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使 
い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電でをます。 

1完全に放電した巧態から、フル充電になるまでの時剧ま、約80分です（当社測定基 
準による）。己〜 40° C の範囲で充電してください。 
i 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なりまず。 

’バッテ I 」ーチャージャーを使巧中、音びすることびありますび、故障ではありません。 

’ミ毎外で使うとき P. 1日日 


準備.基本操作 
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バツテ u -を巧電する(ごヴを) 


取り扱いについて 

• バッテ U -、 カメラの④⑦©の端子は常にされいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュぺーパー 
などで乾 H さしてく ださい。 

• テーブルクロス、じゅうたん、巧団、クッシヨンなどをかけたまま充電しないでくださ 
し、。内部に熱びこもり义災の原因となることびあります。 

• バッテ U - パック NB -2 L じ(外のバッテリーは充電しないでください。 

•バッテ U - をカメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、お使 
いにならなくてち微少の電流び流れて過放電になり、寿命短縮の原因になります。力 
メラを使用しないときは、バッテ U - を取り出しておいてください。 

• キーホルダーなどの金属でバッテ U - の「任)」と r © 」の端テを接触させると個 A )、 
バッテリーノ（ックの破損の原因になることびあります。バッテ U —を持ち達ぶとさや、 
お使いにならないときは、必ず端モカバーを取り付けるか個 B )、 専用ケースに入れて 
乾燥したを暗所に保管してください。再びお使いになるとき口ま、必ずフル充電してか 
らお使い < ださい。 



• 充電しておいたバッテ U —ち、かしずつ自然に放電しています。使用する当日または 
前日に充電することをおずすめします。 

• スレ充電の状態で長期間り年くらい)保菅すると、バッテ U - の寿命を縮めたり、性能の 
劣イヒの原因となることびありますので、カメラでバッテ1」一を使い切ってから常温 (2 3 
° cun ^) の涼しいところで保管することをおすすめします。また長期間使用しないとを 
は、1年に1回程度スレ充電し、カメラで使し刷ってから保管してください。 

• 電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテリーは消耗します。こまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせるコツでず。 

•バッテ U -は、□〜40での範囲で使用できますび、性能を十分に発揮させるためには、 
1〇〜 30° C で使用することをおすずめします。スキー場などの寒を地では J くッテ U - 
の性能び一時的に低下し、使用時間び短くなります。 

• 規定の充電をしたにち関わらず、著しく使用でをる時間び低下するときは、寿命と考 
えられます。新しいバッテ U - と交換してください。 


1百 














バツテリーを入れる 


同«のバッテリーパック NB -2 L をカメラに入れます。長時間お使いになるときは 、 AC 
アダプターキット ACK 700(別売)をお使いになることをおすずめします。^ P. 1巨2 


I 電源を切る与 P . 24、2巨 

• パワー/モードランプび消えているのをお認してください。 


CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを矢 
印の方向にスライドさせて開< 


バッテリー□ックを矢印のち向に巧しな 
が！5バッテリーが □ ックされるまで巧し 
込む 

• バッテ U - を取り出すときは、バッテ U - ロック 
を巧して取り出します。 


CF 力ードス□ット/バッ テリーカ J (—を倒 
して元の位置に戻す 


•• • はじめてお使いになるときはバッテ U - を充電してください。^ P.] 已 

W • ファインダー左上のランプび緑色に点滅しているとさは、巳 F カードへの記録/読み 
出し中/消去中、またはデータ転送中でず。カメラの電源を切つたり、 CF 力ードス□ッ 
卜/ノ（ッテ I 」一力/ (一を開けないでください。 

•カメラを使用しないとをは、バッテ U —を取り出しておいてください。 





準備.基本操作 
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バツテ u -を入れる(ごヴを) 


バッテリー 残量に ついて 

バッテ U —の残量わ M 氏下すると、政下の よ ラなアイコンや ><ッセージが表示されます。 

413 

バッテリー残量び低下しています。長時間お使いになる場合は、早めに充電して 
ください。液晶モニターび消えているときは、 DISPLAY 、ち、 化、 画 ボタンを押 
すと表示されます。 

バッテリーを交換 
して<ださい 

バッテリーの残量びみなく、動作不能でず。直ちにノ くッテリーを交換してくだ 
さい。 


1=1 •パ'ツテ 1」一 性能について 与 P . 174 


鎮 

Li-ion 


-この製品には、リチウムイオン電池を使用していまず。 

-この電池はリサイクル可能な責重な資源です。 

-交換後不要になった電池、巧び使用済み製品から取り列した電池のリサイクルに関しては、シヨ 
ートによる発煙、発乂の恐れがありますので、端子を絶縁ずるためにテープを貼るかポ U 袋に入 
れて U サイクル協力店にある巧電式電池回収 BOX に入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問い合わせは、凹下へお願いします。 

製品、 U チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

(社)電池工業会ル型二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局* 


* (社)電池工業会ホームぺージ http://www.baj.or.jp/ 
電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないで < ださい。 
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CF 力ードを入れる 


1電源を切る^ P. 24、2巨 

• パワー/モードランプび消えているのをお認してください。 


CF 力ードス□ット/バッテリ -力 !(—を矢 
印のち向にスライドさせて開く 


ラベル面を手前にして、 CF 力ードを差し 
込む 

• CF 力ード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか 
りと差し込んでください。 

• CF 力ードを取り出すときは、このボタンを巧して 
取り出します。 


• ファインダー横のランプび緑色に点滅しているとさは、 CF カードへの記録/読み出 
し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶対に次のことは行わないでください。 
画像データび壊れることびあります。 

ー カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、 CF 力ードス□ット/バッテ1」ーカバーを開ける。 
•パソコンや、他社のカメラ、アプ I 」ケーシヨンソフトウェアでフォーマットまたは編 
集した CF カードを使用すると、誤動作する恐れびありますのでごま意ください。 


可 • CF 力ードの種類と記録画像数の目をについて^ P. 17日 




準備.基本操作 
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CF 力ードを入れる(つヴを) 


取り扱いについて 

• CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでくだ 
さい。 

• CF カードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴が付き(結露)、故障の原因になるこ 
とがあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておさ、周囲の温度に 
十分慣らしてからお使い<ださい。 

結露したとさは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。 

• CF カードを保管するとさは、専用のケースに入れてください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

• ほこりや柳ぎこりの立つ場所 
• 高温を湿の場所 


マイク□ドライブは、八ードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に、1 MB 
あたりの単価が安いという利点があります。しかし、フラッシュモリーを搭載した 
CF 力ードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使いになるとき、 
特に記録や再生中は、力 ラに振動や衝撃を加えないよラ、十分にごを意ください。 
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曰付/時刻を設定する 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または、内蔵の巧電型1」チウム電池の容量がな 
くなったときは、日付/時刻の設定画面が表示されます。手順已か己操作してください。 


電源を入れる ^ P. 24 


3 MENU ボタンを巧す 

• [区! (撮影)]メニ:!一または [回( 再生)]メニューび 
表示されます。 


ストロボ絲 が 

ス□-シンク □ 切 

スト□ポ卽調ホ入 
赤目91削 t お A 

スポット か 典 中細ミ 

M 巧はまを 入 


課ホ[囚(撮影)]メこ 


マルチコント□-ラーの►で[田(設定)]メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでき 
ます。 

マルチコント□-ラーの▲▼で[日付/時刻] 
を選び、 SET を巧す 



日付と時刻を設定する 

• マルチコント□ー ラーの◄►で、設定したい項目を 
還びます。 

• マルチコントローラーの▲▼で、設定内容を変更し 
ます。 

• 2030 年まで設定できます。 


日け/閒5晦して下か 


1.09.09 11：00 $/月/日 


BO 0 K iron キでンかレ 


6 


SET を巧す 

• 設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


準備.基本操作 
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日付 / B き刻を設定する(つヴを) 


f > •パ'ッテ1」一を取り出してから約3週間経過すると、設定した曰付/時刻び1」セットさ 

W れる場合びあります。再度、設定し直してください。 

• 日付/時刻を設定してわ、画像自体に日付/時刻を入れることはできません。 


0 * 曰付/時刻用バッテリーの充電について 

• カメラには、曰付/時刻などの設定を f 呆持するための充電型 I 」チウム電池び内蔵 
されており、バッテ U - を入れたときに充電されます。ご購入時に4時間程度、 
カメラにバッテ1」一を入れておくか、または AC アダプターキット ACK 700 
(別売)を使用し巧電してください。電源び入っていなくても巧電でさます。 

• 電源を入れたとをに、曰付/時刻設定画面び表おされた場合は、内蔵の充電型 I 」 
チウム電池の容量びなくなっていまず。上記のちまで充電してください。 

• 日付を入れてプ I 」ントしたいとさ^ P. 131 
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言語を設定する 


電源を入れる ^ P . 24 


2 


MENU ボタンを巧す 

• [囚(撮影)]メニューまたは[国(再生)]メニューび 
表示されます。 



スト□ポ絲 が 
ス□-シンク □ 切 
スト□ボ卽が入 

mmm a 

スポットが梓 中細を 
wj はき示 入 


詳は因 (撮影)] メニユ- 


マルチコント □-ラーの►で曲 (設定)] メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを巧ずと、メニューの切り換えびでき 
ます。 

マルチコント □— ラーの▲▼で[言語]を選 
び、 SET を巧す 



マルチコントローラーの▲▼◄►で言語を選ぶ 




6 


SET を巧す 

• 設定後、 MENU ボタンを巧して操作を終了します。 


I カメラび再生モードのときは、 SET を巧しなび引 UMP ボタンを押しても、言語を変 
更することびできまず風画再生時、または別売のカメラダイレクト対応プ U ンタ 
一およびカメラダイレクト対応巨 J プリンタ接続時は設定でさません)。 


準備.基本操作 
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動操作 


電源を入れる/切る 


カメラに電源が入っていると、バワ ー/ モードランプが点口します。このランプでカメラ 
の状態が分かります。 



パワ ー/ モードランプ 


程点な：撮影モード 
緑点打：再生/プ U ンター接続モード* 

黄点灯：バソコン接続モード* 

消灯：電源切 

* プリンター接続モードについては「プ1」ンターを接続ずる」 
( P . 12日)をご覧ください。パソコン接続モードについては力 
メラに同個されているソフトウエアクイックガイドをご覧く 
ださい。 


撮彰モードで電源を人れる/切る 



レンズカバーを開く 

• 電源び入り、撮影モードになります。 

• パワ ー/ モードランプび程色に点なします。 


レンズカ八’一を閉じる 

• 電源び切れます。 


再をモードで電源を入れる/切る 



液晶モニターに画像が表示されるまで、パ 
ワ ー/ 再生レバーをち端までスライドして 
離す 

• 電源び入り、再生モードになります。 

• バワー/モードランプび緑色に点なします。 


もう一度パワ ー/ 再生レバーをもにスライ 
ドする 


• 電源び切れます。 
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® * 電源を入れると、起動音び鳴り、液晶モニターに起動画面び表示されまず。（起動 
音、起動画面を変更する^下記、 P. 39、 P. 1已巳） 

• 撮影モード時に液晶モニターび非表示になっているときれカメラの A/VOUT 端子 
をテレビ等に接続しているときは、起動画面は表示されません。 

起動画面と起動音を消'ずには 

みボタンを巧しなび5、電源を入れます。 

節電機能について 

カメラには、節電機能び付いています。節電機能を[入]にしていると、なのような 
とさに電源び切れまず。 

撮影モード：約3分間、何も操作をしないと電源び切れます。節電機能を[切]にしてい 
る場合でも、液晶モニターを表示して、約3分間、何ち操作をしないと、 
液晶モニターは消えまず。 

再生モード：約已分間、何も操作をしないと電源び切れます。 

プI」ンター接続モード： 

約已分間、カメラの操作を何もせず、また、プ U ンターで何もプ1」ントし 
ないと電源び切れまず。 

パソコン接続モード： 

約已分間、何も操作をしないと、パソコン画面に警告メッセージび表示 
されます。さらに1分間何も操作しないとカメラの電源び切れます。た 
だし、通信モードを [PTP] に設定 (P. 1 47) しているとさは節電機能び 
働さません。 

• 節電機能び働いたとさ 

撮影モード：シャッターボタンを半巧しずると復帰しまず。 

再生/プ1」ンター接続/パソコン接続モード： 

再度、ノの一/再生レ；（一をもにスライドし、電源を入れまず。 
•節電機能び働いて電源び切れてち、微量の電力び消費されまずのでごを意くだ 
さい。 

• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。^ P. 114 
• 設定メニューで節電機能を無効にすることわできます。^ P.] 巳] 


準備.基本操作 


25 



撮影/再生を切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることがでさます。撮影直後に画像を確認し 
たり、消去したりずることができ、またずぐに撮影に戻ることができるので便利でず。 

•撮該モードのとさ 


I パワ ー/ 再生レバーをスライドする与 P . 24 

• 再生モードになります。このとをレンズは収納されません。 

• ちう一度、再生レバーをスライドするか、シャッターボタンを半巧しすると、撮影 
モードになります。 

• 再生モード（レンズカパーび閉じている:!犬態)のとき 

I レンズカバーを開く^ P. 24 

I •撮影モードになります。 



2百 


パワー/再生レバーのスライド 
レンズカバーの開閉 
シャツターボタン半巧し 


































































お晶 モニターの 使い方 

画像を確認しなが6撮影したり、撮該した画像を再生するときや、メニュー操作を行5 
ときは液晶モニターを使います。 DISPLAY ボタンを押すと、液晶モニター表示の切り換 
えがでさます。 

参撮該モードのとさ 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、次のように切り換わりまず。 

液晶モニター表示(情報表おなし）- ► 液晶モニター表お(情報表示あり）- ► 液晶モニター非表示 



0 * 液晶モニター表示/非表示の設定は、カメラの電源を切つてち記憶され、な回電源 
を入れたとさ、直前の状態で使用でをます。ただし、液晶モニターをつけて撮影 
しているとを、「バッテ1」一を交換してください。」というメッセージび表示され 
た場合は、次回電源を入れたとをに液晶モニターびつかないことびありまず。 
•液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶モニター非表示でわ、なの操作を巧5 
と、情報び約日砂間表示されます。 

• 電源を入れたとさ 

• ち、化、 區]ボタンのいずれかを巧したとさ 
• マニュアルフォーカスでフォーカスを設定したとさ 

• マルチコント□-ラーの▲▼◄►で絞り数値、シャッター連度を変更したとき 
• 撮影モードを変更したとき 

• 撮影モードダイヤルを丘3や■■にしたとさは、設定に関わらず、液晶モニターび表 
示されます。 


U • 光量不足のとさは、撮影準備完了時に液晶モニターに 因 （手フレ警告)び表示され 
» ます。スト □ボを オートまたは常時発光にずるか、兰脚などでカメラを固定して 
撮影してください。 

• 再生モードのとさ 

. パワー/再生レバーをちにスライドして離すと、液晶モニターびつさます。 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えびできます。 

シングル再生 (P. 1 04) :簡易表示- ► 詳細表示- ► 非表示 



インデックス再生 (P. 106) :簡易表示**■►非表示 


準備.基本操作 
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液晶 モニターの ほい方(つヴを） 

液晶モニターに表示される情報 


撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時などが表示されます。 


• 撮該モードのとき 情報表示のときは、次の情報び表示されます。 



絞り讓 
シャッター速度 


スポット測光枠 


AF 枠 


_2 ... +0 ... +2 

露出補正 

P. 79 

M ホ A み撫辦失 
ぶ > 成 

ホワイトバランス （ WB ) 

P. 扫〇 

□ 马1骑饰の 

ドライブモード 

P. 64/66 

fEtil fETil rern 

50 100 200 400 

に□感度 

P. 扫己 

の囚囚囚回困 

色効果 

P. 扫3 

図國 

ブラケット 

P. 86/88 

巧 

スト□ボ調光補正/ 

スト□ボ発光量 

P. 93 

包い 

圧縮率 

P. 已〇 

L M 1 M 2 S 國圖 

記録画素数 

P. 已〇 

圓 

記録あ式 

P. 已2 

X4.3 X日.3 X6.7 X8.2 XI1 

ズーム 倍率* 

P. 日己 

-□3 

バッテ U —残量低下 

P. 18 

失 A ち® 須） ド 

スト□ボ 

P. 巳4 

化 

マク□モード 

P. 日3 

画□田 

測光ち式 

P.77 

旦且旦 

縦横自動回転 

P . 102 

■ 口因图 S 

巧田回百の 
の师 S 

撮影モード 

P. 13 

因 

手ブレ警告 

P. 27 

关 

AE □ック /FE □ック 

P. 90/92 

MF 

マニュアル フォー カス 

P. 98/99 

参陆） 

動画撮景ミ 

P. 62 


• I~I のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。 

• これら切外に左上の図のよラに、メッセージ、 AF 枠、スポッ 
卜測光枠、シャッター速度、絞り数値、 MF インジケーター 
(マニュアルフォーカス 時)が表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されまず。 
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参再生モードのとを 



I を号 

画像番号(再生画像番号/織画像数） 



絞り数値ヒストグラム 
シャッター速度 




動画記録時間 


簡易表示では、次の情報び表示されます。 


包い 

圧縮率 

P. 已〇 

L M 1 M 2 S 

記録画素数(静止画） 

P. 己0 

陋 3 

記録形式 

P. 己2 

ひ] 

WAVE 形式の音声；><モ 

P. 112 

m 

動画 

P. 108 

因 

プ□テクト情報 

P. 118 


詳細表示では、さらに次の情報び表おされます。 


四加 100 200 400 

ISO 感度 

P. 8 已 

囚囚囚囚四图 

色効果 

P. 83 

■の 巧 图因曰 
国田因の のの 

撮影モード 

P. 13 

圆圍 

記録画素数(動画） 

P. 已〇 

因-2 - +0 - +2 

露出補正 

P. 79 

巧-2. . .±0 . . +2 

スト□ボ調光補正 

P. 93 

M ホ*本お詢も 
出出 

ホワイトパランス 

P. 80 

励！:〕田 

測光方式 

P. 77 

化 

マク□モード 

P. 目 3 

MF 

マニュアルフオーカス 

P. 98/99 


• これらな外にちの図のように、旧〇感度、シャツター速度、 
絞り数値、動画記録時間、ヒストグラム、高輝度警告が表 
巧されまず。 


画像によっては、の情報び表示されることびあります。 


が 

WAVE ファイル政がの音声ファイル、または、認識できないファイルが付いています。 

ム 

DCF の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

回 

認識でさないあ式のデータです。 


0 * このカメラで撮該した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラで 
撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示でをないことび 
あ0ます。 
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お晶モこ夕一のほい方(つヴを) 


0 ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフでず。グラフび左 
に畜るほど暗し個像になり、ちに寄るほど明るい画像になります。 

暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいときは、マイナス 
側に補正して撮影しまず。^ P. 79 


ヒストグラム例 


rw 1^^ 

暗い画像普通の明るさの画像明るい画像 
高輝度警告について 

情報表示にしたとさ、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個所が点滅表示 
されます。 


撮影時のごま意 

極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影すると、液晶モニター上 
に、縦に赤い帯が表示されることがあります。これは、 CCD 特有のスミア現象で、カメラ 
の故障ではありません。この帯は、静止画の撮影時には記録されませんが、動画の撮影時 
には記録されますのでご注意ください。 
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ファインダーを ffi つて撮る 


液晶モニターを非表示にし ( P . 27) 、ファインダーを使つて撮影すると消費電力を抑え 
ることがでさまず。 

• ファインダーの視野率*は、約82%です。 

* 実際に撮影される範囲に巧して、ファインダーで確 



0 ファインダーで見える範囲と撮彰範囲の違いについて 

ファインダーを使って撮影するときは、ファインダーの特性上、ファインダーで見 
える範囲と実際に撮影される範囲にズレ(パララックス）び生じます。特に被写体 
の距離び近い場合には J くララックスび大きくなり、ファインダーで見える範囲で 
ち撮影されない場合びあります。マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影す 
ることをおすずめします。 

AF 砕を還択しているとき 

液晶モニターを使って撮影することをおすすめします。 

AF 巧を任意の位置に設定して撮影するとさは、液晶モニターをつけてください。 (AF 
砕の還おち法^ P. 74) 


準備.基本操作 
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シャツターボタンの巧し方 


シャツターボタンは、半巧しと全巧しの2段階で動作します。 




AF 枠 


参半}甲しーミ美く}甲したとを 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定し 
ます。 

• ランプで設定状態びわかります。 

ランプ(上） 

• 緑点巧：撮影準備完了(電子音び2回鳴ります。） 
• 憧点な：スト□ボ発光 
• 憧点滅：手ブレ警告/露出不足 
ランプ(下） 

• 黄点灯：マク□撮彰/マニュアルフォ-カス撮影 
• 黄点滅：ピントび合いにくいとさ*(電モ音び1 
回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカス□ック、またはマニ 
ュアルフォーカスで撮彰してください。^ P. 96 
• AF 枠は、次のよラになります。(液晶モニターびつ 
いているとさ） 

• 緑色：撮影準備完了 
• 黄色：ピントび合いにくいとき* 

* AF 枠び才ート選巧のときは、あ晶モニターに表示 
されません。 



♦を巧し一深く巧したとを 

撮景$します。 

• CF 力一 问こ記録中はランプび緑色に点滅します。 
• 撮影び終了ずるとシャッター音び鳴ります。 
シャツター音び鳴るまでカメラを動かさないでく 
ださい。 
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0 * シャッターボタンを半巧ししたときに、撞色、または黄色のランプび点滅してい 
てわ、そのまま全巧しして撮影でをまず。 

• 撮影した画像は、いったん内部メモ U - に保存され、順次 CF 力ードに書き込まれて 
いさます。内部メモ I 」一に空さびある間は、撮彰を、ずぐに次の撮影びでさます。 
•電子音、シャッター音の[入/切]は、メニューで設定でさます。^ P .] 巳] 

• シャッター音を脚]にしていても、電子音を[入]に設定している場合は、全巧し 
するとピッという電子音び1回鳴ります。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

AF 補助光について 

• 日音い場所などでシャッターボタンを半巧ししたときは、ピントを合わせやすくす 
るために、 AFffi 助光巧光部び光ることびあります。 

• AF 補助光を切ることもできます。^ P. 149 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど 、 A F 補助光で動物を驚かせて逃びすこと 
なく撮影でをます。 

(ただし、 AF 補目力光を切ると、ピントび合いにくくなることびあります。） 


準備.基本操作 
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ズームを調節する 


3 已 mm フィルム換算で、 3 已〜 1 〇已 mm の範囲で画角を調節でさまず。 



望違/広角 

ズームレ J (一を[の側にスライドすると、被写体を大き 
く写します。(望遠） 

函 側にスライドすると、被写体をルさく写しまず。 
(広角） 



デジタル ズーム 

光学ズームと合わせて、最大約11倍にお大して撮影 
でさまず。 P .已已 


け•モードによっては、デジタルズームび使えないことびあります。^ P. 180 
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•デジタルズームでは、あ大ずるほど画質は粗くなります。 













メニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電モ音などのカメラの設定は、メニューを使って 
操作します。メニューを表示させるには、因/ WB/FUNC. ボタンを巧す場合と、 MENU ボ 
タンを巧ず場合があります。液晶モニターを見なが6、次のよラに操作してください。 

FUNCJit タンを巧して設定ずる(撮影モードのときのみ） 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 

• 液晶モニターの左端に、変更可能な設定のアイコン 
び表示されます。 

• アイコンは、その時設定されている内容び表示され 
よ9 0 


そい 

® 田 6 P 

m 


□ 


端 


OFF 


fF 


阳•抽 f 正 


IL ■2--' 

• .0 ■- しぶ 



マルチコント□- ラーの ▲▼を巧して、メニ 
ュー項目を選ぶ 


マルチコント□-ラーの◄►を巧して、設定 
したい内容を選ぶ 


• メニューによつては、區]ボタンを押して次のメニ 
ューを表おしてから設定します。設定後、再度回ボ 
タンを巧して、設定内容をお認します。 


±0 

® 田 6 P 

如 


□ 


離 


:班 


巡 


旧肪 


化 jw 樂 A * 满滿ろぶぶ 


A SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 

j ■ メニューび終了します。 

• 手順 3 のあと、すぐにシヤッターボタンを巧して還んだ設定で撮影することもで 
さます。 
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メニューの選択と設定のしかた(つヴき) 


MENU ボタンを巧して設定する 


1 MENU ボタンを巧す 

I • カメラび撮謗モードのときは[区1(撮影)]メニューび表示され、再生モードのとき 
は[◎属生)]メこューび表示されます。 



マルチコント□— ラーの ◄►で メニューを 
切り換える 


• メニューは巧のように切り換わります。 

[区1(撮彰)]または[@(再生)][田(設定)] 

[ E 3( マイカメラ)] 

• JUMP ボタンや、ズームレバーでも、同様にメニュー 
の切り換えびでさます。 



>マルチコント□- ラーの▲▼で メニ ユー項 
<目を選ぶ 




マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
内容を選ぶ 


• 「..」のある項目では、 SET を巧して;欠のメニューを 
表示してから設定します。設定後、再度 SET を巧して 
設定内容を確定します。 



C MENU ボタンを巧す 

• メニューび終了します。 

• 撮影モードのとをは、シャッターボタンを半巧ししてもメニューを終了でさます。 
(再生モードのとさで、レンズカバーび開いているとをは、シャッターボタンを半 
巧しずると、メニューび終了し、撮該モードになります。） 


3百 






















メニユー頂目 

設定内容 

勃就 

スト□ボ発光 

先幕 V を幕 

9巳 

ス□-シンク □ 

入/切* 

已已 

M スト n ボ自動調光 

入*/切 

93 

1 赤目緩和機能 

入 V 切 

己4 

タスポット測光巧 

中央固定 VAF 枠連動 

77 

二 MF 拡大表示 

入 V 切 

99 

f AF 補助光 

入 V 切 

149 

A デジタルズーム 

A /切* 

6已 

B 撮影の植認 

切/ 2砂*〜]日秒 

48 

インターバル撮影 

一定の間隔で自動的に撮影します。 

96 

カスタム登録 

使いちに合わせた設をを登録します。 

1 白] 

m プ□テクト 

プ□テクトを設定しまず。 

118 

胃回転 

回転して表示しまず。 

111 

メ全消去 

ずべての画像を消まします。 

120 

三スライド シヨー 

自動再生しまず。 

114 

JL プ U ント指定 

プ U ント指定をします。 

13己 

8 送信指定 

送信指定をします。 

142 


’初期設定 


メニュー設定項目と初期設定 


各メニューで設定できる項目と初期設定は、次の通りです。 
FUNC . ボタンで設定できる項目 


メニユー項目 

設定内容 

参照巧 

露出補正 

-2 〜+2 

79 

ホワイトバランス 

117糸/*/本/鮮/お八んづ/度 

80 

ドライブモード 

□ V 写!!/! i / の)/0 

64/66 

旧0感度 

AUTO / 已日/] 0日 / 200/ 400 

8已 

色効果 

陋7 の/の/回/囚/回/困 

83 

ブラケット 

國ッ図/國 

86/88 

スト□ボ調光補正/スト□ボ発光量 

-2 〜+2 / ] 〜3 ( FULL ) 

93 

記録画素数、記録お式、圧縮率 

(静止画） LVM 1 / M 2/ S/RAW 
風励圆 V H (圧縮率 ） ^/gVi 

己日/已2 


MENU ボタンで設定できる項目 


■準備 . W ホ操作 
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メニューの選択と設定のしかた(つヴき) 


メニュー項目 

設定内容 

勃就 

巧ナ曰 

入*/切 

] 己] 

液晶の明るさ 

巧>/因 

] 己] 

節電 

入*/切 

] 己] 

曰付/時刻 

曰付/時刻を設定しまず。 

21 

CF の初期化 

巳 F カードを初期化します。 

121 

シャッター音量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 巳 

]已2 

單再掉量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 巳 

]已2 

i 起動音量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 己 

]已2 

と操作音量 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 巳 

]已2 

;セルフタイマー音 

切/] / 2*/ 3 / 4 / 己 

]已3 

' ま号1」セット機能 

入/切* 

103 

黄縦横自動回転 

入 V 切 

102 

■ 距離表示 

m / cm * / ft/in 

]已3 

言語 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / 
Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / 

Svenska / Espanol / 巧语 / 日本語* 

23 

ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

]已4 

通信設疋 

標準 V PTP 

147 

セット 

固/ IT/ 囚/四 

39/155 

乂鸟超砸面 

团 / nv 囚/四 

39/155 

二斗起動音 

团 / nv 因/四 

39/155 

7 5操作音 

圆 /nv 囚/四 

39/155 

豪'ラ セルフタイマー音 

固/ nvEa / 因 

39/156 

シャッター音 

因/ nv 囚/四 

39/156 


=初期設定 


•撮影モードによって、選択できないメニュー頂目があります。今 P . 180 

-マイカメラメニューの設定内容「囚」と「四」には、好きな画面や音を登録できます。詳しくは「マイカ 
メラコンテンツを登録する （ P . 41)」、またはソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

-[日付/時刻]、信副、[ビデオ出力ち式]料外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、初 
期設定に戻すことができます。^ P . 1已7 
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カメラをカスタマイズずる（マイカメラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を「マイカメラコン 
テンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類か6選べまず。 



巧期設定時は、マイカメラコンテンツの [旧] には、 SF 関連、 [四] には動物(鳥)関連のコ 
ンテンツび入っています。 


マイカメラコンテンツを変更する 


1電源を入れる^ P. 24 



MENU ボタンを巧す 

• [囚(撮影)]メこューまたは[◎厢生)]メこューび 
表示されます。 



マルチコント□-ラーの►で[团(マイカメ 
ラ)]メニューを選ぶ 


• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでを 
ます。 



マルチコント□- ラーの▲▼で メニ ユー項 
目を選ぶ 


i ■出 -]I ,_ 

韦ツト -お1|おお 

居8)師_ 1 

細さ<?みリがに 

HfPfi 1 

むレフタイマ-き1 
シ V ツター音_1_ 
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マイカメラコンテンツを巧更する(ごヴを) 



も MENU ボタンを巧す 

M • MENU ボタンを巧すとメニューび終了し、設定びち効になります。 

• 撮影モードのとさは、シャッターボタンを半巧ししてちメニューを終了でをます。 
(再生モードのとさで、レンズカバーび開いているとをにシャッターボタンを半巧 
しずると、メニューび終了し、撮影モードになります。） 


0 * 手順4で[セット]を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、 
[シャッター音]のすべてを同じテーマで選択でさます。 

• [起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター奇を[因彻)]に設定してい 
ても、[田馈定)]メニューの睛子音]び[入]になっているときは、電子音び鳴りま 
す。^ P. 1已1 
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7 イカメラコンテンツを営録する 


各コンテンツの [旧][四] には、 CF 力ードに記録してある画像、新たに録音した音声をマイ 
カメラコンテンツとして、その場ですぐにカメラに登録できます。また、同個のソフトウエ 
アを使ってパソコンにある画像や音声を登録したり 、 Canon Image Gateway (オンラ 
インフォトサービス*» P . 44) か!5、同巧のソフトウエアを通じて、コンテンツをお使い 
のバソコンにダウン□-ドし、それをカメラに登録することをできます。 

コンテンツを登録でさる項目は、次のとおりです。 

• 起動画面 • 起動音 

•操作音 ■セルフタイマー音 

• シャッター音 

CF 力ード巧の画像や音声を登録する 


電源を入れる^ P. 24 


3パワ ー/ 再生レ パーを スライドする 

A • 再をモ-ドになります。 


J MENU ボタンを巧す 

ク • [◎(再生)]メニューび表示されます。 


恼卜： け 

す□テろ卜 

酿 

撇 

スライドシヨ- 
プリント照 
_を脯ミ_ 



マルチコント□-ラーの►で[团(マイカメ 
ラ)]メニューを選ぶ 


• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでを 
9 0 



マルチコント□-ラーの▲▼で登録したいメニュー項目を選ぶ 


41 












マイカメラコンテンツを登録する(ごヴさ) 


6 


マルチコント□- ラーの ◄►で囚またはの 
を選ぶ 


• 面!圧面囚び表示されます。 



7 DISPLAY ボタンを巧す 

^ • 画面び表示されます。 

[起動画面]^手順83、93 

[起動音][シャッター音][操作音][セルフタイマー音] 
一手順 8 b 、9 b 




マルチコント□- ラーの ◄►で登録し 
たい画面を選ぶ 


9, SET を巧す 


8b 


マルチコント□- ラーの ◄►で[百: 
(録音)]を選び、 SET を巧す 


• 録音か開始されまず。 

• 一を時間び経過すると、自動的に録音び終了さ 
れます。 

起動音：1秒 操作音: 0.3 秒 

セルフタイマー音:2砂シャツター音:0.3砂 



マルチコント□- ラーの ◄►で[囚 
グロ造録)]を選ぶ 
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if % マルチコント□-ラーの◄►での K ] を選 
び、 SET を巧す 



• • •RAW 画像や動画、音声メモ機能 ( P . 1 12) で記録した音声は、マイカメラコンテ 
W ンツに登録できません。 

•新しいマイカメラコンテンツを登録すると、じ(前に登録されていたコンテンツは 
消去されます。 

7イカメラコンテンツのファイルフォーマット 

マイカメラコンテンツは、じ(下のファイルフォーマットにしたがつていることが必要で 
す。ただし、このカメラで 撮該 した CF 力ード内の画像は、下記フオーマツトに関係なく、 
登録できます。 


参起動画面 

-記録画像フォーマツ I 
-サンプ U ングレート 
-画像サイズ 
-ファイル容量 


JPEG (ベースライン JPEG ) 
4:2:0または4:2:2 
320 X 240画素 
20 K 巨け下 


• 起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

-記録フォーマット WAVE (モノラル） 

-標準化ビット 8 bit 

-ヴンプ IJ ング周波数 1 1.02 巳 kHz または 8. 000 kHz 

-記録時間 



11 .02 己 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1。砂 L ソ下 

1 .3 砂 L ソ下 

操作音 

0.3 砂 L ソ下 

0.4 砂！;(下 

セルフタイマー音 

2. □砂 L ソ下 

2.0 秒!;(下 

シャッター音 

0.3 砂 L ソ下 

0.4 秒！;(下 


上記フォーマツト L ソ外のファイルは、カメラに登録でをません。 

たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ!」と登録すると、シャツターび切れる2秒 
前に、撮影者に代わって、カメラび発声しまず。マイカメラコンテンツを作成して登録し、 
お好みのカメラを作ることびでをます。 


マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同袖のソフトウエアクイッ 
クガイドをご覧ください。 


準備.基本操作 
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♦オンラインアルバムサービスの利用 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネット 
上にオリジナルアルバムを作成できます。また、画像に付 
けたコメントや音声を同時にアップ□-ドすることびで 
さまずので、個性的なアルバムを作れます。 

アップ□-ドした画像は、多彩なレイアウト機能などによ 
り、自分だけの才 U ジナ J レアルノ くムを楽しめます。また、ア 
ルバムは、知人(お友達やご家族）にを公開でさますので、 
楽しみ方を倍増です。 


Canon Image Gateway を活用する 


このカメラをお買い求めにな5れた皆様には、に anon Image Gateway」 か！5、し U 下 
のよラなオンラインフォトサービスをご和用いただけます。最新のサービス内容は、 
http://www.ima 邑 e 邑 ateway.net/ でご確認いただけます。 

ヴービスを利用するときは、まずを員登録讨ンライン登録:無料）が必要です。登録方法 
については、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続でをる環境(プ□バイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回 
線接続が完了済み)が必要です。 

* プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイントへの通信料金は別違かかりまず。 


Canon Image Gateway に接続してでまること 


參携帯電話の利用 

乃レバム公開のお知らせメールを携帯電話に送り、そこに案内されている URL からアル 
J (ムを閲覧でをまず。しかも、お使いの携帯電話に合わせて画像の大ささや色数び自動的 
に調整されます。なお、携帯電話からアルノ くムを閲覧される場合は、カラー表示び可能な携 
帯電話をご利用ください。 

參オンラインプリントサービスの利用(有料） 

アルバムの画像を指定して、高画質プ U ントサービスこ、簡単にプ U ントをミ主文すること 
びでをまず。また、アルバムを見たお友達やご家族の人たちをを文することびでをまず。 

♦オリジナル写真集作成サービスの利用(有料） 

アルノ くムの画像を指定して、才 U ジナ J レ写真集をミち文することびでをます。また、アルバム 
を見たお友達やご家族の人たちちを文ずることびでさまず。 


1 

■— 

冨 

EsiaSm 

mm 

な ■ f 
B 巧 a 

id 

写 
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サイズは、通常サイズ （1 88X ] 88mm) とミニサイズ (7 巨 X 7 已 mm) の2種類から選択で 
さます。 


参マイカメラコンテンツのダウン□-ド 

マイカメラコンテンツをダウン□-ドし、カメラに登録で 
きます 。 Canon Image Gatewayl こは、を彩なコンテンツ 
び用意されていますので、お好をなものをダウンロードし 
てください。（コンテンツは随時更新されますので、時々お 
認してみてください。）ダウン□-ドしたコンテンツを、力 
メラにき録することびでき、自分だけのオリ ジナ )レカメラ 
を楽しめます。 



* これ百の画面例は Windows 用でず。また、最新の画面表示と異なる場合びあります。 
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撮影-カメラまかせの簡単撮影 


各撮影モードで、どのよラな設定が変更できるかは、巻末の r 各撮影モードで設定で 
きる機能一覧 ( P . 180)」をご覧くださし、。 


GflS ) 才ートで撮る 


シャツターボタンじ(がの操作をする必要がなく、カメラまかせの撮影ができます。 


I 撮影モードになつていることを確認する与 P . 24 
撮影モードダイヤルをの風にする 


J 被写体にカメラを向ける 

4 ズームレ/ (一で画ち(画面内の被写体の大きさ)を巧める 




シャツタ-ボタンを半巧しする^ P. 32 

• シャッターボタンを押してピントを合わせます。撮影 
準備び完了すると、電子音び2回鳴り、フアインダー横 
のランプび緑色または憧色に点なします。液晶モニ 
ターびついているときは、 AF 巧び緑色になります。 

• シャッターま度と絞り数値び自動的にミ央まり、液晶モニ 
ターびついている場合、液晶モニターに表示されまず。 
•ピントび合いにくいときは、電モ音び1回鳴りランプび 
黄色に点滅しまず。このとき AF 巧び黄色になりまず。 
( AF 砕び才ート選おのときは、 AF 枠は表示されません） 



AF 枠 


も シャツターボタンを全巧しする^ P. 32 

M • シャッター音び]回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モニターびついている場合、撮影した画像び約2秒表示されます。 


4巨 















各撮影モードで設定でさる機能一覧 ^ p . 180 
•撮影後、液晶モニターに撮影画像が表おされる時間を変更したり、表示されないよ 
ラに設定でをます。今 P . 48 
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撮影直後に画像を確認する 


撮影した画像を確認する 

撮影直後、シャツターボタンを離しても約2砂間(変更できまず^ P . 47)、撮影した画像 
が表示されまずが、次の方法で確認することをでさます。 

•シャツターボタンをを巧しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニターに画像を表示でさまず。 


♦画像表示中に SET を巧す 

撮景ルた画像び表示されてし)る間に SET を押すと、シャツターボタンを離しても、画像び 
表示され続けます。シャッターボタンを半押しにすると解除されます。 


0 * 画像確認中に次のようなことびできます。参照先をご覧ください。 

• 画像を消去する^ P. 日、119 
• 画像の詳細情報を表おする^ P. 27 
• 画像を化大表示する^ P. 105 
• 記録あ式を変更する^ P. 已2 
• 音声を録音する P. 112 

撮該直をに記録が式を巧ちする 

P 、 Tv 、 Av 、 M 、 C のときに撮影直をに(下の操作を行うと、 J P E G あ式で撮影した画像 
を RAW あ式 ( P . 已 2) で記録できます*。 RAW お式で保をずると画像を劣化させることな 
く、ホワイトバランス、色効ま、記録画素数などを、再度バソコンを使つてお好みの画像 
に加工しやすくなります。 

* JPEG 形式の画像は、記録されません。 


撮影直後、液晶モニターに画像が表示されている間に阻/ WB / FUNC . 
ポタンを巧ず 



マルチコント□-ラーの◄►で [ OK ] を選 

び、 SET を巧す 


• RAW あ式で記録されます。 

• シャツターボタンを半巧しすると、撮影画面に戻り 
ます。 
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® * すでに記録あ式にののび還ばれているとを、またはデジタルズームを使って撮影 
したときは、上記の操作を巧うことはできません。 


撮該した画像の確認時間を巧ちする 

画像の確認時間を脚]またはに砂]〜 [ 10砂]のいずれかに変更できます。 


I [囚(撮影)]メニューか！5 [撮影の確認]を選ぶ 

• ^ — 3 . 一の選択と設定のしかた今 P . 3己 


• に秒]から [1 日砂]の場合、シャッターボタンを離し 
ても、設定した時間、画像が表示されます。 

• シャッターボタンを全押しし続けると、設定に関わ 
らず画像を表示できます。 

• 画像の表示中でも撮影はできます。 




> 確認時間を選び、 MENU ボタンを巧す 

A ♦ 脚]の場含、画像は表示されません。 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 


49 











記録画織と圧術率を変更する 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を変更でさまず。 

CCD のオリジナルデータを記録したい場合は、 RAW を選んでくださし、^ P . 已 2 


記録画素数 

撮影の目ま 

L (ラージ） 

2272 X 1704 画素 

大をい 

•大きくプ U ントずるとき 

Ml (ミドル 1) 

1600 X 1200 画素 



•電子メールで画像を送るとを 
• よりをくの画像を撮影ずるとき 

M 2( ミドル到 

1024 X 7目8画素 



S (スモール） 

640 X 480画素 

かさい 

• ルさなシールなどにプ U ントするとを 


圧縮率 

撮影の目安 


スーパーフ アイン 

されい 

より良い画質で撮影するとき 

i 

フアイン 

t 

通常の撮影をずるとを 


ノー 7ル 

普通 

よりをくの画像を撮影するとを 


* 動画の場合は、;夕の記録画素数で撮影でさまず。 


記録画素数 

圃 

32日 X 240画素 

H 

160 X 120 画素 


1撮影モードダイヤルを任意の位置にする 
^因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


5 マルチコント□- ラーの ▲▼で JL * に272 
X 170 4) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 


i±0 


® 田 乙 P 

M 



□ 



蹤 



:さ 9 



舰 



お 

2272 x 1704 

巧!:?; 

化 • 

1 L1 M1 陥 

S RAW 10 
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マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
記録画素数を選ぶ 


■ffiy 列 


±0 

受 

困 6 P 

1巧 



□ 

’.W 



-■n 

:郎 

[妇 1024x768 


网:?: 

1C. L M1 

tt る 

RAW 10 


記録画像数-1 

(記録画素教、圧縮率、記録形式 
を選巧したとをのみ表示） 


5图ボタンを巧す 


マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
圧縮率を選ぶ 

• 設定したあとシヤッターボタンを巧せば、すぐに撮 
霞でをます。また撮影後は、再びこの画面び表示され 
ます。 


±0 

® 困6 P 

m 


□ 

•明 


班 

型 

旧ノ-マル 

网公 

化.^ 6 

M 4 10 


7 SET または因/ WB / FUNC . ボタン对甲す 


g 撮影する 


0 •撮影モードによっては、設定できないことわあります。「各撮影モードで設定で 
さる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 

• 1画像の容量（目安）について P . 17已 
• CF 力ードの種類別、記録画像数について^ P . 17巳 

• 記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、なのよラになります(■■は、 
記録画素数のみ)。 


変更前の撮影モード 

変更後の撮影モード 

変更後の記録画素数、圧縮率 

口 C 

腸み； A 曰 
na P Tv Av M C 

変更したモードの設定内容に変わ D まず。 

み： 4 曰 

み u S 女^ «r 

設定内容は変わりません。 

«r 

QUE) P Tv Av M C cQ 

変更したモードの設定内容に変わ D まず。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません。 

切取み： 4 曰も^ C 田 C 

変更したモードの設定内容に変わ D まず。 
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記録お式を変更する 


あ5かじめ記録形式を RAW に変更してか6撮該できまず。 

通常の JPEG 形式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像処理を行っていまず。また CF 
力ードに多くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮してしほず。これは非可逆圧 
縮ですので、才 U ジナルと完全に同一のデータを復元ずることはできません。 

一ち、 RAW あ式は、カメラ内で画像姐理することなく、 CCD か6の画像データをそのまま記録 
しまず。また JPEG あ式と同じく記録時に圧縮してしほすが、才 U ジナルデータを完全に復 
元*でさる巧を圧縮ですので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化がまったくない高品位な画 
像が得 S れます。そのうえ、 RAW あ式のファイルサイズは、非圧縮ファイルである RGB TIFF 
あ式の約 1/4* と、大変コンバクトです。 

RGB TIFF お式など一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さ6に画 
質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理が必要ですが、その際、画質が劣化してしま 
います。しかし RAW あ式は、専用のソフトウェア**により才 U ジナルの画像データ上で画質 
柿ワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)を調整できるため、高品位をなっ 
たまま、お好みの画像を作り出すことがでさます。 RAW 形式を選択すると、記録画素数や圧縮 
率は選択できません。記録画素数は、2272 X 1704に固定されまず。 

* 当社測定条件によります。 

** RAW お式データで記録した画原をコンピユーターで閒いた D 、 画質を調壁するには、同巧のソフト 
ウェアを店いまず。詳しくは、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 


撮影モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M、C のいずれかにする 


2 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


3 マルチコント□-ラーの▲▼で化*に272 
XI 70 4) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で RAW を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影でさます。また撮影をは、再びこの画面び表示され 
ます。 


!i0 饭田 6 P 

M 

□ 

撤 

:街 
m 

因 2272x1704 _ 回 L:?: 

tL> \ LI Ml 陥 S RAW 10 
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SET または因/ WB / FUNC . ボタンを押す 


•」 PEG お式で撮影した画像でち、撮影直後の画像表示中であれば、あとか 5 RAW 巧 
Lu 式に変更でをます。^ P. 48 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 


る 

影 

撮 

6 
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ちスト□ポを使つて撮る 


撮影状況に合わせて、スト□ボを使って撮影でさます。 


み 

赤目績和オート 

明るさ L 応じて自動的1しスト□ボを発光して撮影します。ス 
卜□ボ発光の際には、常にホ目緩和ランプを発光します。 

が 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影します。 

⑤ 

甫時発光馈目緩和） 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光して撮影します。 

ち 

常時発光 

常にストロボを発光して撮影します。 

⑤ 

発光禁止 

撮影時にスト□ボは発光しません。 


1 ち ボタンを巧してスト□ボ モー ドを切り換 
■ぇる 

• 液晶モニターに、選択したスト□ボモードび表示さ 
れます。 

• ちボタンを巧すごとに設定び切り換わりまず。 

赤目緩和機能[入]のとを 

角> -►が-►⑤ 



赤目緩和機能[切]のとを 

ド-►ち -►⑤ 


2撮影する 

A ■ シャッターボタンを半押ししたとさに、ファインダー横のランプび憧色に点灯し 
た場合は、ストロボび発光します。 

• 撮影手順は、「拉！阻才ートで撮る （ P . 4巳)」と同じです。 


ホ目緩和機能を設定する 

暗いところでスト□ボを発光するとき、赤目緩和ランプを発光しまず。スト□ボの光が 
目に反射して目がホく光るのを防ぎます。 
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因(撮影)]メニューの啸目緩和機制で[入]を選ぶ 

























® 赤目緩和で撮霞ずるときは 

•写される人び赤目緩和ランプを見ていないと効果びありません。ランプを見るよ 
5に声をかけてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を日月るくする」、 
「写したし从に近づく」と、より効果びあびりまず。 


ス□—シンク□を設定する 

遅いシャッター速度で、スト□ボを発光して撮影しまず。夜景や室内の照明を利用した 
撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減できます。 


I [囚(撮影)]メニューの[ス□-シンクロで[入]を選ぶ 


• に0感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほど、白巧びしや 
ずくなります。 


0 * 撮影モードによっては、設定できないことわあります。「各撮影モードで設定でき 
る機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 

•スト□ボの発光は、プ U 発光とメイン発光の2回行われます。プ1」発光(スト□ボ撮 
影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で得た被写体の露出情報をちとに 
して、メイン発光(スト□ボ撮影を行5ための発光)に必要な発光量びみめられ、最適 
な発光量でスト□ボ撮影び行われます。 

•スト□ボ同調最高シャッター速度は1/2已〇秒です。1/2已〇秒よりも高連のシャッ 
ターま度を設定した場合は、自動的に1/2巳□砂に再設定され、撮影されます。 

•スト□ボの充電には約10秒かかる場合びあります。充電時間は使用状況やバッテ 
I 」一の残量などによりをわりまず。 

• 撮影メニューの[スト□ボ自動調光]び[入]のと苗ま、自動調光で発光します。 M のと 
さ、または[スト□ボ自動調光]び[切]のとさはマニュアル発光します。 

•スト□ボ調光補正量、スト□ボ発光量を変えられます。^ P. 93 
■ P、Tv 、 Av、M 、 C の場合、設定したスト□ボモードは、カメラの電源を切つても 
解除されません。 

• [ス□-シンク □] を [ A ] にして撮影するとをは、手ブレしやすいので、兰脚をお使い 
になることをおすすめします。 

■スト□ボ撮影時には、空気中のちりやほこり、虫などにスト日ボ光び反射し、画像に 
白い点などび写ることびありまず。特にけ下の条件で目立ちやずくなります。 

• ワイド側で撮影した場合 

• 絞り優先 AE で、絞り数値を大さくして撮影した場合 

これはデジタルカメラ特有の現まで、カメラの異常ではありません。 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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みポートレートを撮る 


背景をぼかして人物を浮き立たせたいときに使います。 


撮影モードダイヤルを 
巧にする 

• 撮影手順は、「拉!阻オートで 
撮る （ P . 4日)」と同じです。 




0 * 各撮影モードで設定できる機能一覧 ^ P . 180 

•被写体の上半身び、ファインダーまたは液晶モニターいっぱいになるくらいに 
すると、背景を効果的にぼかすことびでをます。 

• レンズを望遠側にずると、背景をさらにぼかすことびでさます。 


24風景を撮る 


広がりのある風景を撮影するときに使います。 



撮影モードダイヤルを 
U にする 

• 撮影手順は、「拉！晒オートで 
撮る （ P . 4己)」と同じです。 



各撮影モードで設定できる機能一覧 -^ P . 180 
• なではシャッター速度び遅くなりやすいので、液晶モニターに因（手ブレ警告) 
び表示されたら、兰脚を使用して撮影してください。 


5巨 











因夜景を撮る 


夕暮れや夜景をバックにした人物を撮彰するときに使いまず。人物にはスト□ボ光があ 
たり、背景は遅いシヤッターを度で、それぞれをされいに撮影することができます。 


撮影モードダイヤルを因にする 

• 撮影手順は、「拉皿）才ートで撮る （ P . 4日)」と同じでず。 


W • 手ブレを防ぐために必ず云脚をお使いください。 


0 * さ撮影モードで設定でをる機能一覧^ P . 180 

• シャツター連度び遅いので、スト□ボび発光してもすぐに動かないように、写される 
人に声をかけてください。 

• 白で日中に撮謗すると、拉!匹)と同じ撮影効果になります。 

• 白のときは、ス□-シンク□び自動的に[入]になります。 


高速シ ヤツ ターで撮る 


動きの速い被写体を撮影するとさに使いまず。 


撮影モードダイヤルを 
K にする 

• 撮影手順は、「扭!晒オートで 
撮る （ P . 4日)」と同じです。 


0 * さ撮影モードで設定でをる機能一覧^ P . 180 

• 被写体び暗い場合は、ノイズび目立つことびありまず。 





撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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■ T ス □—シ ヤツターで 撮る 


動いている被写体をぶれさせた DJI I の流れなどを撮影 
するときに使います。 



撮影モードダイヤルを 
■ r にする 

• 撮影手順は、「拉！晒オートで 
撮る （ P . 4 日)」と同じです。 



ii • 各撮影モードで設定できる機能一覧 -^ P . 180 
• 手ブレを防ぐために必ず云脚をお使いください。 
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由！ステイツチアシストで撮る 

撮影した画像をパソコンで合成(ステイッチ）し、パノラマ画像を作るときに使いまず。 



• パソコンでの画像合成には、同捆の 「 PhotoStitch 」 をお使いください。 


彼写付:のと S え方 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行います。共通部分に 
は、できるだけ特徴のある被写体(目印となる被写低を入れて撮影してください。 
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: a ステイッチアシストで撮る(つヴを) 


0 •隣り合5画像の共通部分は、画像の幅の30〜已0%になるよラに撮影します。 
また、上下のズレは、画像の高さの 10% LU 内で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体などび入5ないようにま意してください。 

• 遠くの被写体と近くの被写体びミ昆在する画像をステイツチしないでください。物 
体びゆびんだり、二重に写ったりすることがあります。 

•撮影時の明るさはでさるだけ揃えてください。画像の明るさび違いすざると、不自 
然な画像になってしまうことびあります。 

•遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

• 至近距離では、カメラをスライド(カメラを被写体に巧して平行移動)させます。 

撮彰する 


ステイツチアシストモードには、次の已つの 撮影 方向がありまず。 


© 

左からちち向へ水平に撮影します。 

毎 

ちから左ち向へ水平に撮影します。 

⑩ 

下から上へ垂直に撮影します。 

⑩ 

上から下へ垂直に撮影します。 

© 

左上を基点に時計回りに撮影します。 



撮影モードダイヤルを吐3にする 

• 液晶 モニターび つをます。 



マルチコント□-ラーの◄►で撮該ち向を 
選び、 SET を巧す 


• SET の代わりに、シャッターボタンを巧して撮影す 
ることちでをます。 



) 最初の画像を撮影する 

< ■ 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスび□ックされます。 


已〇 
















最初の画像に重ね合わせ、巧の画像を撮彰 
する 

• 画像び重なる部分は、多かずれてち合成時に修正さ 
れます。 

• マルチコント□ーラーのイ►を巧すと撮影ミちみの画 
像に戻り、撮影のやり直しびできます。 



应のとき 



盾|のとき 


同様の操作で3画像目 L ソ降を撮影する 

• 水平/垂直ち向の撮影では、最大26画像まで撮影でさます。 


6 


最後の画像の撮彰後、 SET を巧す 


マニュアルホワイトバランス （ P . 80) の場合、 ca では基準となる白データの取り 
込みびでをません。あ5かじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてく 
ださい。 

2画像目な降の撮影では、最初の設定び保持されます。 

テレビと接続してち、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影することはで 
さませル。 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 


1=1 • 各撮影モードで設定できる機能一覧^ P . 180 
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■六動画を撮る 


動画を撮影ずるときに使います。記録画素数は、圆 (320 X 240 烟期設定))]、圆り60 
XI 20)]のいずれかか S 選べまず。^ P . 已〇 



撮影モードダイヤルをにする 

• 液晶モニターびつさ、記録可能時間(秒数)び表示されます。 


) シャツ ターボタンを全巧しする 

• 撮影び開始され、同時に音声わ記録されます。 

• 撮影中は、液晶モニターち上にホ丸び表示されまず。 


>撮該を終了するときは、再度シャッターボタンを全巧しする 

< • 1 回の撮影時間(約1巳フレーム/砂)は、國で約3分*、隔で約3分*です。これらの時 
間び経過するか、または CF カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了 
しまず。 

* 当社測定条件によるちので、被写体、撮霞ま件などによ D 変わりまず。 


• 撮影中は、マイクに軸れないよラにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム(画ち）は、撮該を開始したとき(最巧のフレー 
ム) の設定値に固定されまず。 

• 撮影を、 CF 力ードへの記録中はファインダー横のランプび緑色に点滅します。この 
ときは撮影できません。 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P . 180 
• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

• 動画ファイル(ファイルあ式: AV し圧縮あ式: M 加 on 」 PEG ) をバソコンで再生す 
るには 、 QuickTime 3.0け上び必要です(同捆の Digital Camera Solution Disk 
には、 Windows 版の加 ickTime び収め 5 れています。なお 、 Mac OS 8.日しソ降に 
は標準装備されています)。 
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化至近拒離で撮る 


レンズ前面か S 被写体までの距離が1 0cm (ワイド端)/ 30cm (テレ端)〜已 Ocm のとき 
は、マク□モードで撮影します。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 

>化 ボタンを押す 

A • 編に夕-に、 ぶび 扇されまず。 

• 再度化ボタンを巧すと、マク□モードを辭除でをます。 


>撮影する 

< • シャッターボタンを半巧しずると、ファインダーネ黄のランプび黄色に点なします。 
• 撮影手順は、「拉皿）才ートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


•撮影モードによっては、設定でさないことわあります。「さ撮影モードで設定で 
IIIJ きる機能一覧」 （ P . 18のをご覧ください。 

•マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮影してください。ファインダー 
を使ってち撮影でさますび、 その場合は撮影範囲びずれます。 ^ P . 31 
•被写体に最ちおづいたときの撮影®囲は、ワイド端で約11 0 x 80 mm 、 テレ端 
では、約 1 ] 3 x 83 mm となります。 

•スト□ボをお使いになると、画像の日月るさび適切にな5ないことびあります。 



撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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阳ろ p 


巧イ:巧-ド — _ 

I □ q 当が巧 


0セルフタイマーを使つて撮る 


セルフタイマーを使って 撮影し まず。どの 撮影 モードでち使えまず。 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□- ラーの ▲▼で □*( ドライ 
ブモー ド)を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

マルチコント□-ラーの◄►で饰またはピミ 
を選び、 SET を巧す 

• 捕は、シャツターボタンを全巧ししてか510秒を 
に、这は2秒をに、撮影されます。 


撮影する 

•のを選んだとさは、シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプび点 
滅します。撮影2秒前になるとセルフ音び鳴り、点滅びまくなります。 

■这を還んだときは、シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプび最 
巧から連く点滅し、2秒後に撮影されまず。 

• 撮影手順は、 「拉曲） オートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


I 撮影モードによっては、設定できないこともありまず。「各撮影モードで設定で 
をる機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 

’セルフタイマー音は、[田(マイカメラ)]メニューの[セルフタイマー音]で変更でさ 
ます。 P .] 巳己 


な離鞭典の化 
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デジタルズームで撮る 


光学ズームと組み合わせて、次の倍率(目ま)に拡大でさまず。 
4.3 倍、已 .3 倍、日. 7 倍、 8.2 倍、 11 倍 


DISPLAY ボタンを巧して、液晶モニターをつける 


2 


撮影モードダイヤルをがの任意の位置にする 


[囚(撮影)]メニューか!5 [デジタルズ-ム] 
を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた P . 3 己 

[入]を選び、 MENU ボタンを巧す 


r 。’;.. 唔！ __ 

j スポット 献を や巧酪 
!が空乂るミ A 

が?!班え 入 

デジ巧 Rr ム 丑 切 
脫麵 2 巧 

インタ-バル) •& 


ズームレ八’一をけ]側にスライドする 

• 最を望遠側(テレ端)まで化大すると、いつたん停止 
します。再度、ズームレバーを[但側にスライドする 
と、さらに化大できます。 

• 阳^側にスラィドずると、倍率び下びります。 



も 撮影する 光学ズームと デジタル ズームを 

k • 撮鼠手順は、「拉〇应才ートで撮る ( P . 4 日)」と同じです。組み合わせた倍率を表示 


I 液晶モニターび消えているとき、または RAW あ式のときは、デジタルズームび使 
えません。 


I 撮影モードによっては、設定でをないことわあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 18 のをご覧ください。 

I デジタルズームは、あ大するほど画質び粗くなります。 


撮影—カメラまかせの簡単撮影 
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回運続して撮る 


シャツターボタンを全巧ししている間、連続して撮影しまず。 


QU 

通常連続撮該 

画像を確認しなびら連続撮影したいとさにおすすめします。 
ただし、シャッター間隔は却より長くなります。 


高速連続撮霞 

早いシャッター間隔で連続撮影したいとさにおすずめします。 
ただし画像を確認しなびら連続撮嚴でをません。 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□- ラーの ▲▼で □*( ドライ 
ブモード)を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

Qij または固を選び、 SET を巧す 


iiO 


' 田 6 P 

m 



み 



驟 






典 



四 

巧イフモ-ド 


化 

□な当 

Cio Cia 


シャツターボタンを半巧ししてピントを合わせる 


5シャッターボタンを全押しして撮影する 

^ • シャッターボタンを離すと撮影び終了しまず。 

• 連続撮影速度は、次のよラになります。" 

鸟 I のとさ'•'約！.日画像/砂 
邸のとき…約2.日画像/砂 
* ラージ/ファイン、巧晶モニター非表示時 
(当社測定条件によるちので、被写体、撮影条件などにより変わ D まず。) 


0 * 撮影モードによっては、設定できないことちあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 

• 内部メモ I 」一びいっぱいになると、撮影間隔びをみ遅くなることびあります。 
■スト□ボは使用でをますび、撮影のたびにスト□ボの充電時間びかかるため撮影 
間隔は長くなりまず。 


已 S 














撮影-目的に合わせた応用撮影 


シャッター速度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に変えて撮影でさます。 


各撮影モードで、どのような設定が変更でさるかは、巻末の r 各撮影モードで設定で 
きる機能一覧 (P. 180)」をご覧ください。 


1=1 • 設定を変更した後の撮影の手順は、「拉晒才ートで撮る ( P . 4 日)」をご覧ください。 


P プ□グラム AE で撮る 


被写体の明るさに応じて、シャツター速度と絞り数値をカメラが自動的に設定しまず。 


撮影モードダイヤルを口にする 


2撮影する 

A ■ 液晶モニターびついている場合、シャッター連度と 
絞り数値び自動的にままり、液晶モニターに表おさ 
れます。 

• シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
ときは、適正露出でず。 




撮影—目的に合わせた応用撮影 
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P プログラム AE で撮る(つヴさ) 


0 * 各撮影モードで設定できる機能一覧^ P . ] 80 

•適正露出び得5れない場合、シャッター連度と絞り数値は赤字で表示されます。 
なのちまで撮影すると、適正露出び得られ、白字で表おされることびあります。 

• スト□ボを使用する 
• に0感度を変更する 
• 測光ち式を変更する 


P との怖)の違い 

• P との阻は、自動的にミ夫まるシャツターま度と絞り数値の組み合わせは同じです。 

• P では、なの機能を使用でさますび、 岛1匹) ではでさません。 


'露出補正 •ホワイトバランス 

' ブラケット撮影 ■スト□ボ調光補正 

'スト□ボ(常時発光、ス□ーシンク□、後幕発光） 

'連続撮影 ■記録お式の変更 

'マニュアルフォーカス - AF 巧の変更(マニュアル還択) 

' AE ロック ' FE □ック 


'旧0感度の変更 
'スト□ボ発光量設定 
'色効果の変更 
'測光ち式の変更 


•絞り数値とシャツターま度について^ P . 70 
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Tv シャツター速度を巧めて撮る 

シャツター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になる絞り数値 
を自動的に設定しまず。シャッター速度を速くずると、動きの速い被写体の瞬間をと5 
えることができ、シャツター速度を遅くずると流動感を表現したり、暗いところでをス 
卜□ボを発光せずに撮影でさまず。 



撮影モードダイヤルを Tv にする 

• 液晶モニターびついている場合、シャツタ- 
れます。 


-ま度び表おさ 


) マルチコント□—ラーのィ►でシャツター速 
A 度を選ぶ 



撮影する 

• シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
ときは、適正露出です。 



絞り数値びホ字で表示されたとをは、露出アンダー(露出不足）または露出オー 
バー(露出過多)です。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ー ラーの ◄ ► でシャッター連度を調節し 
て < ださい。 

シャッターま度び遅くなると、巳 CD の特性により撮影した画像にノイズび増えま 
ずび、このカメラは、シャッターま度び1 . 3秒より遅くなると、このノイズを除去 
ずる処理を行い、高画質び得5れます(ただし、なの撮影までにしばらく時間びか 
かります)。 


撮影—目的に合わせた応用撮影 
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Tv シャツター速度をミ夫めて撮る(つヴき) 


• 各撮影モードで設定できる機能一覧^ P . 180 
L|J • シャツター速度が遅くなると、手ブレしやすくなります。液晶モニターに图(手ブ 
レ警告)が表示されたら、兰脚を使って撮影してください。 

• ズームによって、絞り数値とシャッター速度は次のよラに変わります。 



絞0数値 

シャッター巧度(砂） 

ワイド端 

F 2.8 〜3.已 

〜1/1日日日 

F 4.日〜8.日 

-1/1500 

テレ端 

F 4.9 〜目 .3 

〜1/1日日日 

F 7.1-8.0 

-1/1500 


♦スト□ボ同調最高シャッター速度は]/2己日秒です。1/2已〇砂よりも高速の 
シャッター速度を設定した場合は、自動的に1/2已日砂に再設定され、撮影されま 
す。今 P . 已已 

シャッター速度の表示 

下のシャツター速度に設定できます。1/1目日は1/1目日秒を表します。また、 
0113 は日. 3 秒を、谷 I は 2 秒を表しています。 


1/1已日〇 ] / ] 2己日1/10001 /8日01 /6401 /己日01 /4日0 
1/3201/2已日1/2日日1/1601/12已1/1日01/80 1/60 

1/50 1/40 1/30 ]/2己]/20 ]/1己1/13 1/101/8 

1/61/51/4 

0"3 0"4 日"已日"目日"8 1" 1"3 1" 日 2" 2" 已 3"2 4" 
己"日" 8" 1 0" ]3" ] 己" 
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Av 絞りを巧めて撮る 


絞り数値を還ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になるシャツター速度 
を自動的に設定します。 

絞り数値をルさくする(絞りを開 <) と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影でき 
ます。絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手前か S 遠くまで 
が鮮明に写りまず。絞り数値を大きくするほど、鮮明に写る範囲占化くなります。 


撮影モードダイヤルを Av にする 

• 液晶モニターびついている場合、絞り数値び液晶モニターに 
表示されます。 


マルチコント□-ラーの◄►で絞り数値を 
選ぶ 


>撮霞する 

< ■ シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
ときは、適正露出です。 





撮影—目的に合わせた応用撮影 
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w 絞りをミ夫めて撮る(つヴを) 


• シャッター速度び赤字で表示されるときは、露出アンダー(露出不足）または露 
出オーパー(露出過度)でず。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ーラーの◄►で絞り数値を調節してくだ 
さい。 

• ズーム位置によっては選べない絞り数値びあります。 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P. 180 

•絞り数値を大きくすると、シャッター连度び遅くなり、手ブレしやすくなりま 
す。お晶モニターに因（手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使って撮影してくだ 
さい。 

• スト□ボ同調シャッター連度は、1/己〇〜1/2已〇秒になりまず。したびって、あら 
かじめ絞り数値を設定していてち、スト□ボ同調速度に応じて絞り数値び自動的 
に変更されることびあります。 

絞り数値の表示 

表示された数値び大きくなるほど、レンズの絞り绍まルさくなりまず。 

F2.8 F3.2 F3 .巳 F 4.0 F4 .已 F 巳.0 F5.6 F 己.3 F7.1 F 8.0 
• 絞り数値とシャッターを度の関係について^ P. 70 


72 






M 自由にシャツター速度/絞りを巧めて撮る 

シャツター速度や絞り数値を自分で巧定し、狙いおりの撮影がでさます。巧义の撮影な 
ど露出の設定が難しし化きに使うと便利です。 


撮影モードダイヤルを M にする 

• 液晶モニターびついている場合、シャッターま度と絞り数 
値び液晶モニターに表示されます。 


マルチコント□—ラーのイ►でシャツター速 
度を選ぶ 


マルチコント□-ラーの▲▼で絞り数値を 
選ぶ 


A 撮影する 

• シャッターボタンを半巧しすると、液晶モニターに標準露出*か5のずれび表おさ 
れます。このずれび±2段を越えると、この液晶モニターに、「一2」または「+2」と 
ホ字で表 7K されます。 

* 設定されている測光ち式を元に AE を斤って、標準露出を算出しまず。 


0 * 各撮影モードで設定でをる機能一覧^ P. 180 

•露出を変更したし)場合は、マルチコント日ーラーの◄►でシャツターま度、▲▼で 
絞り数値を変更してください。 

• 液晶モニターは、設定した絞り数値、シャツター速度に応じた明るさで表示されま 
す。速いシャツターま度を設定した場合や、被写体び暗い場合、ストロボをぞ牌時 
発光陆目緩抑）またはち稱時発光)にすると、常に巧るく表示されます。 

• 絞り数値とシャツター速度の関係について与 P. 70 




撮影—目的に合わせた応用撮影 
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回 A 魄を選択する 


AF 枠はピントを合わせるための枠でず。 L ソ下のように AF 枠を選択できます。 

撮影モードダイヤルびの阻、み、のとき 

AF 枠を AiAF (才ート選択)または、中央一点か S 選べます。才ート選択にすると、撮影状況 
に応じて9つの AF 粋の中か5カメラが自動的に AF 粋を還択してピントを合わせまず。デ 
ジタルズームをお使いのとさは、 AF 砕は中央1点に固定されます。 


回を巧す 

• 液晶モニター上に AF 枠び緑色で表示されます。 



画面例：オート選旧時 画面例：中央一点選旧時 


J 田を押す 

< * ED の代わりに、シャッターボタンを巧して、設定した AF 枠で撮影することちでさ 
よ9 〇 


4撮影する 
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) マルチコント□-ラーの▲▼◄►で、設定し 
A たし、 位置に距測枠を移動する 


|U1 


J 田を巧す 

< • に] の代わりに、シャッターボタンを巧して、設定した AF 枠で撮影ずることちでを 


撮影する 


のを巧す 

• 液晶モニター上に AF 梓び緑色で表示されます。 


撮影モードダイヤルが、 P 、 Tv 、 Av 、 M のとき 

任意の位置に測距枠を手動で設定できます(マニユア j レ選択)。狙った被写体に確実にピン 
卜を合わせたり、構図を楽しむのに便利です。デジタルズームをお使いのときや液晶モニ 
夕一を消してフアインダーを使って撮影するとさは、 AF 梓を任意の位置に設定してを、中 
央1点に固定されます。 


撮影-目的に合わせた応用撮影 
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囚 AF 巧を選択する(ごヴま) 


0 * 撮影モードによっては、設定できないことちありまず。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 

• AF 枠を任意の位置に設定して撮影するときは、液晶モニターをつけてください。 
•デジタルズームをお使いのとさは、 AF 砕は中央1点に固定されます。 

• 測光ち式び[スポット測光]のときは、 AF 梓をスポット測光巧と連動させることび 
でをます。^ P . 77 

• AF 砕をマニュアル還おにしているとき、田を巧しつづけると、 AF おび中央に移動 
しよ9 0 

• AF 枠の色につい！:は、 P . 32をご覧ください。 

• 撮影モードを変更した場合、 AF 枠は次のように変更されます。 


変更前の撮影モード 

変更後の撮影モード 

変更をの AF 枠 

の曲み U 因咬 ^ «r 

口， 

戀み U S 
口， 

設定内容はをわりません。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 


P Tv Av M 

の⑩巧 u 。み ^ «r 

オー ト選択*1 

の⑩巧な因ち^ c 

口， 

P Tv Av M 

中央一点 


撮影モードを C に変更したときは、登録時に設定されていた AF 枠に変わります。 C 切外のすべ 
ての撮影モードに変更したときは、変更した撮影モードの設定内容に変わります。 

*1 マク□撮影時は、中央一点になります。 


AF について 

Ai A F は、広い測距範囲を持ち、ピント含わせを的確に判断します。ピントを合わせ 
たい被写体が中央部から多少ずれている場合でも、目的の被写体にピントを合わ 
せます。 

*Ai = Artificial intelligence :人工知能 AF =才ートフオーカス 
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回測光方式を切り換える 


測光方式を切り換えて撮影でさます。通常は[評価測光]に設定されていまず。 


回 

□ 


評価測光 

逆光撮影を含む叫織视ミに適していまず。 HH 内を多分割し 
て刹がします。彼写体の f な置明るさ、背景 )111^ 逆光など複 
雑なザの^をカメラけ半り断し' ま被写体を常に iSKia 出にし 
ます。 

中央部重点平均測光 

BH 峽綱輯体に重古'を置きなび日' 本を平均的に測 

光します。 

スポット測光 

中央固定 

液晶 モニター 中央部の「ス ポッ ト須恍砕」内を i 恍します。逆光 
などで!招体®周國こ強しががあるとき1。俩します。 

AF 巧連動 

凰尺している AF 枠に麵した「スポッ him 内を i 恍して撮 
影します。 


〔•〕 


DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 


>图ボタンを巧して、測光ち式を切り換える 

A ■ 医]ボタンを巧すたびになのように測光ち式び切り 
換わります。 

C®~i [評価測光]- ►广1 [中央部重点平均測光] 


J 


I ——い」[スポット測光] •«- 
• 現在選ばれている測光ち式び液晶モニターに表おさ 
れます。 

[スポット測光]を還ぶ一手順3 

[評価測光][中央部重点平均]を還ぶ一手順 S 



因(撮影)]メニューか5[スポット測光枠] 
を選ぶ 

• ^ — 一の選択と設定のしかた今 P. 3己 


ス□-シンク日 切 

スト□ポ自»!(ホ入 
mm\m 入 

スポッ HI 棘-ィ與 

リ巧大轰5 入 

こ [巧 おえ 入 


撮影—目的に合わせた応用撮影 
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图測が方式を切0換える(つヴを) 


[中央固赶または [ AF 枠連動]を選び、 
MENU ボタンを巧す 

• [中央固定]のときは、液晶モニター中央にスポット測 
光ネ卒び表示されます。 [AF 枠連動]のとをは、選択して 
いる AF 枠にスポット測光枠び表示されます。 


画面例： 

[中央固定]スポット測化枠 




撮影する 


0 •撮影モードによっては、設定できないこともあります。「ち撮影モードで設定で 
をる機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 


78 









因露出を補正する 


を光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしま5よラなとさに露出を調 
整します。 


因/ WB / FUNC ボタンを巧す 


2 


マルチコント□-ラーの▲▼での*(露出補 
正)を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 


マルチコント□-ラーの◄►で露出を調整 
する 

• 補正量は、一2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ変更でき 
ます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐに撮 
影できます。また撮影をは、再びこの画像び表おさ 
れ、設定を変更できます。 



SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 

• 露出補正を解除ずるとさは、マルチコントローラーの◄►で補正量を奶こ戻しまず。 


撮影する 


’撮影モードによっては、設定でさないことわあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 


撮影—目的に合わせた応用撮影 


成□離雌 


TM □端邮與阳化 
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i \ * 樂 A ホ满满ろぶぶ 


WB ホワイトパランスを設定する 


撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に合った適正な色にな 
ります。 



才ート 

カメラび自動のにホワイ ト バランスを設定します。 

来 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するときに設定します。 

A 

<ちり 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに設定します。 

ホ 

電球 

電张電球色タイプ田波長型)の堂化なのもとで撮影するときに設定しまず。 

、成 

//け、 

堂光な 

昼白色堕光な、白色堂光な、昼白色タイプ巧波長型)の壁光なのもとで撮 
影ずるときに設定します。 

…/ 
刊 

至光灯 H 

昼光色堂がな、昼光色タイプ (3 波長型) ( MO ® もとで欄なるときに設定しまず。 

ち 

スト□ボ 

スト□ボを使って撮影するときに設定します。 

ぶ! 

マニュアル！ 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定しま 
す。マニュアルがマニュアル 2 の 2 種類を設定でさます。 


7 ニュアル 2 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□—ラーの▲▼で田皿*(才一 
卜) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されまず。 

マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
ホワイトバランスを選ぶ 

• C - ■。(マニュアル）について^ P . 8] 

• 設定したあとシャツターボタンを押せば、すぐに撮 
影できます。また撮影をは、再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更でさます。 


SET または因/ WB / FUNC ボタンを巧す 


撮影する 


困 

0 


_«□驟班雌 
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•色効果が困(セピア)、四（白黒)では設定できません。 























ニユア ルホワイトバランスを設定する 

白い紙や巧など、白の基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適な 
ホワイトバランスを設定でさまず。2種類の設定を記憶できます。 

i 因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□—ラーの▲▼で因皿*(才一 
卜) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 


マルチコント□-ラーの◄►で(マニユ 
アル 1) またはぶ(マニュアル 2) を選ぶ 


カメラを白い紙や巧に向け、回ボタンを巧ず 

• 液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱいに、ま 
たファインダーを使う場合は、画面いっぱいに白い 
紙や布び表示されるよう構図をまめてか日、 医] ボタ 
ンを巧して < ださい。医]ボタンを巧ずと、白データ 
び取り込まれます。 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、ずぐに撮 
影できます。また撮影後は、再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更できます。 



SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


6 


撮影する 


◎的-夕取りをみ 

厂つ 


7ニコアル1 _ 

挪聲 A ホ滿请ろお 


广白デ-》取り込み 


撮影—目的に合わせた応用撮影 


□雕邮嫂阳化 


P 

困 

0 

卜樂 

卜 W 

H □廊 W 與阳化 


ぶ 

ろ 

a 

ホ 
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WB ホワイトバランスを設定する(つヴを) 


0 •撮影モードによっては、設定でをないことわあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 18のをご覧ください。 

• 撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をとちに±0にずることをおす 
すめします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取り込 
めないことびあります。 

•お晶モニターを使い、ズームをテレ端の位置にすることをおずずめします。 

• □ a では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の撮影モードで 
白データを取り込んでおいてください。 

• マニュアルホワイトバランスを設定するとさは、スト□ボを常時発光または発光 
禁止にしておくことをおすすめします。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボ状態を合わせないと、最適なホワイトパ' 
ランスび設定でをないことびあります。 

スト□ボの赤目緩和オート/オートに設定されているとさに、マニュアルホワイト 
バランスを設定する場合、白データ取り込みの際にスト□ボび発光したときは、撮 
影時ちスト□ボを発光させてください。 

• 設定したマニュアルホワイトバランスは、設定 U セツトを行ってち解除されませ 
ん。今 P . 1已7 
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を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 


マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
色効果を選ぶ 
困を 還んだとき 

• 厘]ボタンを巧すとコントラスト、シャープネス、色 
の濃さを設定する画面び表示されます。 

この画面では、▲▼で設定したい頂目を選び、◄►で 
設定を変更します。 



色効果を切り換えて撮影できます。 


m 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

因 

<つを 0 カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした色合いで撮 
影します。 

阻 

ずつを 0 カラー 

コントラストと色の濃さを抑え、ずっさりとした色合いで撮 
影します。 

固 

ソフト 

輪郭の強調を巧えて撮影します。 

困 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

白黒 

白黒で撮影します。 

困 

カスタム 

コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に設定でき 
ます。 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


、マルチコント□-ラ-の▲▼で陋 *( 効果切） 


感色効果を切り換える 


受田ろ P 


がが巧巧が 


撮影—目的に合わせた応用撮影 




田 


叫舶□齡 
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シャープネス 

• 一 (弱め)、0(標準)、 + ( 強め)から選びます。 
• 輪郭のくっさり度合を調節でさます。 


色の濃さ 

• -腐い)、0(標準)、+禮い)から選びます。 
• 色の濃淡を調節でをます。 



1 


® 田 6 P 


なスタムカう- 

四苗 


コントラスト 

B ~ Q ~ Q 

凹 

シトブな 

B ~ Q ~ C 

化 

，色のが 

- ■ - ' 

0~ B 


• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮影できます。また撮影をは、再び 
この画面び表示され、設定を変更でさます。 


A SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 



撮影する 


■因（セピア）、四（白黒)を還んだとさは、ホワイトバランスは設定できません。 


0 •撮影モードによっては、設定できないこともあります。「各撮影モードで設定で 
をる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 
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四 ISO 感度を変更する 


撮影場所が暗いとさやシャッター速度を速くしたいとさは JSO 感度を変更します。 
感度は、 AUTO、 已0、100、200、400わ、 S 選べます。 


因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□—ラーの▲▼で圍 *(ISO 感 
度)を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 

マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
感度を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、ずぐに撮 
影できます。また撮影後は、再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更できまず。 


±0 

'相 

□ 

思‘ 

が/ 

桃 

阳 I 卿 


谢70加100 200 400 


SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


撮影する 


U • 旧□感度を上げすざると、画像にノイズび増えます。をれいに撮りたいときは、な 
W るべくあい感度を選んでください。 


撮影モードによっては、設定できないこともあります。「各撮影モードで設定で 
をる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 


撮影—目的に合わせた応用撮影 
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%露出を自動的に変えて撮る (AEB 撮誘) 


設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えなが S 3 画像撮影しま 
す。標準露出を中むに一 2 〜 +2 の範囲で 1/3 段ずつ補正量を設定できます。また露出補 
正 ( P . 79) をしてしぶ場却ま、その設定値を中むに補正量を設定できます。標準露出、マイ 
ナス補正、プラス補正の順で撮影します。 



因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 



マルチコント□- ラーの ▲▼で國 *( BKT - 
Off ) を選ぶ 


現在の設定び表示されます。 


±0 

■•1; 


[勾6 P 

•パ 

□ 

.州 



■.T5 

さ! f 

が 

阳 BKT-Off 



IL 1が 


W 


>マルチコント□—ラーの◄►で圏 ( AEB ) を 
^ 選び、回ボタンを巧す 


±0 
■ i ： 

® 田乙 P 

.ヴ； 

□ 

み） 


r-d 

:さ？ 

を 

阳 AEBCOl 


化1 呼 

な 避 


マルチコント□-ラーの◄►で補正量を調 
整する 

• ►を巧すと間隔び広くなり、◄を押すと狭くなります。 
• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影できます。また撮影後は、再びこの画面び表示さ 
れ、設をを変更できます。 


1±0 

® 困6 P 

M 


□ 

ふが 


曲 


を. 


阳化8 

网 S 

E1H 

, . 1 .- O -. l ..2* 


C 固ボタン、 SET 、 因/ WB / FUNC . ボタンのいずれかを巧す 

• AEB 撮影を解除するときは、手順3で圓 ( OFF ) を選びます。 


も 撮影する 


8 百 












•スト□ボ発光時の AE 巨撮影はできません。スト□ボを発光して撮彰した場合は、 
a 常の1画像撮影になります。 


m •撮影モードによっては、設定できないことわあります。「各撮彰モードで設定で 
4 J きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 


87 





田る p 


國フォーカスを自動的に変えて撮る 
(フォーカスブラケット撮露） 

マニュアルフォー カスのときは、 フォー カスを自動的に変えなが! 53 画像撮影できまず。 
変更 量ま、 大•中イ の3 段階 か S 選択できまず。設定した フォー カス位置後ろ寄りに変更、 
前寄りに変更の順で撮影します。 

i 因/ WB / FUNC ボタンを巧す 


2 


マルチコント□- ラーの ▲▼で圆 *(BKT- 
Off) を選ぶ 

* 現在の設定び表示されます。 


マルチコント□— ラーの ◄►で國 focus- 
BKT) を選び、图ボタンを巧す 


マルチコント□-ラーの◄►で変更量を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影でをます。また撮影後は、再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更でをます。 


回ボタン、 SET 、 因/ WB / FUN 巳ボタンのいずれかを巧す 

• 設定した内容び記憶されます。 


6 


マニュアルフォーカスで撮影する^ P . 9日 


*-0 

m 

□ 

齡 
さ 9 
■ 

阳 BKT-Off 

化 


& 弥 


叫 M □齡班■阳化 


叫 W □齡班！■阳化 
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• スト□ボ発光時は、フォーカスブラケット撮影はできません。ストロボを発光し 
て撮影した場合は、通常の画像撮影になりまず。 


m •撮影モードによっては、設定できないことわあります。「各撮彰モードで設定で 
4 J きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 
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图露出を固定して撮る ( AE □ック) 


露出とピントを別々にミ夫めて撮影することができます。被写体と背景のコントラストが 
極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポツト測光枠を合わせ、シ 
ヤツターボタンを半巧しずる 

• AF 砕を逞択する^ P . 74 
• 測光ち式を切り換える^ P . 77 



シャツターボタンを半巧ししたまま d ] ボ 
タンを巧す 

• 露出び固定 ( AE □ツク）され、液晶モニターにホび表 
示されます。 

• マルチコント□-ラーの◄►▲▼じ(がのボタンやレバ 
一を操作すると、 AE □ックを解除できます。 



AE □ック 


4構図をミ夫め直して撮影する 
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か • 液晶モニターび消えているとさは、 AE □ックでさません。 


0 * 撮影モードによっては、設定できないこともありまず。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 

• 自動的に設定されたシャッターま度と絞り数値の組み合わせを、同じ露出のまま 
で自由に変えて撮影することびでをまず。次のよラに操作します。 

1 . モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av のいずれかにする 

2. DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
•シャッターボタンを半押しします。 

4. 區]ボタンを巧ず 

露出び固定され、液晶モニターに关が表示されます。 

已.マルチコント□ーラーの◄►で希望するシャッター速度または絞り数値にな 
るまでをえる 

6.構図を巧め直して撮影する 

撮影び終了し、設定は解除されます。 


撮影—目的に合わせた応用撮影 
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图 FE □ックして撮る 


被写体が構図のどこにあってち、適正な露出でスト□ボ撮影でさまず。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 
2ちボタンを巧して、スト□ボを設定する^ P. 已4 


露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠を合わせ、シ 
ヤツ ターボタンを半押しずる 


A シャッターボタンを半押ししたままボタンを巧す 

• 露出び固定 ( FE ロック）され、液晶モニターにホび表示されます。 

• ストロボびプ I 」発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。 

• 医]ボタンを巧すたびにプ U 発光し、そのとを必要な露光量を FE □ックします。 

• マルチ〕ント□-ラーの◄►▲▼け夕怕)ボタンを巧すと、 FE □ックを解除できます。 



撮影モードによっては、設定できないことちあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 

• [スト□ボ自動調光]び脚]のときは、 FE □ックできません。 
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阻内蔵ストロボの自動調が設定を切り換える 

スト□ボは自動調光で発光されます (M を除く）が、自動調光しないように設定すること 
をでさまず。 

1[囚(撮影)]メニューか5[スト□ボ自動調光]を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた P . 3己 

2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを巧す 

スト□ボ調光量を捕正する(スト□ボ調光捕正） 

[スト□ボ自動調光]が[入]のときは、スト□ボ調光量を変更でさまず。標準調光を中むに 
-2 〜+2の範囲で、1/3段ずつ変更でさまず。カメラの露出補正と併用することにより、 
背景の露出ち補正したスト□ボ撮影がでさます。 

i 因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□- ラーの ▲▼で图(スト□ボ 
調光補正)を選ぶ 

マルチコント□-ラーの◄►で捕正量を調 
整する 

• 設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
霞できます。また撮影をは、再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更できます。 


±0 

m 

□ 

m 

卿 

■» スト□ボ調光瓶 


田る Tv 


画面例:スト□ボ調光浦正 


SET または因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


撮影する 


撮影-目のに合わせた応用撮影 
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阻内蔵ストロボの自動調が設定を切り換える 


スト□ホ発光量を補正する 

撮影モードダイヤルが M または、[スト□ボ自動調光]が肋]のときは、スト□ボの発光 量 
をフル発光か53段階で制御して撮該できまず。また、プ U 発光しないので、複数のスト □ 
ボをいろいろな方向か5被写体にあてるスレーブスト□ボの撮影のとさに有効です。 

H 因/ WB / FUNC . ボタンを巧す 


2 


マルチコント□- ラーの ▲▼で阻(スト□ボ 
発光量)を選ぶ 

マルチコント□-ラーの◄►で発光量を調 
整する 

•設定したあとシャッターボタンを巧せば、すぐに撮 
影できます。また撮影後は、再びこの画面び表おさ 
れ、設定を変更でをまず。 


画面例:スト□ボ発光量設定 


SET または因/ WB / FUNC ボタンを巧す 


撮影する 


撮影モードによっては、設定でをないことちあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 


け M □甜巧鄉一曲化 
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スト□ボの発光ずるタイ5ングを切 D 換える 


先幕 


を幕 


シャツター速度に関わらず、シャツターび開いた直後にスト□ボび発光しま 
す。通常は、こちらで撮影します。 

シャツターび閉じる直前にスト□ボび光ります。先幕発光に比べてスト□ボ 
び発光するタイミングを遅くずることで、車のライトび後ちに流れるような 
画像を撮影でさます。 



先富設定で撮彰した画像 を幕設定で撮影した画像 


I 因(撮影)]メニユーの[スト□ボ発光]で[先幕]または[後幕]を選ぶ 


胃•撮影モードによっては、設定でさないことわあります。「各撮影モードで設定で 
LiJ きる機能一覧」 （ P . 180)をご覧ください。 


95 










巧原をあけて自動的に撮影する(インターバル撮影) 


一定の間隔で自動的に撮該できます。これにより、開巧する植物の観測などの定点観測 
がでさます。設定でさる撮影間隔は約 1 分〜約 60 分、撮影画像数は 2 〜 100 画像でず。 


"• 長時間、連続しての使用になるので、 AC アダプターキット ACK 700( 別売)の利 
W 用をおすすめします。与 P . 1日2 


囚(撮影)]メニューか! 5 [インターバル撮 
訝を選ぶ 

• メニューの還択と設定のしかた P. 3日 




マルチコント□-ラーの◄►で撮影間隔を 
選ぶ 


• マルチコント□ーラーを巧し続けると、撮影間隔び 
已分単位で増えます。 


インタ-バル齡 

化脚 4 巧 

版俯 2 巧 

励讯巧邸)キでンかレ 


ミマルチコント□- ラーの ▼を巧す 


A マルチコント□-ラーの◄►で撮該枚数を選ぶ 

j ■ マルチコント□ーラーを巧し続けると、撮影枚数び巳枚単位で増えます。 
• CF カードの残り容量によって、そのとさの最大撮影枚数びままりまず。 


S SET を巧す 


9百 















6 


シャッターボタンを}甲す 

• 1枚目び撮影されインターバル撮影び始まります。 

• 設定した枚数の撮影び終わると、節電機能の設定にかかわらず、電源び自動的に切 
れます。 

• インターノ (ル撮影の途中で、な下の操作を行うと、インタ ー J りレ撮影び中止されまず。 
• 次の撮影を行5までの待機状態のとをに、モードダイヤルを変更ずる 
• 次の撮影を行ラまでの待機状態のとをに、シャッターボタンを半巧しずる 
• CF 力ードス□ット/バッテ1」一カパーを開く 
• 再生モードにする 
• 電源を切る 


’インターバル撮影び始まってか5のボタン操作は受け付けません。撮影モードダ 
イヤルを変更すると、インターバル撮影び中止されまず。 

次の撮影までの間、レンズは繰り出されたままとなりますので、ごま意ください。 
撮影直を、液晶モニターに撮影画像は表示されません。 

曰巧/時刻び設定されていないと、インターバル撮影はでをません。 

連続撮影(通常、高ま)、セルフタイマー撮影はでをません。 

AE 目、フォーカスブラケットの設定はできません。 


撮影モードによっては、設定できないこともありまず。「各撮影モードで設定で 
さる機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 


撮影-目的に合わせた応用撮影 


97 





ピントが合いにくい被写体を撮る 


巧のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

-コントラストが極端に低い被写体 
-近いちのと遠いちのが混在する被写体 
-画像中央部が極端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

これ S の被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフォーカ 
ス□ック撮影するか、マニュアルフオーカスで(手動でピントを合わせて)撮該してください。 

フオーカス□ツクで撮る 

フオーカス□ツク撮該•方ま1 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、 
AF 枠に合わせる 



シャツターボタンを半巧しし、ピントを合わせる 

• このとき AE ロックされます。撮影したい被写体と、その被写体と同じ距離にあるフオ 
-カス□ックに用しすこ被写体との輝度の差び大きいと、適正露出び得られない場合び 
あります。この場合は、ち法2で撮霞するか、または AE □ックで撮影してください。 


そのままカメラの向きを変えて構図を巧め、シャツターボタンを全 
押しして撮影する 


フオーカス□ツク撮該•方ま2 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


シャツターボタンを半押しし、ピントを合わせ、そのまま MF ボタン 
を押す 


• 液晶 モニターに 皿 び表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを離しても、フォーカスは固定されています。 
• 再度 MF ボタンを巧すと、フォーカス□ックは解除されます。 
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カメラの向きを変えて構図を巧め、シャツターボタンを全押しして 
撮影する 


•の 阻のとさはフォーカス□ックでさません。 


0 •撮影モードによっては、設定でさないことわあります。「各撮影モードで設定で 
きる機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 

• ち法2は、シヤッターボタンを離して構図を決められるので便利です。 

•ガラス越しの被写他ま、できるだけガラスに近寄り、反射による写り込みのない 
状態で撮影してください。 


マニュアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 


> MF ボタンを巧しなが！5、マルチコント □— 

A ラーの▲▼を 巧す 

• フォーカスび□ックされ、液晶モニターに圆と MF イ 
ンジケーターび表示されます。 

• [区!(撮影)]メニューの [M F お大表示]び[入]になつ 
ているときに、 AF 砕をマニュアル選択 (P. 74) してい 
るとさは、 AF 枠を中むに画像びあ大表示*されます。 

*!!□、>>、デジタルズーム、テレビにま示しているときは、 MF インジケーター 

お大表示されません。 

* お大表おしない設定にをできまず。 p . 148 

• AF 枠びオート選択のときは、液晶モニターの中央び 
あ大表示されます。 

• MF インジケーターはピント位置の目安です。表示さ 
れる数値を目安に撮影してください。 

• 液晶モニター巧の被写体びはつをり見えるまで、マル 
チコント□ーラーの▲▼でピントを合わせてください。 

• 再度 MF ボタンを巧すと、マニュアルフォーカスは解 
除されます。 



撮影-目的に合わせた応用撮影 


99 









ピントび合いにくい巧写付:を撮る(つヴを) 


>撮影する 

< • シャッターボタンを半巧しずると、ファインダー横のインジケーターび黄色に点な 
します。 


マニュアルフォーカスと AF を組み合ねせてほラ 

手動で合わせた現在のピント位置の近 < か S 、 最ちピントの合ラ位置にピントが自動的 
に探し出されます。 


I マニュアル フオー カスでピントを合わせる 


> SET 对甲す 

A • 現在のピント位置の近くか5、最もピントの合う位置にピントび自動的に設定され 
ふ 〇 


• マニュアルフォーカス中は AF 巧の変更はでさません。 AF 巧を変更するとをは、 
一度マニュアルフォーカスを解除してください。 


0 * 撮影モードによっては、設定でをないことわあります。「各撮影モードで設定でを 
る機能一覧」 （ P .180) をご覧ください。 

• マニュアルフォーカス時は、マクロモードの撮影距離 [10 cm (ワイド端)/ 30 cm 
(テレ端)〜巳 0 cm ] もフォーカスできます。 MF インジケーターの単位は細かくな 
ります。 

• MF インジケーターの表示単位を変更でさます。^ P. 1已3 
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c カスタム^する 


よく使う撮影モードや撮影時のさまざまな設定を、あ 5 かじめ c (カスタム)に登録してお 
くことができます。必要なとき、撮影モードダイヤルを C に合せるだけで、事前に登録した 
設定内容で撮影でさます。他の撮影モードに切り換えたり、電源を切ると解除されてしま 
ラ設定(マク□やドライブモードなど)ち保持されます。 


C に登録できる設定 

-撮影モード ( P 、 Tv 、 Av 、 M ) 
* 撮影メニューの設定 
* マニュアルフオーカス位置 


P 、 Tv 、 Av 、 M で設定可能な項目^ P. 18日 
ズーム位置 


撮影モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M 、 C のいずれかにする 


2 


登録したい内容を設定する 


>囚(撮影)]メニューか!5[カスタム登録]を 
/選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた今 P . 3己 


。斬まを 
I が臟 
巧タルス-ム 
'化の腿 
インタ—バル化 
カスタム苗：：^^ 


[0 K ] を選び、 SET を巧す 


!カスタムが 


腿のお巧 SL ますか？ 


MENU ボタンを巧す 


I C に登録した設定の一部(撮影モード L ソ外)を変更し、再度登録し直すとさは、手順 
1で C を選びまず。 

• 設定内容は、他の撮該モードには反映されません。 

’登録内容を I 」セツトできます。^ P. 1已7 


撮霞-目のに合わせた応用撮影 
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縦横自動回面の設定をする 


このカメラには SI センサーカ懲備されており、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい 
縦位置に回商して表示されます。この機能の入/切を設定できます。 


i 阳(設定)]メニューか! 5 [縦横自動回間を 
選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3已 


這作§1 —□□日 I 

たルフタイマ-音.■口□日 
ミ号リたツトがな ， 



2 [入]を選び、 MENU ボタンを押す 

A • [入]に設定すると、液晶モニター表示(情報表おあり）のとき、画面も上にカメラの 
向ををおすアイコンび表示されまず。 


旦 

通常 

且 

ちび下 

且 

左が下 


•カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合びあります。アイ 
コン(回)をお認し、正しく天化を判断しなし)場合は、脚]にしてお使いください。 
• 縦横自動回転の設定び[入]のとさに縦位置で撮影した画像をバソコンに取り込む 
場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、回転結果び反映されないこと 
びあります。 


0 * このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側を「天」、下側 
をけ也」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行い 
ます。この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 

•カメラの縦•横の向きを変えると、その向きを検出する機構により音びすることび 
ありますび、故障ではありません。 
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ファイル番号をリセツトする 


ファイル番号の設定方法を選がします。 


入 


新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル番号び初期値 （100-0001) に戻り 
ます。言苗1済みの CF 力ードを入れたときは、続きのま号になります。 


切 


最後に撮影した画像のファイル番号が記憶され、新しい CF 力ードを入れても続 
さのファイルま号になります。 


1 


[囚(撮影)]メニューか5[番号リセット機 
能]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 3巳 


識請 

ろた巧 
もレフタパ-音 


U ] 


2 


[入]または脚]を選び、 MENU ボタンを巧す 


■ま号 U セット機能を[切]にして撮影すると、ファイル番号び重複しないため、 
バソコンでまとめて管理するよラな場合に便利です。 

ファイルま号について 

撮影した画像には、0001〜日日00までのファイルき号び割り振られ、1つのフォルダ 
に100画像ずつな存されます。各フォルダには、10□〜日日8までの番号び割り振ら 
れます。 


口 

10〇\〇0010002 

0099 0100 

口 

101 \ 01010102 

0199 0200 

口 

198 \ 98019802 

9呂99 9白00 

1下二巧び99のフオルダは作られません。1 

な HQ ' 

0099 0100 


連続撮影やステイツチアシストモードで撮影した画像は、必ず1つのフォルダになを 
されるため、フォルダ内に101画像 L ツ上な存されることちありまず。 


撮影-目のに合わせた応用撮影 
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再生 


1画像ずご見る(シングル再生) 

撮影した画像を液晶モニターに表示します。 



パワ ー/ 再生レバーをもにスライドする 

• 最後に撮影した画像び表示されます。（シングル再生) 



マルチコント□—ラー のイ ►で表示画像を 
切り換える 


• ◄で前の画像、►でなの画像び表示されます。ボタン 
を巧し続けると早く進みまず。ただし、表示される画 
像は粗くなります。 

• JUMP ボタンを巧したあと、マルチコントローラー 
の ◄►を巧すと、前または次の] 0 個目の画像び表示 
されます。もう 一度」 UMP ボタンを巧ずと、シング 
ル再生の画面に戻りまず。 



0 * DISPLAY ボタンを巧ずと、表示されている画像の情報び表示されます。 P. 27 
• 输ボタンを巧ずと、表示されている画像を簡単に消去できます。^ P. 119 
• SET を巧しなびら JUMP ボタンを巧ずと、液晶モニターに表示される言語を変更 
できます。（ただし、別売のカメラダイレクト対応プ U ンターおよびカメラダイ 
レクト対応日 J プ U ンタ接続時は設定できません。） P. 23 
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み拡大して見る 


シングル再生時、表おしてし巧画像を最大約10倍にあ大表おしまず。 

I パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 



ズームレ八’一をみ側にスライドする 




約10倍に}広大 


表示位置の目安 


• マルチコントローラーの◄►または▲▼で表示位置を変更できます。 

• SET を巧しなびらズームレバーをみ側にスライドすると、画像び約2.日倍- ► 約已倍 
-► 約1□倍の順にあ大表示されます。 


化大表示を解除する 


I ズームレバーを み側にスライドする 

I • ボタンを巧ずと、ずぐにあ大表示び解除されます。 


• • •動画、インデックス再生時はあ大表示できません。 


0 •撮影直後に液晶モニターに表示される画像わ、化大して見ることびでさます。 
^ P. 48 
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K 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 

撮影した画像を、日画像ずつまとめて表示しまず。 


I パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 


3 K ボタンを巧す 

A ■ 9 画像ずつまとめて表示されまず。（インデックス 
再生） 

• ズームレバーをみ側に1回スライドしても同じ表 
示になります。 



動画 選が画像 


J マルチコント□-ラーの◄►または▲▼で選択画像を切り換える 



この位置で▲ちを!に倒すと、 
前の目画像を表示する 


この位置で▼方を!に倒すと、 
次の9画像を表示する 


A 因ボタンを巧す 

• インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 

• ズームレバーをみ側に1回スライドしてち同じ表示になります。 



10巨 


• DISPLAY ボタンを巧すと、選択されている画像の情報び表示されます。^ P. 29 




















… MP 9画像ずつ表巧を切り換える 


シング;レ再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示します。 


シングル再生時 ( P . 10 4) またはインデックス再生時 ( P . 10 6) に、 
JUMP ボタンを巧す 

• ジャンプバーび表示されます。 


2画像を切り換える 

シングル再をのとを 

• マルチコントローラ- 
像目び表示されます。 


インデックス再生のとを 

• マルチコント ローラー 
び表示されまず。 


> JUMP ボタンを巧す 

< • ジャンプバーび消え、シングル再生、またはインデックス再生に戻ります。 



再生.おち 
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動画を見る 


>■で 撮影 した動画を再生します。 


I パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 

• インデックス再生のときは、動画は再生されません。 


マルチコント□-ラーの◄►で動画を選び、 

SET を巧す 

• 屈百呈び表示されている画像び動画です。 

• 動画再生パネルび表示されまず。 




マルチコント□-ラーの◄►で D (再生)を 
選び、 SET を巧す 

• 動画と音声び再生されます。 

• マルチコント□ー ラーの▲▼で音量を調節でをます。 
• 再生び終了すると、最後のフレームび表示されたまま 
で停止します。その状態で SET を巧すと、動画再生パ 
ネルび表示されます。再度 SET を巧すと、最初のフレ 
ームから再生されます。 



再生の一時停止/再開 

• SET を巧ずと再生を一時停止します。再度 SET を巧すと、再生を続けます。 


画像送0/戻し 

• マルチコントローラーの◄►で次のいずれかの操作を選び、 SET を巧します。 
BI シングル再生に戻る 
BO :最枯 I のフレームを表术 

■面：フレーム戻し ( SET を巧し続けると卷を戻ります。） 

IQ :フレーム送り （ SET を巧し続けると早送りします。） 

〇:最後の フレームを 表示 


(I 


•パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム落 
ちしたり、音声び途切れることびあります。 



108 


• 再生モード時、設定メニューでも、動画の再生音量を調節できます。^ P. 1已2 
•テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。 














動画を編集する 


撮影した動画の前部、を部の不要な部分を削除でさます。 


I 編集したし働画を選び、 SET を巧す 

• 動画を見る今 P . 108 



マルチコント□-ラーの◄►で巧(編集)を 
選び、 SET を巧す 


• 動画編集;（ネルと、動画編集ノ く一び表示されます。 



5 マルチコント□-ラーの▲▼で編集ち法を 
選ぶ 

• m 動画の前部を削除 
• m 動画の後部を削除 
• ra :動画編集を中止し、動画再生パネルに戻る 




マルチコント□-ラーの◄►で編集位置を 
選ぶ 




マルチコント□-ラーの▲▼で El ( 再生)を選び、 SET を巧す 

• 仮編集された動画び再生されまず。 

• 再生中に SET を押すと、再生び一時停止しまず。 
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動画を編集する(ごヴま) 


6 


マルチコント□-ラーの▲▼で E 1 (保存)を 
選ぶ 


• EI を選ぶと、編集内容を保存せずにシング J レ再生 
に戻りまず。 




マルチコント□-ラーの◄►で[上書き保 
存]または[新規保存]を選ぶ 


• [上書さ保存]:編集前の画像と同じファイル名でイ呆存さ 
れます。編集前のデータは残りません。 

• 障斤規保存]:編集した画像に新しいファイル名をつ 
けて保存されまず。編集前のデータは 
残ります。 



• CF カードの空を容量び足りないときは、上書きな存 
しかでさません。このとさ、動画編集バーのカウンタ 
一に▲び表示されまず。 


U • プ□テクトされている動画は編集でをません。 

W • 編集した動画をな存するとを、約3分かかることびあります。途中でバッテ I 」一び 
なくなると、編集した動画を保存できないことびありますので、動画を編集ずると 
きはフル充電のバッテ U - あるいは別売の AC アダプターキット ACK 700の利 
用をおすすめしまず。^ P. 1日2 


0 * 編集前の長さび2秒け Ji の動画を編集でをまず。 
• 編集した動画の最ル時間は1砂です。 
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回面して表巧する 


時計方向に日□度、270度に回転して表おしまず。 

元画像 90度 270度 



I [◎(再生)]メニューか!5陋励を選ぶ 

• メニューの還おと設定のしかた^ P. 3巳 




マルチコント□-ラーの◄►で回転したい 
画像を選び、 SET を巧す 


• SET を巧すたびに、目0度^270度^元画像び表ぉ 
されます。 




MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表示に戻ります。ちう一度 MENU ボタンを巧すと、メニュー画面び消 
えます。 


U • 動画は回転表おでをません。 

W • カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウ 
エアによっては回転結果び反映されないことびあります。 


0 •画像を回転したあとで、}広大することわでをます。 P. 10已 

• 縦横自動回転の設定 (P. 1 02) び[入]のとさ、縦位置で撮影した画像をカメラの液 
晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位置に回転して表示されます。 



























音声メモを付ける 


再生中(シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の画像表示中)に、再生中の 
画像に 最長 已〇秒の音声メモを付けることがでさます。音声データは WAVE 巧式で保をさ 
れます。 


I 画像再生中に、をボタンを巧す 

• AV バネルび表示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で面を選び、 
SET を巧す 

• 録音び始まり、録音時間び表示されまず。カメラのマイ 
クに向かって音声を発してください。 

• 停止するとをは SET を巧します。引を続き録音をする 
とさは、ち5—度 SET を巧します。 

• 一画像につさ、合計び日□秒に達ずるまで何度でち録 
音を追加することびでをます。 


音青メモを再をするには 

上記手順2で、 E を還びます。音声メモの付いた画像には m マークび表示されています。 
停止するときは SET を押します。引き続き再生するときは、をう一度 SET を巧します。マ 
ルチコントローラーの▲▼で、音量を調節でをます。 

音青メモを消去するには 

上記手順2で、画]を還びます。 
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• 動画には音声メモを付け 5 れません。 

•画像に互換性のない音声ファイルび添付されている場合、録音、再生はでをませ 
ん。画像には的マークび表示され、録音、再生をしようとすると、「不明な音声デー 
夕びあります」のメッセージび表示されまず。なお、不明な音声データはこの力 
ぺ；で 肖り除で キ ます 

• プ□テクトされている画像の音声メモは消までをません。^ P. ] 18 


• 設定メニューでち、音声メモの音量を調節でさまず。^ P. 1巳2 





画像を自動再生する(スライドシヨー) 


スライドシヨーの画像指定は DPOF ( Di 白 tal Print Order Format ) に準拠しています。 
^ P. 122 

スライド シヨーを 始める 


CF 力ード内の全画像または選択した画像が自動再生されます。 


ま画像 

CF カード内のずべての画像び順に再生されます。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

各ショーでマークされている画像び順に再生されます。^ P. 11 已 


[◎(再生)]メニユーか5[スライドシヨー] 
を選んで SET を巧す 

• メニューの還択と設をのしかた P. 3已 



マルチコント□- ラーの ▲▼で[スライド]を 
選び、◄►で[全画像]、[シヨー1 ] 〜[ショー 
3] のいずれかを選ぶ 


5マルチコント□—ラーの▲▼で[スタート] 
クを選び、 SET を巧す 



• スライドショーび開始され、再生を、自動的にスライドショーび終了します。 


スライドショーの一時停止/ち開 

• SET を巧すと自動再生を一時停止します。再度 SET を巧すと、再生を続けます。 


画像送り/戻し 

• マルチコント□ーラーの◄►で前または次の画像へ進めます。 

スライド シヨーの 中止 

• 再生中に MENU ボタンを押すとスライドシヨーび中止され、スライドシヨーメニ 
ユーび表示されます。 


A スライドシヨーが終了した！ 5、 MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表示に戻りまず。もラー度 MENU ボタンを巧ずと、メニュー画面び消 
えまず。 
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0 •動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 
• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。与 P. 2已 


巧をする画像を還ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[シヨ ー 1 ] か5 [シヨー3 ] に保ちし 
ます。最大日日8画像まで指定でさ、選択した順番に自動再生されます。 


I スライド シヨー メニ ユーを 表示する^ P . 114 


2 マルチコント□- ラーの ▲で[スライド]を選 
び、◄►で[シヨー1 ] 〜[シヨ ー3] のいずれか 
を選ぶ 

• すでに画像指定されているシヨーには、チェックマ 
ーク （/) び表示されます。 


5 マルチコント□-ラーの▼と◄►で[画像指定]を選んでか！5 、 SET 
を巧す 


4再生する画像を選ぶ 

シングル再生のとを 

• マルチコント□ー ラーの◄►で画像を還びます。 

で選択、選択の解除びできます。 

* 選択した画像の上部には、還択順のま号とチェック 
マーク （/) び表示されます。 


インデックス再生のとき 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• マルチコント□ー ラーの◄►で画像を還びます。 

で選択、選択の解除びできます。 

• 選択した画像の下部には、チエックマーク (/) び表示 
されます。 

• SET を巧し、マルチコントローラーの▲▼で[全指定 
解除]を還んだあとで SET を巧すと、すべての選択を 
解除できます。 




再生.おち 
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画像を自動再生する(スライドシヨー)(つヴま) 


C MENU ボタンを押す 

^ • 画像指定び終了します。 


巧生間隔やリピート設定をする 


再生間隔や U ピート設定をします。 


再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3〜10秒、]已 
秒、30秒、手動を指定できます。 

化ート 

スライドショーび一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定 
しまず。 


1スライド シヨー メニ ューを 表示する 



マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を巧す 


マルチコント□-ラーの▲▼で[再生間隔] 
または[リピート]を選ぶ 



A マルチコント□- ラーの ◄►で設定する 

再生間隔 

• 再生時間を選びます。 
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リピート設定 

• [入]または[切]を還びます。 


C MENU ボタンを巧す 

^ • 誠び，終了します。 



0 ■画像によっては、設定した時間とをみ異なる再生間隔で再生されることびあります。 
• 同捆されているソフトウエアを使用すると、スライドショーの編集び簡単に行えます。 
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画像をプ□テクトする 


大切な画像を誤って消'去しないように、プ□テクトを設定できまず。 



[◎(再生)]メニユーか5 [プ□テクト]を選 
んで SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3日 




マルチコント□- ラーの ◄►でプ□テクト 
したい画像を選び、 SET を巧す 


• プ□テクトを設定した画像には、因び表示されます。 
• プロテクトを設定した画像で SET を巧すと、プ□テ 
クトを解除します。 

• K ボタンでシングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指定でをます。 



J MENU ボタンを巧す 

> • 設卸;終了します。 




• CF カードを初期化 (P. 121 ) すると、プ□テクトした画像ち消まされますので 、 CF 
力ー ドを初期化するときは CF カード上の記録內容を十分に確認してから行ってく 
ださい。 
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消去 


1画像ず〇消去する 


U • 消去した画像は復元でさません。十分に確認してから消去してください。 


I 再生 モー ドにする^ P . 2巨 


マルチコント□-ラーの◄►で消去したい画像を選び、输ボタンを 
巧す 


マルチコント□-ラーの◄►で[消去]を選 
び、 SET を巧す 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を遺び、 SET を 
押します。 



gj • プ□テクトされている画像は消去できません。^ P. ] 18 
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を画像を消まする 


• > • 消去した画像は復元できません。十分に»認してか5消去してください。 
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• プ□テクトされている画像は消去でをません。^ P. 1 ] 8 













CF 力ードを初期化する 


新しい CF 力ードをお使いになるとさや、 CF 力ード内の画像だけでなく、他のデータちす 
ベて削除したいとさは、 CF 力ードを初期化します。 


• 巳 F カードを初期化すると、巳 F カードの記録内容はすべて消去されます。プ□テク 
卜をかけた画像も消去されますので、あ5かじめ記録内容を十分に確認してから 
行ってください。 


[田(設定)]メニューか！5に F のネリ期化]を選 
び、 SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3巳 



マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を巧す 

• 初期化を取り消すときは、[キャンセル]を選び 、 SET 
を巧します。 


CF の娜化_ 

び力-巧欄化しますか？ 
粒）31祀 



0 * カメラび正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れている可能性びあります。初期化 
ずると正しく動作する場合ちありまず。 

• キヤノン製じ(がの CF カードでも正しく動作しないときは、初期化することでお使 
いになれることびあります。 

• 他のカメラやバソコン、周辺機器でネリ貝月化した CF カードを使用すると、正しく動作 
しなし嗎合びあります。その隙ま、このカメラで孤期化してください。 
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プ u ントについて 


このカメラをカメラダイレクト対応プ1」ンタ ー( 別売)、またはカメラダイレクト対応 BJ 
プ U ンタ(別売)とケープルで直接つないで、 CF 力ード内の画像をカメラのボタン操作だ 
けで簡単にプ U ントできます(ダイレクトプリント)。また、あ S かじめカメラでプリント 
する画像や枚数などを設定 ( DPOP プ U ント設定）しておけば、 CF 力ードをラボプリント 
ヴービスにお持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので、大変便利でず。 
^Digital Print Order Format の略 



カメラダイレクト 
I ► 対応巨 J プリンタ 



カメラダイレクト 
巧応プリンター 




CF カード ラボプリントサービス 
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このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ IJ ンターについては、システムマップで 
ご確認ください(また、このカメラで使えるカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタについ 
ては、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームぺージでご確認いただく 
か、キヤノン販売お客様ご柏談センターにお問い合わせください)。 



プリント•送信 
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プリントメニューの選択と設定のしかた 


プリント関連の設定は、プ U ントメニューを使って操作します。 

プリントメニューを使った操作は、下図のように行います。なお、カメラはあ S かじめ再 
生モードにしてください。 



DPOF 設定の場を 


MENU 

〇 
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: こューの表示/非表示を切り換えます。 


Eeoh ] :項目、設定内容を選びます。 


恆画回 I :項目、設定内容を確定します。 


II 卜 II 四 ||>]|| 


广スタイル 


h 枚数 
( P . 131) 

*— トリミング 
(P. 1 33) 


画面設定 
131) 


( P . 

ぺ- 

( P . 

フ 

( P . 

曰 

( P . 


—パー 

131) 

チ 

131) 

付 

131) 


BE ] 囚一 I 回 mi 问 I 

SET 


^画像指定- 


ミ凡ク 

—巧ぶ 


L リセット 
(P. 1 39) 


•枚数 
( P . 135) 

• プリントタイプ 
( P . 137) 

.曰付 
( P . 137) 

■ ファイル番号 
( P . 137) 


プリント•送信 
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プ IJ ンターを接続する 


カメラダイレクト巧応プ U ンタ ー( 別売)、またはカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ(別 
売)とカメラを接続ずると、簡単な操作で、きれいに、しかも素早くプ U ントできます。ま 
た、 DPOF のプ U ント設定でプリントでさます。 


•カメラをプ U ンターに接続する場合、カメラの電源には、別売の AC アダプターキ 
ット ACK 700をお使いになることをおすすめします。バッテ1」一をお使いにな 
るときは、フル充電されたバッテ U - をお使いください。プリントする際は、バッ 
テ I 」一の残量にごミ主意ください。 


0 * このカメラでお使いになれるカメラダイレクト対応プ I 」ンターは、システムマツ 
プ(別紙)をご覧ください。 

• ペーパーやインクカセツトの取り付けちは、使用説明書(プ U ンターに同捆)をご 
覧ください。 


カメラダイレクト巧応プリンターに接続する 

プ1」ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルが2本同巧されています。この力 
メラと接続するときは、コネクターに r ち!マークがついているケープル ( DIF -100) をお 
使いください。 


I カメラの電源を切る与 P . 24 


プリンターに載原ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに差し 
込むか、プリンター用の充電式バッテリーを取り付ける 


• 充電式パッテ U - びお使いになれるかどうかは、プ U ンターによって異なります。 
プ1」ンターに同捆されているユーヴーガイドもお読みください。 



ダイレクトインター フエー スケーブルで、 
プリンターとカメラを接続する 

• ケーブルを差し込むとさは、「々」マークびカメラの 
背面になるよ5に差し込んでください。 


DIGITAL 端子 ダイレクトインターフエース 

ケーブル DIF-100 


12巨 
















プリンターのメインスイツチを巧して電源 I 
を入れる 


• プ I 」ンターび正しく接続されていると、カメラの電 
源び入り、カメラの液晶モニターに因び表示され、パ 
ワー/モードランプび緑色に点なします。 

• 力ードフォトプリンター CP -1 □をお使いのときは、 
手順2でプ1」ンターに電源ケーブルを接続した時点 
でプ I 」ンターの電源び入ります。 



BJ プ IJ ジタに接続する 


U • お使いの目 J プリンタびカメラダイレクトに対応しているかどラか、また接続ケー 
W ブルや BJ プ U ンタ全般に関することは、 BJ プ U ンタに同捆されている使用説明書 

ち合わせてご覧ください。 


I カメラの電源を切る^ P. 24 


BJ プリンタに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに差 
し込んだあと BJ プリンタの電源を入れる 


ケーブルでカメラと BJ プリンタを接続ずる 

• ケーブルを差し込むときは、 「 Canon 」 びカメラの前 
面になるよラに差し込んでください。 

• BJ プ U ンタび正しく接続されていると、カメラの 
液晶モこターに囚が表术され、パワー/モードラン 
プが緑色に点灯します。 


D に ITAL 端子インターフエースケーブル 
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プリンターを接続する(つヴを) 


U • カメラの D に ITAL 端子からケーブルを取りがすときは、必ずコネクターの側面を 
W 持って引いてください。 


0 * プ U ンターを接続しているとさは、次の操作びでをません。 

• 動画再生 _ 

• SET + JUMP ボタンを使った言語の設定 
■プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モニター立上の因、または囚び消え、通常 
の再生モードになります。 

• 巨」プ U ンタでプ I 」ントできないときは、 BJ プ I 」ンタの電源を切るか、インター 
フェー スケー ブルをがしてから、 [田 掃恐] メニューの跑信設固を鴨準] に設定 
し、再度プ1」ントしてください。 
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プ u ントする 


* しソ下の説明では、カメラダイレクト対応プ U ンター接続時の画面例を使用していま 
す。 BJ プ1」ンタ接続時は[スタイル]の一部が異なりまず。 

シング;レ再生またはインデックス再生中の画像をプ U ントしまず。 

j マルチコント□-ラーの◄►でプリントしたい画像を表示し 、 SET 
I を押す 


2 


必要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定 
をする 

• プ I 」ント枚数を指定する^ P. 131 

• プ U ントスタイルを指定する^ P. 131 

• 卜 U ミング晒像の一部分をプ U ント）を指定する^ P. 133 


マルチコント□- ラーの ▲▼または◄►で 
[プリント]を選び、 SET を巧す 

• JUMP ボタンでも[プ I 」ント]を選べます。 

• プ|」ントび開始され、プ I 」ントび正常に終了すると 
再生画面に戻ります。 



困1師 
»フチなし 


プリント•送信 
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プ u ジトする(ごヴを) 


か • 記録お式び CH のの 画像や、動画はプ I 」ントでをません。 


0 プ U ントを中止ずるとを 

• プ I 」ント中に SET を押しまず。確認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を巧します。 

• カメラダイレクト対応プ I 」ンター 

プ U ント中の画像のプ U ントは中止できません。次のプ U ントから中止され、 
再生画面に戻ります。 

• BJ プ IJ ンタ 

プ I 」ントび中断され、プ U ント中のペーパーは排紙されまず。 

エラーが 発生したとさ 

•プ|」ント中、何日かのエラーび発生したときは、エラー画面び表示されまず 
(P.1 已 8 )。 マルチコントローラーの◄►で[中止]または[再開]を還び、 SET を巧し 
ます ( BJ プ I 」ンタの場合、エラー内容を解ミ夫ずると、自動的にプリントび再開され 
まず)。 

• カメラダイレクト対応プ I 」ンター 

エラーの内容によっては、 田剧び表示されないこともあります。その場合は、 
[中止]を選びまず。 

• BJ プ IJ ンタ 

• エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されます。 

• 巨 J プ1」ンタの操作パネルにエラー番号び表示されます。エラー番号に対応し 
た対処ちるについては、 BJ プ I 」ンタの使用説明書をご覧ください。 
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プリントの設定をする(ダイレクトプリント時) 

プリント枚数を設定する 


j 再生画面で SET を巧し、マルチコント □- 
■ ラーの ▲▼で[枚]を選ぶ 


3マルチコント□-ラーの◄►で枚数を指定する 

• 1〜99まで指定でさます。 

プリントスタイルを設定する 


巧のスタイルを設定でさます。 
カメラダイレクト対応プリンター 


0画面設定 

娜1画面 

ぺーパー]枚に1画傲をプ U ントします。 

0分割画面* 

ペーパー1枚に同一の画憬を8画面プ U ントします。 

〇7チ 

幅 フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

フチあり 

フチを付けてプリントします。 

@ B 付 

曰付を入れてプリントしまず。 


* 力ー ドサイズのペーノて一にプ U ントするとをのみ設定でをます。 


カメラダイレクト巧応 BJ プリンタ 


@ぺーパー 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさサイズ、冉4サイズ、カードサイ 
ズから選べます。使巧でをるペーパーについては、巨」プ U ンタの使巧説 
明書をご覧ください。 

〇フチ 

痛 フチなし 

ペーノ く一いっぱいにプリントします。 

® フチあり 

フチを付けてプ1」ントします。 

@曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 























プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)(つヴま) 


プリント指定画面で、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[スタイル]を選び、 SET を巧す 



マルチコント□-ラーの▲▼で[画面設定] 
(あるいは、[ぺーパー]、ロチ]、[日饰のい 
ずれか)を選ぶ 


b スタイル 

反ち 


[ _ _ 


フチ フチなし 

弓巧_ 切_ J 



マルチコント□- ラーの ◄►で設定する 

©画面設定 @ぺーパー 

(カメラダイレクト対応プリンター） （ BJ プリンタ） 


スタイル 



fi 定 

が- 

*‘-ち ► 1 

1フチ 

フチなし 

1日阿 

切 

1 




[1 画面]または[分割画面] 
を選びまず。 


[ L 判]、 [2 L 判]、[はがき]、 
[ A 4]、 または[力ード]を選び 
まず。 


〇フチ 


b スタイル 



齡 

函面齡 

1師 


■フチぁリ ►[ 

Bil 

を 


一 EH 皿ご 

[フチなし]または[フチあり] 
を選びまず。 


@日付 


b スタイル 


お 

疏腺 

1疏 

フチ 

フチあり 

BS 

TTSU ! 




[入]または[切]を選びまず。 
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4 MENU ボタンを巧し、設定を終了する 

• [フチなし]や[分割画面]を選ぶと、撮影した画像の 
上下左ちびカットされてプ I 」ントされます。卜 U 5 
ング設定をしていないとをは、プ1」ント領域枠び表 
おされるので、カツトされる部分び確認でさます。 



プ IJ ント領域枠 


0 * DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は指定できません。日付は DPOF 
の設定でプリントされます。^ P. 13已 

• [分割画面]の場合、日付とフチは設定されません。（日付[切]、[フチなし]でプリント 
されます。） 

• ロチあり]を選ぶと、撮影した悚晶モニターに表示される)画像とほとんど同じ 
領域びプリントされます。 


プリント領域を設定する【トリミング) 

プリントずる領域を指定できます。 


ra 卜 U ミングずる前に 

プ U ントスタイル涵面設定、ぺーパー、フチ、日付など)を指定してください。 
^ P. 131 



再生画面で SET を巧し、マルチ〕ント□-ラ 
-の▲▼で[トリミング]を選び、 SET を巧す 

• 卜1」5ング枠び画面中央に表示されます。すでに卜 
I 」ミングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜1」ミング巧び表示されます。 
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プリントの設定をする(ダイレクトプリント時)(つヴき) 



トリ5ングする 

卜 U ミング枠の大きさを変更ずる 

• ズームレバーを @側またはみ側にスライドします。 
•トリ5ング枠は、最小で表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大ささまで変更でさます。 

•卜 U ミング巧び最大のとき、さらにズームレノ く一をみ 
側にスライドずると、卜 U ミングはお除されます。 

• 卜|」~ングで画像をあ大プリントする場合、化大率 
によっては、プ1」ントの画質び粗くなりまず。カメラ 
ダイレクト対応プリンターをお使いの場合は、卜 I 」 
5ング枠びホくなりまず。 



卜 U ミング枠の位置を指定ずる 

• マルチコント ローラーの ▲▼または◄►で卜 U 5 ング 
砕を移動します。 

卜 U ミング枠を回転ずる 

• DISPLAY ボタンを押すと、卜 U ミング枠を回転し、縦 
横を変更できます。 


MENU ボタンを巧し、設定を終了する 



卜 IJ 云ング巧 


卜 U ミングは1画像にのみ設定できます。 

卜 I 」5ング設定は、しソ下の操作を斤うと解除されまず。 

• 他の画像に卜 US ング設定をする 

•プリントモードを終了ずる（カメラの電源を切る、モードを変更する、ダイレク 
トインターフェースケーブルを取りかす） 

• 卜 U ミング巧を最大よりわ大きくする 


0 * 卜 U 5ングの巧のあ状は、画面設定、ペーバー、フチの設定で;夫まります。 

• 卜 I 」5ングはカメラの液晶モニターでお認しなび5行ってください。テレビを使 
用すると、卜 I 」=ング梓を正しく表示でをないことびあります。 
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DPOF のプリント指定 


CF 力ードに記録されている画像の中か6、プ U ントする画像や枚数をあ S かじめカメ 
ラで指定できます。カメラダイレクト対応プリンターや、カメラダイレクト対応の BJ プ 
U ンタに一括でプリントするとさや、ラボプリントサービスにを夕ずるときに大変便利 
です。 


• DPOF 対応の他のカメラでプ U ント指定された CF カードの場合、ムび表示されま 
W ず。このカメラでそれ日のプ U ント指定を変更ずると、設定済みのプ I 」ント指定は、 

ずべて書を換え5れます。 

• プリンターまたはラボプ I 」ントサービスによっては、指定内容び反映されないこ 
とびあ0ます。 

• 動画、記録お式び RAW の画像は、プ U ント指定でさません。 

プ u ントする画像を選ぶ 


m (再生)]メニユーか！5[プリント指定]を 
選んで SET を巧す 

• 乂こ a 一の選択と設定のしかた 今 P. 3 己 



2 


マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を巧す 


也ブリント解 (0 P 0 F ) 
□スタンダ-ド0巧 

曰巧 切 

ファイル11号切 


プリント•送信 
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DPOF のプリント指定(つヴま) 


プリントする画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとを 


• プ U ントタイプ (P. 137) び[スタンダード]/[両方]の 
場合、マルチコント□ーラーの◄►で画像を選びます。 
マルチコント□-ラーの▲▼で、プ U ント枚数び指定 
できます(最大目白枚まで)。 



• プ U ントタイプ (P. 137) び[インデックス]の場合、 
マルチコント□-ラーの◄►で画像を還び、▲▼で、 
指定、指定解除を行います。指定したときは、チェッ 
クマークび表示されます。 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えてち、同じちまで指をでさます。 

CF 力ード内のずべての画像を指定ずるとき 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• SET を押したをで、マルチコント□-ラーの▲▼で拴 
画像指定]を選び、再度 SET を巧ずと、すべての画像に 
巧して1枚ずつプ1」ント指定されます。 

•プリントタイプび[スタンダード]/ [両ち]の場合、各 
画像のプ1」ント枚数を変更でさます。[インデックス] 
の場合は、プ U ント指定の解除びでさます。変更ち法 
は、手順3のはじめか5もう一度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除でさます。 



A MENU ボタンを巧す 

j • プ U ント指定び終了し口 U ント指定]メニューに戻ります。 


0 * 撮影日時のちい画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定でをます。 

• [プ U ントタイプ]び[両ち]の場合、プ U ント枚数は指定できまずび、[インデッ 
クス]の場合は指定でさません。[インデックス]では]枚のみプ I 」ントされます。 
• 同捆されているソフトウエアでもプ U ント指定びできます。 
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プリントスタイルを設定する 


必ず、プ U ントしたい画像を還んでか!5、プリントスタイルを指定してくださし、。 
次のプ U ントスタイルを指定できます。 



® スタンダード 

ぺーパー1枚に1画像をプ U ントします。 

プリントタイプ 

@インデックス 

インデックスあ式で画像を縮ルしてプリントします。 


® 魯両ち 

スタンダードとインデックスの両ちをプ U ントします。 

日付 

日付を入れてプ U ントします。 

ファイルま号 

ファイルま号を入れてプ U ントします。 


m (再生)]メニユーか！5 [プリント指定]を 
選んで SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた^ P. 3已 




マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を巧す 


なブリント游 ( DPOF ) 
□スタンタ-ド3枚 

曰巧 切 

フアイル#号切 



マルチコント□-ラーの▲▼で[プリントタイス、[日付]、[フアイ 
ル番号]のいずれかを選ぶ 


A マルチコント□-ラーのィ►で設定する 

プ U ントタイプ 

• [スタンダー円、[インデックス]、[両ち]のいずれか 
を選びます。 
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DPOF のプリント指定(つヴま) 


曰付 

• [入]または[切]を還びます。 


ファイル番号 

• [入]または[切]を還びます。 




C MENU ボタンを巧す 

^ • 設定び終了し、プ U ント指定メニューに戻ります。 


か • [プ U ントタイスび[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル番哥を同時に[入] 
に設定することはできません。 

• [プ I 」ントタイスび岡ち]の場合、[日何と[ファイルま司を剛寺に[入]に設定で 
きまずび、インデックスプ I 」ントには、[ファイル番号]のみプ I 」ントされます。 


j=j • 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ U ントされます。^ P. 21 
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プ u ントの設定を u セツトずる 

プ U ント指定された画像をずべて解除し、プ U ントタイプを[スタンダード]、日付を 
脚]、ファイルま号を脚]に戻します。 


[回(再生)]メニユーか！5[プリント指定]を 
選んで SET を巧す 

• ^ — 一の選択と設定のしかた今 P . 3已 



鋪ミ 

スライドシヨ- 



2 


マルチコント□- ラーの ◄►で[リセット] 
を選び、 SET を巧す 


(53フリント11ぞ ( DPOF ) 
□スタンタ-ド3巧 

曰巧 切 

フ7イルお切 


■万ん化 I ご 


マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選ん 
だ後、 SET を巧す 


I なプリントお ( DPOF ) 


無をミて g なしますか？ 


プリント•送信 
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DPOF のプ U ント指定でプ U ントする 


DPOF のプ U ント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応プ U ンター、またはカメラ 
ダイレクト対応 BJ プリンタでプリントできます。 


[◎(再生)]メニユーか！5[プリント指定]を 
選んで SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3已 



マルチコント □ーラーの ▲▼または◄►で 
[プリント]を選び、 SET を巧す 




必要に応じてプリントスタイルを指定する 

• プ U ントスタイルを指定する^ P. 131 

• DPOF のプリント指定で、プ U ントタイプに[インデックス]を選択してしぶ画像で 
は、プ I 」ントスタイルは指定できません。旧 J プリンタでは、ぺーノて一の種類を設定 
でをまず） 



マルチコント□- ラーの ▲▼または◄►で 
[ OK ] を選び、 SET を巧す 


• プ U ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 




0巧 


I 囲1疏 
，フチなし 


:シ I '. 


解改ミミてブリントします 
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• 日付をプ U ントする場合は、手順 2 の[設定]で[日付]を[入]にします。手順 3 の[スタ 
イル]では、[日付]の設定はできません (P. 137)。なお、プリントタイプび[インデッ 
クス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプリントされません。 

• プI」ントタイプで[両ち]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイルま号]と 
もに[入]の設定びできます。ただし、この場合、[インデックス]プ U ントには、ファ 
イルま号のみプI」ントされます。 （BJ プリンクでは、[インデックス]プリントには、 
日付もファイル番号ちプI」ントできません） 

•プ|」ントタイプび[スタンダー円の場合、ファイル番号を[入]にしてもファイル 
ま号はプI」ントされません。 


0 * プ U ントタイプび[インデックス]の場合、ペーノく一]枚にプ U ントされる画像数 
は、ペーパーによって異なります。 

• クレジットカードサイズ： 20画像 
• L サイズ ： 42画像 

•ポストカードサイズ ：日3画像 

旧 J プ U ンタでプ U ントしたときの画像数については、 BJ プ U ンタの使用説明書 
でごお認ください。） 

•プリントを中止するとき ^p . 130 

プ U ントを再開ずるとき 

• プリント指定メニューで、マルチコント□-ラーの◄►で[再開]を選び、 SET を巧 
します。残りの画像をプ1」ントできます。 

• 次のよラな場合は、プ1」ントの再開はでをません。 

• 再開する前に、プI」ント指定を変更した場合 
• 再開する前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 
• プリントを中断したときに、 CF カードの空き容量びかなかった場合 
このような場合は、プ U ント画面での K] を還おずると、1枚目から再プ U ントで 
さまず。 

バッテ1」一の容量びなくなって中断した場合は、 AC アダプターキット ACK700 
をお使いになることをおすすめしまず。バッテ U- をお使いになるときは、フル充 
電されたノ くッテI」一をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてく 
ださい。 

• エラーび発生したとを^ P. ] 30 


プリント•送信 
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画像の送信設定 （DPOF 送信指定) 


電子メールで送信する画像などを、あ S かじめカメラ側で指定しておくことがでさます。 
(実際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアをご使用ください。画像の送信方法に 
ついては、ソフトウェアクイックガイドを参照してください。） 

この指定は、 DPOF ( Di 呂 ital Print Order Format ) に準拠しています。 




• DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF カードの場合、ムび表示されます。 
このカメラでそれらの送信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、ずべて書 
を換えられます。 


送信する画像を選ぶ 


[◎(再生)]メニューか!5 [送信指定]を選ん 
で SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3已 



フ□テクト 


全お 

スライドシヨ- 
フリント解 


マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を押す 

• [ I 」セツト]を選ぶと、送信指定された画像をすべて 
解除します。 
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J 送信する画像を選ぶ 

1画像ずつ指定ずるとき 

• マルチコントローラーの◄►で画像を選び、▲▼で、指 
定、指定解除を設定します。指定したときは、チェック 
マークび 表示されます。 

• 因ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えてわ、同じち法で指定できます。 

CF 力ード内のずべての画像を指定ずるとき 

• M ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• SET を巧した後、 マルチ コント□- ラーの ▲▼で[全画 
像指定]を選び、再度 SET を巧すと、すべての画像び指 
定されまず （ [全指定稱除]を選ぶと、すべての指定を解 
除でさます)。 

• を画像指茵または[全指定觸舒を行ったあと、マルチ 
コントローラーの◄►で特定の画像を選び、▲▼で設 
定変更でさます。 


A MENU ボタンを巧す 

• 送信指定び，終了し、送信指定メニューに戻ります。 


0 •撮影日時のちい画像から順に送信されまず。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 同捆されているソフトウエアでも送信指定びでさます。 
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テレビを使って撮影/再生ずる 


同個の AV ケーブル AVC - DC 1 00 を使用すると、テレビに画像を表示して 撮影 や再生が 
でさます。 


I カメラの電源を切る与 P . 24、26 



カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接 
続する 



テレビの映像入力端子と音声入力端子に 
AV ケーブルを接続する 


4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 



撮影モードまたは再生モードでカメラの電源を入れる与 P . 24 

• 画像びテレビに表示されます。通常の撮影や再生びできます。 

• 撮影時、テレビに画像び表示されていないときは、 DISPLAY ボタンを押します。 


0 ■テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• ミ毎夕+で使ラとさ与 P . 1日日 

• AV ケーブ J レをステレオ対応のテレビに接続ずる場合は、音声入力端子の左ちどち 5 
かに接続してください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 
• では使用でをません。 


144 








































パソコンへの画像の取り込み 


カメラで撮影した画像をノ くソコンに取り込む方法は次の通りです。 

• CF 力ードか己直接画像を取り込む 

•カメラとバソコンを USB ケーブルで接続して画像を取り込む 
カメラとバソコンを接続ずる前に、必ず同相の Canon Digital Camera Solution 
Disk に収め 5 れているドライバとソフトウェアをインス I ルしてくださし、あ 6 
かじめ同 ffl のソフトウェアをインス I ルしておくと、同巧の USB ケーブルでカメ 
ラとバソコンをつないだだけで、自動的に画像をダウン□-ドできます。 

* 画像の取り込み方法、バソコンに必要なシステム構成は、ソフトウェアクイックガ 
イドでご確認ください。 


CF 力ードか6直接画像を取り込む 



カメラか 5 CF 力ードを取り出し、パソコン 
に接続された CF 力ードリーダーに入れる 


• PC 力ード1」ーダーをお使いの場合は、まず CF 力 
ードを PC カードアダプター(別売)に差し込んで 
か5、 PC カード I 」ーダーに入れてください。 


2 CF 力ードを接続したドライブをダブルクリックして開く 

J 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピーする 

4 • 画像は、 CF 力ード内の口 CIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] フォルダ (XXX は 

100〜白日8の数字び入りまず）にあります。 


• CF カードや PC カードアダプターを入れるとさ、パソコンの電源を切るか、入れた 
ままでよいかは、パソコンやカード I 」ーダーによって異なります。お使いの製品の 
取扱説明書でご«認< ださい。 


園 
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カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 

瞧重 a 


カメラとパソコンを接続する前に、必ず同姻の Canon Digital Camera 
Solution Disk に収められているドライバとソフトウエアをインス 
卜ールしてください。インストールの手順や画像の取り込みち法、パソ 
コンに必要なシステム構成については、ソフトウエアクイックガイドを 
お読みください。 


同姻の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの D に ITAL 
端子を接続する 

• USB 接続の場合、カメラやパソコンの電源を切る必要はありません。 

• US 巨ポートの位圏ま、お使いのバソコンの取扱説明書で確認してください。 

• バソコンへの接続び完了すると、液晶モニターは消え、パワー/モードランプび黄色 
に点巧します。 


US 己ポート 



DIGITAL 端子 

①端モカバーは、溝に m 


をかけて開さまず。 

③カチッと音びするま 




カメラの D に ITAL 端テか日ケーブルを 
取り列■すときは、必、ず、コネクターの側 
面を持って、取りかしてください。 


14巨 

































通信モードを設定する 


カメラとバソコンを接続して、画像を取り込むときの通信モードを設定します。 


標準(巧期設定） 

通常はこの設定にします。必ず同捆の Canon Digital Camera 
Solution Disk のドライバをインストールしてからお使いくだ 
さい。 

PTP 

(Picture Transfer Protocol) 

同捆の Canon Digital Camera Solution Disk に収め日れ 
ているドライバ/ソフトウエアをインストールしなくてもじ ( 
下の機能をお使いになれます。 

• カメラ巧の画像を見る 

■カメラ内の画像をパソコンに取り込む 

■カメラ内の画像を削除する 

この機能は 、 Windows XP または Mac OS X ( 1 0. 1 ) でご利 
用でをまず。^'" 


* これ L が阳 IOS をお使いのときは [ PTP ] はご利用できません。[標準]を選んでください。 


I カメラがパソコンと接続されていないことを、$崔 gg する 


2 [田(設定)]メニューから[通信設赶を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた P. 3己 


マルチコント□-ラーの◄►で[標準]または [ PTP ] を選び 、 MENU 
ボタンを押す 


"• PTP モードでパソコンに画像を取り込む場合、ファイルの種類によっては不具合び 
W 生じることびあります。詳細は、同捆の 「Picture Transfer Protocol (PTP) モー 

ドについて」でご確認く ださい。 


0 * カメラをパソコンに接続ずる場合、カメラの電源には AC アダプターキット ACK 
700刷売)をお使いになることをおすすめします。^ P. 1日2 
•カメラの電源び入っている状態で USB ケーブルを取りがすと、カメラの電源は切 
れます。 

•パソコンと接続しているときに、約已分間何も操作しないと、バソコンの画面に警告 
メッセージび表示されます。さらに1分間何ち操作しないとカメラの電源び切れま 
ず。その場合は、再度パワ ー/ 再生レバーをちにスライドすると、電源び入ります。た 
だし、通信モードを [PTP] に設定しているときは働きません。 

• USB 2.0 対応ボードとの接続は、全ての動作を f 呆証するものではありません。 


このあとの操作については、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 
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撮影メニユ— 


* 撮霞モードによっては表示されない項目びありまず。^ P. 180 


* 初期設定 


項目 画面 内容 参照巧 


スト□ボ発光 


ス□-シンクロ 


スト□ボ自動調光 


縮緩和機能 


スポット測光枠 


MF 拡大表示 



スト□ボ発光のタイ5ングを設定し 
ます。 

-先幕* 

-を幕 


ス□ー シンク□を設定しまず。 

'入 

■切* 


スト□ボび自動調光するかしないか 
を設定します。 

■入* 

'切 


スト□ボ発光のとさの赤目緩和ラン 
プの発光の有無を設定します。 

■入* 

'切 


測光ち式で[スポット測光]を選んだと 
さに、須 IJ 光を中央枠内に固定するか、 
還択されている AF 枠内にするかを選 
びまず。 

-中央固定* 

' AF 粋連動 _ 

マニュアルフォーカスのとさの、化 
大表おの有無を設定します。 

■入* 

'切 


白已 


巳已 


白3 


54 


77 


白9 
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項目 画面 内容 参照先 


AF 補助光 


デジタルズーム 


撮影の確認 


イ ン ターの レ撮影 


カスタム登録 



AF のとさに、必要に応じて AFS 助 
光の発光を設定します。 

.入* 

•切 


光学ズームと合わせて、化大するか 
どラかを設定しまず。 

•入 

•切* 


撮該してシャツターボタンを離した 
あと、撮該した画像を液晶モニター 
I こ表示ずる時間を設定します。 

•切 

. 2秒*〜10秒 


一定の間隔をあけて自動的に撮影し 
ます。 


撮影メニュー、フアンクシヨンメニ 
ユーで設定した内容を撮影モードダ 
イヤルの C に登録します。 


33 


己已 


48 


96 


101 
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再生メニュ— 


’初期設定 


項目 


画面 


内容 


参照先 


I _□了ソト 




画像を消まできないようプ□テクト 
を設定しまず。 


118 


スライドシ 3- 
ブリントお 


圖回転 



時計方向に9日度、27□度に回転して 
画像を表示しまず。 


111 


スライドショ- 
ブリント巧 


龄全消去 



CF 力ードに記録されている画像をす 
ベて消ましまず。（プロテクトされて 
いる画像を除く） 


120 


スライドショ- 
ブリントお 


みスライドショー 



言己録した画像を自動再生します。 


114 


回プ U ント指定 



スライドシヨ- 


画像をダイレクトプ U ント巧応プ U 
ンターまたはラボプ1」ントサービス 
でプ1」ントするとさ、プリントする 
画像の還択や枚数を指定します。 


13己 


円： 


回*纖指定 



お使いのメールソフトで送信する画 
像を、あらかじめカメラで指定します。 


142 


スライドシ3- 
プリントお 


IEl 
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設定メニ ュー 


初期設定 


項 

i5T 573 in 
巧了曰 


巨 


画面 


内 


容 参照先 



シャッターボタンを押したとさや、 
メニュー操作をしたとをに、電子 
音を鳴らずかどラかを設定します。 
詳しくは「旧馈定) ] メニューの障 
子音]と、[团(マイカメラ)]メニュ ー 
の音の各設定について （ P . 156)」 

をご覧ください。 


33 


'入 


;夜晶の明るさ 


節電 


曰付/時刻 


CF の初期化 



'切 

ただし、エラー時の警告音は、[切]に 
してを鳴ります。 

液晶モニターの明るさを設定します。 
■巧婚準）* 

'曰（明るい） 


一定時間カメラの操作をしないとを 
に、自動的に電源を切るかどうかを 
設定しまず。 

■入* 

'切 


2已 



曰付、時刻、曰付スタイルを設定し 
ます。 


21 
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設定メニュー(つヴを) 


’初期設定 


項目 


画面 


内容 


参照先 


ンヤツター音至 



巧生曰里 



シャッターボタンを全巧ししたと 
さの音量を調節します。動画撮影 
時には、シャッター音は鳴りません。 
□加彻） 

□□□( 1 ) 

□□□( 2 ) * 

■加 (3) 

■■□04) 

■■■(己） 

動画再生時、音声><モの音量を調節 
します。 

- □□□ □□(切） 

□□□( 1 ) 

□□□に）* 

(3) 

■■□04) 

■■■(己） 


33 


108/ 
112 


起動音量 



力 ラ起動時の音量を調節しまず。 
-□□□□□(切） 

□□□( 1 ) 

□□□に）* 

(3) 

■■□(4) 

■■■(己） 


24 


踩作音量 


曲 品-お: , 1— 1 
SSSSSSH^H 


操作音の音量を調節します。 
-□□□加(切） 

□□□( 1 ) 

□□□に）* 

■加、ぶ 
■■□(4) 

■■■(己） 


33 
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項目 


画面 


内容 


参照先 


セ J レフタイマー 

-rV 



セルフタイマー音の音量を調節し 
ます。 

• □□□ 加 (V]) 

□□ 口 （ 1) 

□□□に）* 

(3) 

(4) 

■■■巧） 


已4 


番号1」セツト機能 



ファイ J レ番号の付けちを誠します。 

•入 

•切* 


103 


縦横自動回転 



縦位置で撮影した画像を、自動的に 
横に回転して表示するかどラかを設 
定します。 

•入* 

'切 


102 


距離表示 


りレフタパ -g —■コ □□ 
番号リたッ MK 留 
き脉 A 




MF インジケーターの距離表示の単 
位を設定します。 

■ m / cm * 

■ ft / in 


99 
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設定メニュー(つヴを) 


初期設定 



S 


画面 


内 


容 参照先 





液晶 モニターのメニュー やメ ッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
しまず。 


English 

- Italiano 

Deutsch 

- Norsk 

Fran が is 

- Svenska 

Nederlands 

- Espanol 

Dansk 

-ぷ语 

Suomi 

-日福 


23 


画像の再生陆こ、 SET を押しなびら 


JUMP ボタンを押してち、表示する 


ビデオ出力ち式 


通信言旋 



言語を変更でをまず（プリンター接 
続時を除く）。 

ビデオ出力ち式を設定します。 

- NTSC * 

■ PAL 


力 ラとパソコンの通信ち法を設定 
しまず。 

■標準* 

- PTP 


144 
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7 イカメラメニュー 


このカメラでは、セット、起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を 
選べます。また各項目の[囚]、[の]には、 CF 力ードに記録してある画像、新たに録音した 
音声をマイカ メラ コンテンツとして、 その 場です ぐにカメラに 登録でさます。また、同巧 
のソフトウェアを使ってバソコンにある画像や音声を登録したり、また Canon Image 
Gateway か！5、同 ffl のソフトウェアを通じて、コンテンツをダウン□—ドし、登録する 
ことちでさます。詳しくは、同個のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

* 巧期設定 


項 

セット 


起動！® 


起動音 


操作音 






_内容_ 参照先 

起動画面、起動音、シャッター音、 39 
操作音、セルフタイマー音に共通す 
るテーマを選びます。 *1 
因彻） 

n * 

m 

m 


電源を入れたときの起動画面を選び39 


よ9 〇 


因 畑) 

n * 

m 

m 


電源を入れたときの起動音を還び 
ます。*1 


39 


团烟) 


n* 

旧 

m 

シャッタ ー1； ■(外のボタンとマルチコ 
ントローラーを操作したとさの音を 
選びます。 *1 
因 脚） 

n* 

旧 

の 


39 
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マイカメラメニユ ー( ごヴを) 


項 


目 画面 


内 


容 参照先 


セ J レフタイマー音 



セルフタイマー撮霞で2秒前をお巧 
日せする音を選びます。 *1 


团烟) 

H* 

旧 

巧 


シャツター音 



シャッターを全押ししたときの音を 
遅びます。動画撮影時には、シャッ 
夕一音は鳴りません。* 1 
团烟） 

n* 

旧 

の 


39 


39 


*1 皿 (設定)]メニューの屆モ音]と、[团(マイカメラ)]メニューの音の各設定について 

•起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、晴子奇を脚]にして 
から、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音]び[入]になっていると、音の各設定び 
[切]になっていてを、電子音び鳴ります。 

詳しくは、下の表をご覧ください。 



[田顧思 ] メこューの[電モ音]の設定 

[入] 

脚] 

[Ea (マイカメラ U メニューの音の 
各項目の設定 

([起動音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマ音]) 

[因] 

OI ； 電子音] 

X 

[〇] 

0[ D ] 

〇[旺 

[旧] 

o [ ra ] 

o [ ra ] 

晒] 

〇 [四] 

〇 [四] 


〇 : [] の音び鳴る 
X :鳴! 5 ない 


15巨 
































設定を初期が態に戻す 


[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]しソがのメニュー設定と、ボタン操作によるカメ 
ラの設定を初期設定に戻します。 


I カメラの電源を入れる 

I • 撮影モード、再生モードのどちらでも構いません。 


3 MENU ボタンを已砂似上巧しつづける 

A • 液晶モニターに、け化期設定に戻しますか？」のメッ 
セージび表示されまず。 


棚おじ則ますか？ 
キ巧かレ 


マルチコント□-ラーの◄►で!; 0 K ] を選 
び、 SET を巧す 


• 巧期化中はちのよラな画面び表示され、初期化び終 
わると通常画面に戻ります。 

• 巧期設定に戻すのをやめるとさは、[キャンセル]を 
選びます。 



■パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プ U ンターまたは、カメラダイレ 
W クト対応 BJ プ U ンタ接続時は変更でさません。 


0 * カメラび撮該モードで撮影モードダイヤルび C のときは、 C に登録してある設定 
のみ初期設定に戻ります。 


1已7 










メッセージー覽 


液晶モニターに表示されるメ ツセー ジにはじ(下のちのがあります。 


初期設定に戻しまずか？ 

:カメラやメニューの設定を初期設定に戻しますか？ 

初期化中 

:カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

化理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。 

再生モードを起動中です。 

設定を初期化しています。 

CF カードびありません 

: CF 力ードびカメラに入っていないときに、撮彰や再生をしよう 
としました。 

記録でをません 

: CF 力ードびカメラに入っていないのに撮影しようとしました。 

CF カードが異苗でず 

: CF カードに異常びありまず。 

CF カードびいっぱいでず 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これ化!:画 
像を記録でをません。または、これ L ツ上プ I 」ント指定をな存でき 
ません。 

ファイル名び作成できま 
せん 

:カメラび作成しようとするディレクト U と同じ名前のファイル 
び存在する、もしくは、ずで I しファイル番号び最大値 I しなってし 
まったために、ファイル名を作成できません。撮影メニューから 
睡号 U セット機能]を[入]に設定してください。必要な画像を 
バソコンに取り込んだを、 CF 力ードを初期化してください ( P . 
119)。なお、巧贈はると、 CF 力ード内の画像およびデータはす 
ベて消まされまず。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテ U —の残量びみなく、カメラび動作不能です。ただちに充 
電された;（ッテリーに交換するか、バッテ U —を充電してくだ 
さい。 

画像がありません 

: CF カードに画像び記録されていません。 

画像び大をすざまず 

: 320日 X 24日日画素より大きなサイズの画像を再生しようとし 
ました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のなし VJPEG フォーマットの画像を再生しよラとしま 
した。 

データが壊れていまず 

:データの破壊されている画像を再生しよラとしました。 
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RAW 

:異なる形式の RAW 画像を再生しよラとしました。 

J 広大でをない画像でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんノ くソコンに取り込んで加工した画像をあ大しよラと 
しました。 

回転でをない画像でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんパソコンに取り込んで加工した画像を回転しようと 
しました。 

認識でをない画像でず 

:特殊なフォーマツト(他社カメラ特有の記録フォーマツトなど） 
で撮影した画像を再生しよラとしました。 

互換性のない WAVE 
でず 

:録音るみの音声メモのあ式び正しくないので、この画像に追加 
録音でをません。 

プ□テク ト されていまず 

:プ□テクトされている画像を削除しよラとしました。 

指定がをずざます 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定びをすざまず。 
これしソ上指定でさません。 

指定でをない画像でず 

: 」 PEGL ツかのファイルをプ U ント指定しようとしました。 

指定完了でをませんでした 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定を保存できませ 
んでした。 

編集でをません 

:スライドショー指定ファイルび壊れています。 

登録でをない画像でず 

:この力ラ政外で撮影した画像を起動画面に登録しよラとしま 
した。 

変換でをません 

:デジタルズームで撮量》した画像や、もともと RAW お式で撮影し 
た画像を RAW お式に変換しよラとしました。 


別売のカメラダイレクト巧応プリンターでプリント中に、カメラの液晶モニターに表示 
されるメッセージには、し U 下のものがあります。（プリンターによって、表示されないメ 
ツセージちあります。） 


ペーパーびありません 

:ペーパーカセットが正しく入っていないか、ペーパーカセット 
內にペーパーがありません。または給紙動作が正し < 行われて 
いません。 

インクびありません 

:インクカセットび入っていません。またはインクカセットのイ 
ンクびありません。 
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メッセージー覽(つヴを） 


指定がのぺーバーでず 

:プ I 」ントでさないサイズのペーパーびプ I 」ンターに取り付けら 
れています。 

指定がのインクです 

:プ I 」ントできないインクカセツトびプ I 」ンターに取り付けられ 
ています。 

インクカセットび異甫です 

:インクカセツトに異常びあります。 

ペーパーとインクが 
不一致でず 

:ペーパーとインクの組み合わせが正し<ありません。 

ぺーバーが詰まりました 

:プ U ント中にぺーパーび詰まりました。 

ぺー パーび 
変更されていまず 

:プ I 」ントスタイルメニュー表示時からプ I 」ントを開始するまで 
の間にペーノ くーサイズび変わりました。 

プリンター 
バッテリー切れでず 

:プ I 」ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発をしました。 

卜 U 5ングの再設定び 
必要でず 

:卜 U ミング設定時と異なるスタイルでプリントしようとしました。 

プ U ントでさない画像です 

:別のカメラ、もしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
は、パソコンに取り込んで加工した画像をプリントしようとし 
ました。 

プ U ントできない画像び 
XX枚ありました 

:別のカメラで撮影した画像、またはノ（ソコンに取り込んで加工し 
た画像を XX 板 DP 0 F 設定でプ U ントしようとしました。 
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カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続しているときは、な下のメッセージ占蒂おされ 
ることがあります。 


B J プ U ンタに表示されるエラー番号をお認し、 B 」 プ U ンタの使用説明書を合わせ 
てご覧ください。 


プ U ンターは使用中でず 

:パソコン、またはプ I 」ンターに差し込まれたメモ U - 力ードか 
5プ I 」ントしています。 

プ I 」ントび終了すると自動的に、カメラ内の画像のプリントを 
開始しまず。 

プ U ンターは準備中でず 

:プ U ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的にプ U 
ントを開始しまず。 

プ U ントへッド未装着 

:プ I 」ントへッドび取り付け日れていません。 

プリンタ ーカパー び 
開いています 

:プ U ンターのフ□ントカバーを閉じてください。 

ペーバーの種類が違いまず 

:プ U ンターで使用でをないペーパーを選んでいます。カメラの 
[プ U ントスタイル]で、使用できるぺーパーを選んでください。 

紙間レバー位置が不正でず 

:紙間選択レノ(一位置を正しい位置にしてください。 

インクび残りわずかでず 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクを 
ご用意ください。エラー画面で[続行]を還ぶと、プ I 」ントを再開 
しまず。 

廃インクタンクが満杯でず 

: BJ プ I 」ンタの U セットボタンを押すとプリントを再開しますび、お 
早めにお買い上げの販売店または修理受付窓口旧 J プリンタに付属 
の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を巧頼してください。 

プ U ンタートラブル発生 

:プ U ンターの電源を入れ直してください。それでもエラーび表 
示されるときは、 BJ プ U ンタの使用説明書に記載されている最 
寄りのサービスセンターにご相談ください。 

通信エラー 

:通信中にエラーび発生しました。目 J プ U ンタの電源を切るか、 
インターフェースケーブルを取りがしてから、[田（設定)]メ 
ニューの[通信設定]を應準]にし、再度プ U ントしてください。 



fi 
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付録 


AC アダプターキット側売)を使う 


カメラを連続して長時間お使いになるとさや、バソコンやプ U ンターと接続ずるとき 
は、 AC アダプターキット ACK 700(別売)*の利用をおすすめします。 

* コンバク ト バワーアダプター CA-PS 700と DC カプラー 01=1-70(1 電源ケーブルび入っています。 



コンパクトパワーアダプターに電源ケーブル 
を M し、電源プラグをコンセントに差し込む 


コンバクトバワーアダプター CA - PS 700 



DC カプラー DR - 700の端子にコンパクト 
J (ワーアダプターのケーブルを接続する 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを開 
き、 DC カプラーを、□ックされるまで巧し 
込む 



DC カプラーケーブル用カバー 


ケーブルで DC カプラーケーブル用カバー 
を巧しなび！ 5、 CF 力ードス□ット/バッテリ 
一カパー を閉じる 

• 使用をは、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 


1百2 



























• コンパクトパワーアダプターの取り付けや取り外しは、必ずカメラの電源を切っ 
W て ( P . 24、2目)から行ってください。 

• AC アダプターキット ACK 7 日日政がをお使いになると、カメラや AC アダプター 
キットの故障の原因となることがあります。 


• 海外で使うとき今 P .] 目6 
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力ーバッテリーチヤージヤ ー( 別売)を (£5 


力ーバッテ U- チャージャ ーCBC-NB2( 別売)をお使いになると、自動車のシガーライ 
夕ーソケットか S 電源を取って、バッテ U— を充電でさまず。 

カーバッテ U- チャージャーをお使いになるとさは、必ず自動車のエンジンをかけた状 
態にしてください。エンジンをかけないで使用すると、車種によっては、電力を消耗する 
ことがあり、ノ（ッテリーあがりの原因となりまず。また、取り外すとさも、必ず自動車のェ 
ンジンをかけたまま行ってください。 


自動車のエンジンをかけた:!犬態で、シガープ 
ラグを自動車のシガーライターソケットに 
接続する 




! くッテリーを図のよラに J くッテリーチャー 
ジャーの奥までしっかり巧し込む 

• バッテ U - は、バッテ U - の矢印と力ーバッテ U - チ 
ャージャーの矢印を合わせて正し < 入れて < ださい。 
• 充電中はチャージランプび赤色に点灯し、充電び完 
了ずると緑色に点なします。 

• 充電終了を、バッテ I 」一を取り出してから、カーバッ 
テ U —チャージヤーをシガーライターソケットから 
巧をます。 


0 •エンジンを止めるときは、充電を中止し、シガープラグをシガーライターソケッ 
卜か5巧いてください。 

•充電を再開するときは、エンジンをかけてからシガープラグをシガーライターソ 
ケットに差し込んでください。 

• このカーバッテ U - チヤージャーは、マイナス接地車専用です。プラス接地車で 
は、お使いになれません。 
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ウォータープルーフケース(別売)を ffi 5 


ウォータープルーフケース WP-DC3 日日(別売)にカメラを入れてお使いになるときは、 
操作方法が一部異なりまず。 L ソ下のよラに操作して < ださい。 


カメラの操作 

(ウオータープルーフケースなし） 

ウォータープルーフケース装着時の操作 

参照ページ 

電源を切る 

因/ WB / FUNC . ボタンを已秒!;(上巧し 
続ける 

(再度電源を入れるとさは、シャッター 
ボタンを半巧し） 

24 

因/ WB/FUN 仁ボタンや M E N U 

ボタンでメニユー頃目を選択す 
る 

MF ボタンを押しながらマルチコント 
□—ラーの ◄►を巧す 

3巳、36 

手動でピントを合わせる(マニユ 
アルフオーカス時） 

M で絞り数値を変更する 

國(測光)ボタンを押しながらマ J レチコ 
ント□— ラーの ◄►を押す 

73 


胃 • 拡大再生中は、表示位置を上下に変更でさません。 

じ W • ウォータープルーフケースの取り扱い上の注意事項や主な操作ちまは、ウォータ 
ープルーフケースのユーヴーガイドをご覧ぐださい。 


165 











巧かで使うとま 


本製品は、ミ毎がでもお使いになれますが、次のことにごミち意ください。 

テレビでの巧を 

ビデオ出力ろ式は、初期設定では、日本国内で探用している NTSC 方式に設定されていま 
ずが、ミ毎外の別方式 (PAL 方式:主にヨー□ッパ、オセアニア、アジア(一部地域を除く））に 
切り換えることができます。ミ毎がに旅行したとさなどは、切り換えてお使いください。 

^ P . 1已4 

バッテリーパックの巧電 

AC アダプターキットやバッテ U— チャージャーは、 AC 100〜24 0V 已0/日 OHz までの 
電源に接続でさます。ただし、電源コンセントの巧状が異なる国では、変換プラグアダプ 
夕一が必要になります （1 つの国の中でち地域によってコンセントのお状が異なる場合が 
あります)。変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ6かじめご用意く 
ださい。 


■ミ毎かの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

ン 

セ 

ン 

の 


1 

G 

〇 

卜 

の 

〇 



© 

〇 

① 

を 

換 

3 

不要でず 

當 

nfln 

摆 

强 

S 


1己己 





主な国名と使用ずるプラグの種類 

•北米 


•ァジァ 


ジャマイカ 

A 

アメリカ合衆国 

A 

ィンド 

目.じ目 F 

チ U 

目 . C 

カナダ 

A 

インドネシア 

C 

八イチ 

A 



シンガポール 

目.目 F 

パナマ 

A 

•ヨー□ッパ 


スリランカ 

目.じ目 F 

バ八マ 

A 

アイスランド 

C 

タィ 

A . 目 F . C 

プエルトルコ 

A 

アイルランド 

C 

大韓民国 

A . C 

ブラジル 

A . C 

イギリス 

目.目 F 

中華人民共和国 A . 目. BF . じ S 

ベネズエラ 

A 

ィタ U ア 

C 

ネパール 

C 

ペルー 

A . C 

オーストリア 

C 

パキスタン 

目 . C 

メキシコ 

A 

オランダ 

C 

バングラデイシュ 

C 



ギリシャ 

C 

フイ U ピン 

A . 目 F . S 

雜中近東 


スイス 

C 

ベトナム 

A . C 

イスラエル 

C 

スウェーデン 

C 

香港特別行政区 

目.目 F 

イラン 

C 

スペイン 

A . C 

マカオ特別行政区 

目 . C 

クウェート 

目 . C 

デンマーク 

C 

7 レー シア 

目.目 F . C 

ヨルダン 

B . BF 

ドィジ 

C 





ノルウェー 

C 

•オセアニア 


参アフ U 力 


八ンガ U — 

C 

オーストラリア 

S 

アルジェリア 

A . 目.目 F . C 

フィンランド 

C 

グアム 

A 

エジプト 

B . BF . C 

フランス 

C 

タヒチ 

C 

カナリア諸島 

C 

ベルギー 

C 

トンガ 

S 

ギニア 

C 

ポーランド 

B . C 

ニュージーランド 

S 

ケニア 

目 . C 

ポルトガル 

B . C 

フイジー 

S 

ザンビア 

目.目 F 

ルーマニア 

C 



タンヴニア 

目.目 F 


•中南米 


南アフ1」力共あ国 

目.じ目 F 

アルゼンチン 

目 F . じ S 

モヴン ビーク 

C 

コ□ンビア 

A 

モ□ツコ 

C 


• AC アダプターキットやバッテ I 」ーチャージャーを；'毎が旅行用の電子を圧器など 
W に接続すると故障のおそれびありまずので使用しないでください。 

• このカメラのな証書は、国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行先で、故障、不具合 
び生じた場合は、持ち帰つたあと、国内の「お客様相談窓□」にご相談ください。 
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カメラのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたときは、次の方法でク U - 二 
ングしてください。 

カメラ 

やわらかい巧やメガネおさなどでミちれを拭を取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワープラシでほこりやゴミを P 欠き拉った後、やわらかい布で軽 
くなき取ってください。 

• カメラやレンズは、絶対にち機溶剤を含むク U —ナーなどで拭かないで 
ください。どラしてちちれび落ちないとさは、最寄りのキヤノンサービス 
センター(別紙の「修理サービスご相談窓田をご参照ください)にご相談 
<ださい。 

ファインダー、: 
液晶 モニター 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ5を P 夕さ拉ってください。巧れびひど 
いとをは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで軽くこずってミちれを落として 
<ださい。 

• 液晶モニターの表面を強くこすったり、巧したりすると、表面にキズびつ 
さまずので、ごを意ください。 


(I 


•絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク I 」一ニングしないでく 
ださい。部品の変おや故障の原因になることびあります。 


1已8 






巧障かなと思った 6 


現象 

原因 

対処 

カメラび動作しない 

電源び入っていません。 

•電源を入れて<ださい。 

♦ 「電源を入れる/切る （ P . 24) 」 

CF 力ードス□ット/バッテ U —力 
バーび開いています。 

• CF 力ードス□ット八（ッテリ —力 J (—をしつ 
かり閉めて < ださい。 

バッテリーの電圧び足0ません。 

•バッテリーを十分に充電してカメラに入れて 
ください。 

• 家庭用電源を使用して < ださい。 

カメラとバッテ U —の接触不良 
でず。 

•バッテリーの電極を乾いたきれいな布で拭い 
てください。 

撮影びでさない 

再生モード、またはバソコン接 
続/プ U ンター接続モードになっ 
ています。 

•撮影モードに切り換えてください。 

♦「撮影/巧生を切り換える （ P .26) 」 

スト□ボび充電中です。 

(程色のランプ点滅） 

•充電び完了すると、撞色のランプび点なしま 
ず。シャッターボタンを巧してください。 

CF 力ードの空き容量びありません。 

•新しい CF カードを入れて < ださい。 

•必要であれば、 CF カードに記録されている 
画撤をパソ]ンに取り込んでから画像を消ま 
し、空さ容量を増やしてください。 

CF カードび正しくフォーマット 
されていません。 

•CF 力ードを初期化してください。吟忙 F 力 
ードを初期化する （ P . 121) 」参照 
•CF カードの論理フオーマットび壊れている 
可能性びありまず。キヤノンのお客様ご相談 
窓□にお問い合わせください。 

レンズび出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま、 CF カードス 
□ット/バッテ U- カバーを開け 
よラとしました。 

• CF 力ードス□ット/ノ（ッテ U -か(一を閉じ 
た後、電源を切つてください。 

CF カードへの記録中に、 CF 力一 
ドス □ッ 卜/バッテ U —カバーを 
開けよラとしました。（警告音 
び鳴ります。） 

• CF カードス□ット八（ッテ U -た) (―を閉じ イづ 

た後、レンズカノく一を閉じてください。 録 

撮影モードか5再生モードに切 
り換えました。 

•この場合はレンズは収納されません。レンズ 
を収納するとをは、レンズカバーを閉じてく 
ださい。 
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な盾かなとおつた 6 (つヴを) 


現象 

原因 

対処 

バッテ U —の消耗び 
早い 

フル充電の状態で、長期間（1年 
く5い）放置したために、バッテ 
U —の容量び低下しています。 

•新しいバッテリーと交換してください。 

バッテ U - の寿命です。 

•新しいバッテリーと交換してください。 

バッテ U —び充電で 
をない 

バッテ U — の寿命です。 

•新しいバッテリーと交操してください。 

バッテ U - とバッテ U - チャー 
ジャーの接触不良です。 

•バッテリーの電極を乾いたきれいな布で巧 
いて < ださい。 

• バッテリーチャージャーのコネクターをし 
つか 0 と差し込んでください。 

画徹びぼやけている 

ピントびあまい 

カメラび動いています。 

•シャッターボタンを押すときに、カメラを 
動かさないよラにを意してください。 

•シャッター速度が遅く 图 (手ブレ警告）び 
表示されたとさは、=脚をお使いください。 

AF 補助光投光部が何かで覆われ 
ているたが、 AF び機能していま 
せん。 

• AF 補助光}受光部に、指などびかか 5 ないよ 
ラにミ主意してください。 

AF 補助光の設定が[切]になつ 
ています。 

•AF 補助光の設定を[入]にしてください。 
♦「撮影メニュ ー ( P .149) 」参照 

被写体びピントの合ラ範囲か5 
はずれています。 

• 被写体か 5 日 0cm 技上離してください。 
•被写体か日 10cm (ワイド端)/ 3 日 cm (テ 
レ端）〜日 0cm の距離で撮影するとさは、 
マク□モードで撮影してください。 

撮影した画像の被写 
体び暗すざる 

撮影時の光量び不足しています。 

•スト n ボを常時発光にしてください。 

被写体び周辺部に比べて暗ずざ 
ます。 

• 露出補正値をプラス側に設定してください。 

• AE □ックまたはスポット測光機能をお使い 
ください。 

峰「露出を固定して撮る （ P . 目日）」「測光 
方式を切り換える （ P . 77) 」参照 

被写体び遠すざてスト□ボ光び 
届いていません。 

•スト□ボをお使いになるとさは、スト□ボ 
到達範囲内に被写体を置いて<ださい。 

感度才ート時： 3 日 cm 〜 4.7m (ワイド端） 
/2.9m (テレ端） 

IS 日 10 日相当時：已已 cm 〜 3.9m (ワイド 
端） /2.4m (テレ端） 

• IS 日感度を上げて撮影してください。 

峰 ns 日感度を変更する （ P . 8已）」参照 
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現象 

原因 

対処 

撮穀した画像の被写 
体び明るずぎる 

被写体び近ずぎまず。 

•スト□ボをお使いになるときは、スト□ボ 
調光補正 （ P . 日 3) でスト□ボの発光量を調 
節してください。 

被写体び周辺部に比べて明るず 
ぎます。 

• 露出補正値をマイナス側に設定してください。 
•スポツト測光や AE □ツク機能を使用してく 
ださい。 

♦「露出を固定して撮る ( P . 目日)」「測光方 
式を切り換える ( P . 77)」参照 

照明び直接、をしくは被写体の 
表面で反射してカメラに入って 
いまず。 

• 被写体に対するカメラのアングルを変えて 
ください。 

スト□ボび萬時発光になってい 
まず。 

•スト□ボをオートまたは発光禁止にしてくだ 
さし' 1。 

ストロボび発光しない 

スト□ボび発光禁止になってい 
まず。 

•スト□ボをオートまたは南時発光にしてくだ 
さし、。 

テレビに出力でさない 

お使いの地域のビデオ出力形式 
に合っていません。 

•正しいビデオ出力形式 （ NTSC または PAL ) 

に合わせてください。 

♦ 「設定メニュー （ P . 1日 1) 」参照 

で撮影しています。 

• c □ではテレビに出力でさません。他の撮影 
モードで撮影してください。 

ズームの操作びでさ 
ない 

動画撮影中に、ズームレバーを 
操作しました。 

•動画を撮影する前に、ズーム操作をして< 
ださい。 

CF カードからの画像 
の読み出しび雇い 

違う機器でフオーマツトした CF 
カードび入っていまず。 

• この力;><ラでフォーマツトした CF 力ードを 
お使いください。 

♦「 CF カードを初期化する （ P . 121) 」 
参照 

CF 力ードへの画像の 
記録時間び長い 
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主な仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によりまず。都合により、記載内容を予告なしに変更ず 
ることがあります。 


1 PowerShot S45 | 


力ラ部有効画素数 

:約400万画素 

撮像素テ 

: 1/1.8 型 CCD (総画素数約41日万画素） 

レンズ 

: 7.1(W) -21.3(T)mm 口已 mm フィルム換算3己-] 0己 mm) 
F2.8(W)-4.9(T) 

デジタルズーム 

:最大約3.日倍（光学ズームと含わせて最大約1 ] 倍のデジタルズー 
ムが可能） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー、視野率約82% 

液晶モニター 

: 1.8 型低温ポ U シ U 〕ン TFT 液晶カラーモニター、視野率100% 

オートフォーカス 

: TTL9 点 AiAF (1 点測距可能） 

フオーカス□ックおよびマニュアルフオーカス可能 

撮穀距離 

:通常撮景ミ：已日 cm 〜〇〇 
マク□撮影：1 0cm (W) / 30cm (T ) 〜 50 cm 
:マニュアルフオーカス撮影： Idem (W) / 30cm (T ) 〜〇〇 

シャッター 

:カニカルシャッター- h 電子シャッター 

シャッター速度 

:1已〜1/1已〇日秒 

1.3 砂上はシャッター速度優先モードまたはマニュアルモード時設定 
可能 

1巳〜] .3 砂はノイズ U ダクシヨン赃理あり 

測光ち式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（中央固定/ AF 
枠連動） 

露出制御ち式 

:プ□グラム AE /シャッター速度優先 AE /絞り優先 AE /マニュ 
アル露出 AE □ック可能 

露出補正 

:±2段 （1/3 段ステップ） AE 臣撮景ミ可能 

感度 

:オート/ IS 日己0 /10日/ 200 / 400相当 

ホワイトバランス 

: TTL 才ートホワイトバランス/プリセットホワイトバランス（太 
陽光/くをり/電球/董光打/壁光な H/ スト□ボ）/マニュアルホ 
ワイトバランス（マニュアル1/マニュアル 2) 

スト□ボ 

:才ート/常時発光/発光禁止 

赤目緩和常時発光：赤目緩和オート/赤目緩和常時発光/発光禁止 
赤目緩和発光禁止：南時発光/発光禁止 

スト□ボ撮義距離 

: 3已 cm 〜 4.8 m (W) / 3已 cm 〜 3.0 m (T) 

(感度オート時） 

己已 cm 〜4.0 m (W) /已已 cm 〜2.已 m (T) 

(ISO ] 00相当時） 

スト□ボ調光補正 

:1/3段ステップ±2段、 FE □ック可能 


172 






撮影モード 

才ート 

ク U エイティブゾーン：プ□グラム/シャッター速度優先/ 

絞り優先/マニュアル/カスタム 

イ y —ジゾーン：ポートレート/風景/夜景/高速シャッター/ 
ス□—シャッタ ー /スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

高速連続撮影：約 2.5 画像/秒 
通常連続撮影：約！.己画像/秒 
(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイ7— 

約2秒/約1日秒後に撮影 

バソコン接続撮彰 

US 目接続睁 RemoteCapture (同捆のソフトウエア）で撮影可能 

記録媒体 

画像ファイルフォーマット 

コンパクトフラッシュカード （Type 1および Type II 対応） 

DCF *' DPOF 対応 

画像記録 （静止画） 

フォーマット（動画） 

JPEG 圧縮率切り換え 

JPEG (Exit 2 . 2 ) が/ RAW 

AVI (画像データ； M 加 on JPEG / 音声データ ： WAVE (モノラル)） 

スーバーフアイン/フアイン/ノーマル 

記録画素数 （静止画） 

ラージ: 2272 X 1704画素 
ミドル1:1日0日 X 120日画素 
ミドル2 :1日 24 x 7 巨8画素 
スモール：曰 40 x 4 扫日画素 

(動励 

320 X 240画素（約3分)* 

160 X 120画素（約3分)* 

約 1 己フレーム/秒 

*() 巧は]回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデックス再生（サム 
ネイル目画像） 

拡大再生（液晶モニター上で最大約10倍にお大巧能） 

スライドシヨー 

音声 X モ（最長約日日砂まで記録可能） 

専用プ U ンター （ CP -1 日0、 CP -10)、 BJ プ U ンタへの画像出力 
(ダイレクトプ IJ ント） 

振术吕語 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / Dansk / Suomi / 
Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / な语 / 日本語 


マイカラ(カスタマイズ）：起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音を、 
機能 下の方法で設定が可能。 



1. このカメラで記録 

2. 同個のソフトウエアやオンラインフォトサービスに anon Image 
Gateway 」 からダウン□—ド 

Canon Image Gateway : 
対応機能 

:同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway の尝員登 
録、画像のアップ□ード、カメラへのマイカラコンテンツのダウ 
ン□ー ド、オンラインアルバムサービス、オンラインプ U ントサー 
ビス、写真集作成サービス、携帯電話での画儘閲覧などが可能 

インターフェース 

: USB ( mini - 目）（標準/ PTP 選択可能） 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 
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電源 

:1.充電式 U チウムイオン電池 ( NB -2 L ) (同捆） 

2. AC アダプターキット ( ACK 700) (別売） 

3. 力ールッテ U - チヤージヤー ( CBC - NB 2) (別売） 

動作温度 

: 〇〜4び C 

湿度 

:10-90% 

大ささ 

:112 (幅） x 已8(高さ） X 42 (奥行き ） mm (突起部を除く） 

質量 

:約2日日夏（本体のみ） 

( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


*1 DCF は(社)電子情報技術産業協含 ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で 
簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「 Desi 旨 n rule for Camera File 
system 」 の略称です。 

このデジタルカメラは 、 Exif 2.2 (愛称 ！ "Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカ 
メラとプリンターの連携を強化した規格でず 。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮 
影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりをれいなプ U ント出力結果を得ることがで 
さます。 


バッテリー性能について(バッテリーパック NB -2 L (フル巧電 )） 



撮影画像数 

再生時間 


液晶モニター表示時 

液晶モニター非表示時 

PowerShot S 4 己 

約引日画懷 

約4目日画懷 

約180分 


* 上記データは当社測定条件によるちので、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

* 動画 データは 除きます。 

* 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量低下アイコンが早めに 
表ちされることがありまず。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて溫めてか5使 
用すると、バッテリーの性能が回復ずることがありまず。 

く測定条件> 

撮影：常温に3で）、20砂間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し、4回に1回スト□ボ使用、 
S 回に1回電源を切/入操作、 CF 力ード使用 
再生：常温 (23 で）、1画像あたり己秒間隔で連続再生、 CF カード使用 


P •バツテ U - の取り扱いにつし、て^ P . 1日 
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CF カードの種類と記録画像数の目を 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

L (ラージ） 益72 XI 704画素 

公 

7 

14 

30 

61 

123 


13 

27 

已4 

110 

222 


26 

已4 

110 

220 

443 

Ml (三ドル 1)1600 x 1 200画素 

在 

14 

30 

61 

122 

246 

M 

26 

已4 

109 

219 

440 


52 

108 

217 

43已 

868 

M 2 (; ドル 2) 1 Q 24 X 768画素 

公 

2已 

已3 

107 

21已 

431 

M 

46 

94 

189 

379 

762 


呂4 

174 

349 

700 

1390 

一 （スモ-ル） 日 40 x 480 画素 

包 

已8 

120 

241 

4扫2 

962 


94 

19巨 

393 

788 

1已63 

M 

1巨已 

337 

676 

]3已已 

2720 

RAW 2272 X 1 704画素 

3 

7 

1已 

31 

6巳 

動画 32日 X 24日画素 

國 

44秒 

日1砂 

1吕3秒 

3日8砂 

73巳秒 

160 X 1 2日画素 

H 

11召秒 

242秒 

4呂目秒 

日73秒 

1日巳4秒 


-この数値は当社で設定した標準撮影を件によるちので、被写体、撮影状況、撮霞モードなどにより変 
わります。 

-動画の1回の最長撮該時間は、の3分、！]:約3分でず。表中の数値は、繰り返し撮彰した場合の 
最長時間です。 

- L (ラージ)、 Ml にドル 1)、 M 2( ミドル 2)、 S (スモール)、圓、 B は記録画素数を表しまず。 

- d (スーパーファイン）、 J (ファイン）、 J (ノーマル）は圧縮率を表します。 


1画像の容量(目勃 


記録画素数 

圧縮率 




L 

2272 X 1704画素 

2002 KB 

]11 色 K 巨 

已已白 KB 

M 1 

] 巨00 X ] 200画素 

1002 KB 

已已 8 KB 

278 KB 

M 2 

1日 24 X 7 目8画素 

已70 KB 

320 KB 

170 KB 

S 

巨 40 x 480 画素 

249 KB 

]已0 K 臣 

84 KB 

RAW 

3780 KB 

動画 

H 320 x 240 画素 

330 KB / 砂 

圃] 60 x 1 S 日画素 

120 KB / 砂 
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バッテリーパック NB -2 L 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

已7日 mAh 

充放電 

約300回 

使用溫度 

〇〜40で 

大ささ 

33.3 X 45.2 X 1 6.2 mm 

質量 

約40 呂 


バッテ y — チャージャー CB -2 LT 


定格入力 ： AC 100-240 V (已0/日 OHz ) 

14 VA (100 V )〜] 9 VA (240 V ) 


定格出力 

DC 8.4 V / 0.5 A 

充電時間 

約80分 

使用溫度 

〇〜40で 

大ささ 

91 X 29.已 X 56 mm 

質量 

約86邑 


1 コンパクトパワーアダプター CA - PS 700 1 

(別売の AC アダプターキット ACK 7 日 0 に同個） 

定格入力 

: AC 100-240 V (已0/日日 Hz ) 

30 VA (100 V )〜 40 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 7.4 V / 2.0 A 

使用温度 

: 〇〜40で 

大ささ 

:1 ] 2 X 29 X 4已 mm (本体のみ） 

質量 

:約18日 g 


ーバツテ y —チャージヤー CBC - NB 2 (別荒) 


入力電圧 

DV 12 V または DC 24 V 

出力 

DC 8.4 V 、0.已已 A 

使用温度 

〇〜40で 

大ささ 

91 X 56 X 29 .已 mm 

質量 

約 14 已 g 


コン八クトフラッシュカード 


力ードス□ットタイプ 

: Type I 

大ささ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約]0旨 
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記録画素数........ ... 50 

記録形式 . 48,巳2 

ク U エイティブゾーン ... ....13 

言語設定 ... 23, ] 已4 

広角 . 34 

高速シャッター（咬 J ... 曰7 

高輝度警告 . 29 

つントラスト . 84 

コンパクトパワーアダプター 

. 162 


親 I 

記号/アルフ アベッ 


A 巳アダプターキット.. ...... 

AE 目撮京ぅ.…. .. 

AE □ック. ... . 

AF 補助光..… ... 

AF 枠 ...... 

オート選択 . 

マニュアル選択 . 

Canon Image Gateway 
CF 力ード 

入れち . 

記録画像数 . 

初期化 .... 

取り扱い.. ... 

DP 0 F 

送信指定.. . 

プ U ント指定 . 1： 

FE □ック. .. 

ISO 感度 . 

MF 拡大表示 . 


25.] 已2, ] 已已 
. 2已， ] 已已 


回転.. . 

拡大表示 .. 

カスタム登録 ....... 

カメラのお手入れ 

簡易表示 .. 

起動音 ... 

起動画面 . 



赤目緩和機能 . 曰4,148 

圧縮率 . 曰0 

後幕 .95. 148 

1画像消去…. ..... 119 

イメージゾーン . 13 

色効果(感） . 83 

色の濃さ ... 84 

インターバル撮影..…… .. 96. 149 

インデックス再生 . 106 

液晶の明るさ .. 1已1 

液晶モニター . 27 

才ート ( GO ®). 46 

音声 ><モ . …112 




再生.. ... 104 

テレビで見る ... 144 

再生音量 . 152 

再生モード……… ... ..24,2日 

先幕 ... 9已，148 

撮影 

撮影の確認 . ….48,149 

テレビを使ラ . 144 

撮影モード ... 24,2日 

設定できる機能 . 180 

撮影モードダイヤル . 13 

自動再生(スライドショー） . 114 

絞0数値 .........69, 71，73 

絞0優先 AE ( Av ) . 71 

シャープネス . 84 

シャッタ_音 .. 33.] 曰2, ] 已日 

シャッター速度 . 白9, 71,73 

シャッター速度優先 AE ( Tv ). 69 

シャッタールタン . 32 

ジャンプ . 107 

消ま . 119 

1画像消去 ... .119 

全画像消去 ... 120 

表示画像の消去.. . 9 

詳細表示 . 29 

情報表示 . 28 

初期化. .. 121 

初期設定に戻す .] 已7 

白黒 ( BW ) . 83 

シングル再生 . .104 

ズーム . ...34,目已.10巳 

ステイツチアシスト （ cO )... 曰曰 

撮京ぅ . 60 

被写体のとらえ方 . 59 


9已10 002已 8 P 
17 2 2 己己9845 


岩 


0 5 9 8 0: 
巳〇 4 6 P 


〇 
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ランプ.., 
連続撮影 
露出補正 


ヒストグラム..… ......29 

ビデオ出力ち式 . 144.] 已4 

ファイル番号.……… . 103.] 已3 

ファインダー接眼部 ... 11，31 

風景 ( S 4)... 巳目 

フォーカスブラケット撮影 . 88 

フォーカス□ック . 98 

プ U ント .. 122. 129. 140 

画像指定 ..... 13曰 

トリミング ..... ..133 

プ U ント指定 .. .13己， ] 已〇 

プ U ントスタイル .. 131，137 

U セット. . . .. ..139 

プ□グラム AE ( P )........67 

プ□テクト . ] ]8. ] 已日 

ポートレー!-(巧） ... 巳巨 

望遠 . 34 

ホワイトバランス . 80 


マイカメラコンテンツ . 39, 41 

マク□モード ... 63 

マニュアルフオーカス ...........................99 

マニュアル露出 ( M ). ..........73 

メニュ ー 

再生ニュー ...] 已日 

撮景か三ュー ... 148 

初期設定 .] 已7 

設定項目 . 37 

設定ニュー . ] 已1 

選択と設定のしかに . 3已 

マイカ;><ラニュー.. ...] 已日 


夜景(因） . 已7 


夜景(因） . 已7 



ストラップ . 

スト□ボ ... 

調光補正 . 

発光するタイミング. 

スピーカー . 

スライドシヨー ............. 

開始 . 

画像選択 . 

再生間隔 . 

U ピート… ... 

ス□—シヤッター(〇 

ス□ーシンク □. 

節電機能 . 

セルフタイマー .. 

セルフタイマー音..… 

全押し . 

全画像消去 . 

操作音 .. 

送信指定 . 

画像指定 . 

測光ち式 . 



縦横自動回転 . 102. 153 

端テ カバー . 10 

通信モード ... 147.] 已4 

デジタルズーム .................. 34,日己，149 

電源の入/切 . .24,26 

電子音 ... ] 曰1 

動画 

巧生 . 108 

撮影 (•■). 62 

編集 . 109 


ハ巧 


バッテ U - 

入れかた… ..... ...17 

残量 . 18 

充電 . 1巳 

取り扱い ....... ...16 

ノ（ッテ IJ —' 性能 . 174 

バッテ U —チャージャー .] 已 

パワー/モードランプ . 24 

半巧し . 32 

番号リセット機能.… .. 103.] 已3 

日付/時刻 . 21. 151 


438004已668814620已228 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。(補 
修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使巧することを目的としてしほすび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓Iき超こすことびあります。ユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱し)をして <rd さい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予告か®更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していまずび、万一不審な点や誤り、記載られなど、お気付をの点びありまし 
たら、 キヤノンお客様ご相談窓□までご連絡</ごさい。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承クミさし、。 


• Canon および PowerShot 、 日 JI ま、キヤゾ>株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway I ま、日本国内において商標登録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協含の団体商標で、曰本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協含の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を 
表す団体商標です。 

• 旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュ^社の商標です。 

• Macintosh および PowerBook、Power Macintosh . QuickTime !^. 米国および他の国で登録された米 
国アップルコンピュ^社の商標です。 



fi 


• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


179 





各撮影モードで設定でまる機能一質 


さ撮影モードで設定でさる機能は、し U 下のとおりです。 

C のときは、登録時に設定した内容で撮影ができます。^ P .101 



flliP ) 

み 

24 

曰 


mr 

口 

*m 

P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

記録画素数 

ラージ L 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

A* 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

已〇 

S ドル1 M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 
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50 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

50 
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〇 * 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

A* 

- 

0* 

0* 

0* 
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〇 

〇 
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- 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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- 

0* 
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0* 
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〇 

〇 
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〇 

0* 
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〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

已4 
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- 
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